DNIT

ISF 207: ESTUDOS GEOTECNICOS

1. OBJETIVO

Definir e especificar os servigos constantes dos Estudos Geotécnicos nos Projetos de
Engenharia de Infraestrutura Ferroviaria.

2. FASES DOS ESTUDOS

Os Estudos Geotécnicos serdo desenvolvidos em duas fases:
a) Fase de Projeto Basico;
b) Fase de Projeto Executivo.

3. DETERMINAGCAO DAS CARGAS

O dimensionamento de uma ferrovia esta diretamente ligado a determinagéo das cargas
maximas que atuam nas camadas de sublastro e subleito da via. Desta forma, é essencial
o detalhamento das cargas maximas atuantes para que seja possivel se determinar a
profundidade de paralisagao dos SPT e a espessura do sublastro.

Este item deve vir detalhado no corpo do projeto, com a definigdo de todos os parametros
considerados, as respectivas justificativas técnicas e a apresentagcdo do memorial de
calculo.

4. EXECUGAO DOS ESTUDOS

4.1 FASE DE PROJETO BASICO

Os Estudos Geotécnicos na Fase de Projeto Basico consistirdo de:

a) Estudo de subleito;
b) Estudo de empréstimos e ocorréncias de materiais.

4.1.1. ENSAIO SPT - STANDARD PENETRATION TEST

Devido aos altos cortes e aterros existentes em ferrovias, o ensaio SPT é essencial para
verificagcdo da capacidade de suporte dos solos in situ. Considerando as altas cargas
existentes nestas vias, a paralisagdo do ensaio se dara ao se encontrar uma camada

impenetravel ou ao se chegar a niveis de tensdes (G) compativeis a carga aplicada.

Neste sentido, detalham-se as seguintes situacdes:
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a) Para cortes
Lastro
Sub-Lastro
Z (m)
________________________ ¥ el
Subleito
Paralisagdo de SPT: 1)

II) Quando chegar a impenetravel

Sendo: O calculada em funcée do lastro, trilhos, trem e carga transportada.

b) Para aterros elevados
o
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Subleito & o2
Paralisacéo de SPT: ) Quando o<ol1 e ol<=c2(por pelo menos 1 metro)

I1') Quando chegar a impenetravel

Sendo: O calculada em fung&o da altura do aterro.

c) Para aterros baixos
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Paralisacéo de SPT: 1) Quando o<o1 e o1<o2(por pelo menos 1 metro)

1) Quando chegar a impenetravel

Sendo: o calculada em funcéo do somatorio dos esforgos provenientes do Aterro, Sub-lastro, Lastro,
trilhos, trem e carga. transportada.

O ensaio de SPT devera ser iniciado, com determinagdo do Nspt (nUmero de golpes do
SPT), a partir da cota do greide da ferrovia. Assim, para cortes elevados, deve-se descer
com a sondagem, coletando amostras para caracterizagao, limites, compactagao, ISC
(indice de Suporte Califérnia) e expanséo, até antes da cota do greide ferroviario, ndo
sendo necessaria a determinagao do Nspr. A partir da cota do greide da ferrovia € que se
inicia a determinacao do Ngpr.

Para a determinacido das tensdes atuantes no solo podem ser usadas correlagdes entre
Nspr € tensdo admissivel em solo. Estas sdo encontradas na literatura e estdo
diretamente relacionadas ao tipo de solo. Assim, caso sejam adotadas, apresentar o
quadro de correlagdes, especificando a fonte e detalhando aos critérios usados pelo autor
e a motivagao técnica para seu uso.

Como exemplo e, apenas a titulo de referéncia ver o quadro a seguir em que se insere
uma das correlacdes utilizadas entre Nspr € a tensao no solo.
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Compacidade e Consisténcia dos Solos de Acordo com o S.P.T (Standart Penetration Test)

TABELA 1 - ARGILAS E SILTES ARGILOSOS

Correlacio entre penetracdo e tensdes admissiveis do solo Kg / em?

N.° de Golpes Aparéncia Kglcm?
SPT
< 2 Muito Mole 0,25
3as Mole 0,50
6a10 Média 1,0
11a19 Rija 2,0
>19 Dura 4.0

TABELA 2 - AREIAS E SILTES ARENOSOS

Correlacdo entre penetracdo e tensdes admissiveis do solo Kg / em?

N.° de Golpes Aparéncia Fadm - Kgfl cm®

SPT

<4 Fofa areia fina e média 1,0

Solta areia grossa 15

5a8 Pouco compacta areia fina e media 15

areia grossa 20

9a18 Medianamente areia fina e média 20

Compacta areia grossa 25

19a40 Compacta { areia fina e média 4.0

areia grossa 45

41.2. ESTUDO DO SUBLEITO

Ao longo do eixo do tragado selecionado, e baseado em seu Projeto Geométrico (Basico),
serdo executadas sondagens no terreno, situadas a intervalos de no maximo de 500 m,
localizados de forma a se ter no minimo uma sondagem representativa em cada

segmento homogéneo.

Quanto a profundidade de sondagem, esta deve atingir a cota de paralisacdo do SPT.

As amostras coletadas em cada furo, nos diversos horizontes de material, serdo objeto de
ensaios de caracterizagao (limites fisicos e analise granulométrica), compactagao (proctor

normal), ISC, expansao e umidade natural.
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No caso de impossibilidade de coleta de amostras nos pontos mais altos dos cortes,
serdo executadas sondagens proximas aos PP (Pontos de Passagem), até atingir a
profundidade de paralisacdo do SPT, abaixo da cota do greide de terraplenagem,
submetendo-se as amostras aos ensaios citados no paragrafo anterior.

Sera executada, no minimo, uma sondagem nas se¢des centrais das gargantas das
linhas selecionadas, com o objetivo da definicdo da profundidade da rocha, espessura da
camada de solo, classificagdo dos materiais, seguindo-se o mesmo procedimento nas
encostas ingremes, zonas coluviais e de talus.

As sondagens nos cortes para verificagdo do subleito, com anotagdo do nivel de agua
verificado, constarao de, no minimo, trés furos, um em cada ponto de passagem (PP) e o
outro no meio do corte, todos até a profundidade de paralisacdo do SPT, abaixo do greide
de terraplenagem.

Apods determinado o perfil estratigrafico do terreno deve ser feita analise de tensdes para
que se determine a capacidade do subleito em suportar as cargas aplicadas. Caso o
subleito ndo apresente capacidade de suporte compativel nas primeiras camadas, deve
ser estudada a execucdo de reforgo, substituicido de materiais, redimensionamento de
sublastro, etc.; ou seja, uma solugado que seja compativel com a estabilidade da estrutura.

Nas areas de solos compressiveis e nos locais de implantagao dos aterros, deverao ser
determinadas as espessuras médias das camadas moles e os valores das coesdes e
coeficientes de adensamento, obtidos por sondagem e ensaios especiais. Para tal, o
minimo requerido deve seguir as determinag¢des contidas na Norma DNER PRO 381/98 —
Projeto de Aterros sobre Solos Moles para Obras Viarias. Cabe salientar que,
dependendo do caso em pauta, ensaios e estudos complementares serao necessarios.
Quanto a determinagao do adensamento, este deve ser calculado seguindo as teorias da
Mecénica dos solos. Seu estudo deve ser detalhadamente apresentado no corpo do
projeto, inclusive com resultados/fichas dos ensaios geotécnicos necessarios.

4.1.3 ESTUDO DE OCORRENCIAS DE MATERIAIS NATURAIS DE CONSTRUGAO

Nesta Fase de Projeto Basico, o estudo preliminar das ocorréncias compreendera:

a) Inspegao expedita no campo;
b) Sondagens e coleta de amostras;
c) Ensaios de laboratério.

Nas ocorréncias julgadas aproveitaveis pelos estudos geoldgicos e pela inspegédo de
campo, serao feitos os seguintes servigos:

a) Cinco a dez furos de sondagem na periferia e na parte central da area delimitada,
convenientemente localizados até a profundidade necessaria ou compativel com
os métodos de extragcdo adotados. Em cada furo de sondagem e para cada

ISF-207 : 5



DNIT

camada, sera coletada uma amostra suficiente para a realizacdo dos ensaios de
caracterizagdao, compactacao, ISC e expansado. Ressalta-se que a determinacao
do numero de furos, devera ser acrescido, em casos de solos muito
heterogéneos, e, areas muito extensas. Nestes casos, devem ser em numero
suficiente para bem caracterizar o material em estudo;

b) Serdo anotadas as cotas de mudangca de camadas, adotando-se uma
denominagdo expedita que as caracterize. Assim, o material aparente e
imprestavel, constituinte da camada superficial, sera identificado com o nome
genérico de capa,;

c) Os outros materiais préprios para uso, serao identificados pela denominagéo
corrente no lugar, como: saibro, cascalho, seixos, e outros;

d) Sera feito um croqui da amarragcdo dos furos de sondagem, anotando-se as
distancias aproximadas entre os mesmos e a posi¢cao da ocorréncia, em relacédo a
ferrovia em estudo;

e) As ocorréncias existentes em exploragdo comercial serdo, também prospectadas
e avaliadas nesta fase;

f) Uma ocorréncia sera considerada satisfatoria para a prospeccado definitiva,
quando, pelo menos parte dos materiais existentes satisfizer as especificagdes
vigentes, ou quando revelar a possibilidade de corregao por mistura e, ainda,
quando seu volume for superior a 10.000 m?;

Cabe ressaltar que, s6 serao utilizados materiais provenientes de empréstimos, caso o
material dos cortes executados nao tenha caracteristicas compativeis para uso nos
aterros ou sua quantidade seja insuficiente. No entanto, todo o volume de material de
corte de boa qualidade deve ser utilizado para os aterros, efetuando-se apenas o estudo
de empréstimos para o volume necessario a ser complementado.

4.1.4 ESTUDO DE OCORRENCIAS DE MATERIAL PARA SUBLASTRO

Estes estudos objetivam a escolha de jazidas para uso no sublastro da ferrovia.

Apos a escolha da area, serdo langadas malhas basicas com 160 metros de lado, no
maximo.

Em um total de 5 a 12 vértices destas malhas, serdo executados furos de sondagens a
trado e/ou pocos de inspecdo e coletadas amostras para realizagdo de ensaios
geotécnicos.

As amostras coletadas deverao ser obtidas de cada horizonte e, submetidas aos
seguintes ensaios:

e Analise granulométrica sem sedimentacgéo;
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¢ Limite de liquidez;

Limite de plasticidade;

Umidade natural;

Compactacao (proctor Intermediario - Pl);
ISC e expanséo.

Caso os resultados atendam a Especificagdo Técnica relativa ao sublastro e o volume
estimado atenda as necessidades, passar-se-a a fase definitiva de investigagdo e, em
caso negativo, abandonar-se-a a area.

41.5 ESTUDO DE OCORRENCIAS DE MATERIAIS PETREOS PARA LASTRO E
AGREGADO

Uma primeira indicagao para definicdo de pedreiras potenciais decorre estritamente do
reconhecimento geoldgico e da descrigdo da litologia, da estimativa da cubagem de
volumes (areas e espessura) da formagdo e da apreciagdo de primeiro grau de
aproximacgéao dos fatores condicionantes da exploragéao.

Para efeito de jazimento que objetiva material pétreo para lastro, devem ser atendidas as
seguintes condigoes:

e Estar dentro do lote de Projeto e situado a uma distdncia maxima de 50 km em
relacédo ao eixo da ferrovia;
O volume de macico devera preferencialmente ser superior a 500.000m°.

O jazimento de material pétreo para agregado, devera situar-se dentro do lote de Projeto,
sem a necessidade das condicdes restantes mencionadas acima.

Na necessidade de caracterizar o material da pedreira potencial, € retirada uma amostra
representativa do jazimento, obtida da extracdo em afloramentos, para a qual sao
previstos os ensaios:

e Analise petrografica (NBR-7390);

e Abrasao Los Angeles (NBR-6465);

e Resisténcia ao choque (NBR-8938);

e Massa especifica, massa especifica aparente e absor¢cao (NBR-6458) ;

e Massa unitaria (NBR-7251);

e Massa especifica, absorgcao e porosidade (NBR-7418)*;

e Durabilidade (ASTM-C-88)** ;

e Resisténcia minima a compressao simples (NBR-6953)%;

e Reatividade Potencial (fungdo do resultado da analise petrografica) (ASTM-C-
289)**.

NOTA: * Objetivando lastro;
** Objetivando agregado.
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41.6 ESTUDO DE MATERIAIS GRANULARES NATURAIS PARA AGREGADO,
FILTROS E COLCHOES DRENANTES

Nos provaveis areais e cascalheiras, visando a sua exploracdo, é necessario determinar:

e A espessura e qualidade do estéril (classificagao visual e tactil e indicagdes de
consisténcia) para previsdo dos equipamentos e processos construtivos de sua
remogao;

¢ O nivel do lencol freatico;

e A espessura e qualidade do depdsito;

e As necessidades de peneiramento e/ou lavagens em fungdo das analises
granulométricas.

Quando a ocorréncia se fizer acima do nivel d'agua, a prospecgdo e amostragem serao
feitas por meio de pogos de inspegédo. Quando abaixo do nivel d'agua, empregar-se-a
sondagens a percussao. Cabe ressaltar que, para perfis de terreno em que a investigagéo
apenas seja possivel com o emprego de sondagens rotativas e/ou sondagens mistas,
estas deverao ser utilizadas.

Serado langadas sobre o jazimento, malhas basicas quadrangulares, estimadas com 160
metros de lado, no maximo. Para efeito de cubagem, serao feitas sondagens nos vértices
destas malhas e coletadas amostras do depdsito representativas de cada horizonte de
solo existente.

As sondagens deverdo ser amarradas entre si e determinada a distancia da jazida a
ferrovia, a fim de se ter ideia das dimensdes da ocorréncia e das distancias de transporte
envolvidas.

4.1.61 Ensaios para agregado

As amostras coletadas dos vértices das malhas basicas, serdo misturadas, formando a
amostra representativa do depdsito, para a qual estédo previstos os seguintes ensaios:

e Apreciagao petrografica para agregados (NBR-7389);
e Reatividade potencial (fungao do resultado da analise petrografica).

Cada malha basica estimada com 160m de lado, tera um reticulado de cerca de 40 x 40m.
Nos vértices deste reticulado serdo feitas sondagens e coletadas amostras depois de
misturadas, formardo a amostra representativa da malha, para a qual estao previstos os
seguintes ensaios:

Composigao granulométrica (NBR-7217);
Teor de argila em torrdes (NBR-7218);
Teor de material Pulverulento (NBR-7219);
Teor de matéria organica (NBR-7220)*;
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e Massa especifica, massa especifica aparente e absorgdo (NBR-6458) Massa
unitaria (NBR-7251);
e Durabilidade (ASTM-C-88).

NOTA: * Objetivando agregado miudo.
4.1.6.2 Ensaios para filtros e colchdes drenantes

As amostras coletadas dos vértices das malhas basicas serdo misturadas, formando a
amostra representativa do depdsito, para a qual estao previstos os seguintes ensaios:

— Composigao granulométrica (NBR- 72170) - Teor de argila em torrdes (NBR-
7218)%;

— Teor de material pulverulento (NBR-7219) - Teor de matéria organica (NBR-
7220)*.

NOTA: * Objetivando areia.

No caso de depositos granulometricamente heterogéneos, devera haver amostras
representativas de cada area caracteristica.

4.2 FASE DE PROJETO EXECUTIVO

O Estudo Geotécnico na Fase de Projeto Executivo constara das atividades discriminadas a
sequir.

423 ESTUDO DO SUBLEITO E CORTES
4231 ELABORAGAO DE PLANO DE SONDAGEM OU INVESTIGAGOES

A partir do reconhecimento geoldgico-geotécnico da faixa do projeto, devera ser
elaborado o plano de sondagens ou de investigagdes a ser discutido e previamente
aprovado pela FISCALIZACAO. Observando que, a fiscalizagdo deve fornecer
documento, assinado pelo engenheiro fiscal do DNIT, que comprove a aprovagao e
verificagdo dos dados das investigagdes. A distribuigdo, espagamento e numero das
sondagens/ensaios “in situ” e de laboratério serdo orientados em funcdo das
caracteristicas especificas de cada trecho e recomendacoes a seguir:

4.2.3.2 INVESTIGACOES GEOTECNICAS E REALIZAGAO DE ENSAIOS DE
LABORATORIO

Os materiais a serem movimentados na fase de terraplenagem, bem como os materiais
constituintes do subleito deverdo ser caracterizados geotecnicamente, através da
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realizacdo de investigagbes, de tipos e quantidades suficientes a serem definidas no
plano de sondagens/investigacoes.

As sondagens e coleta de amostras dos cortes e subleito deverao contemplar, no minimo:

a) Realizagdo de sondagens ao longo dos segmentos de corte, incluindo horizontes
subjacentes ao greide de terraplenagem previsto para fins de orientagdo na
elaboracdo dos projetos de terraplenagem, sublastro e drenagem profunda
conforme orientagbes a seguir:

b) Furos de sondagem com espagamentos variaveis em segmentos de corte,
maximo de 150m respeitando o numero minimo de furos de sondagens conforme
0 quadro a segquir:

Extensao do corte | Numero minimo de furos de sondagens
Até 120m 1 furo
120 a 200 2 furos
200 a 300 3 furos
300 a 400 4 furos
Superior a 400m 1 furo a cada 150m

NOTA:

e Os furos deverao ser distribuidos de forma a abranger o segmento inicial, o
segmento central e o segmento final do corte;

e Em trechos cujos perfis longitudinais acompanham o terreno natural (greide
colado), e ainda aterros com altura inferior a 0,60m, o espagamento maximo
dos furos de sondagem podera ser de 200m, para solos homogéneos;

e A profundidade a ser sondada para fins de coleta de amostras devera atingir a
de paralisacdo do SPT, abaixo do greide de terraplenagem. Devera ser
coletada uma amostra representativa para cada horizonte de material de todo
furo de sondagem e caso ndo ocorra variacdo, podera ser coletada uma
amostra a cada 2,0m sondados.

c) Elaboragéo do boletim de sondagem, no qual devera constar a estaca, posigéao do
furo, as profundidades de inicio e fim do horizonte coletado e a classificagédo
expedita do material.

Se no(s) furo(s) central (is), for (em) alcangado (s) material (is) impenetravel (is) ao trado,
ou quando esse processo se tornar inoperante, devera ser executado furo a percussao.

As sondagens rotativas (@ BX) serdo programadas quando ocorrer rocha ou material
impenetravel a percussédo. A sondagem rotativa devera ser executada em extensao a ser
definida pela PROJETISTA elou FISCALIZACAO em fungdo das caracteristicas
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geoldgicas do local ou até se alcancgar a profundidade de paralisagdo do SPT, abaixo do
greide, ou até se obter recuperagao de 90% em 5 metros consecutivos de rocha.

A investigacado de furos a trado pode ser complementada pela abertura de pogos(s) de
inspecao, que permite(m) além da inspecgao visual e tactil, a determinacdo da densidade
“in situ” e a umidade natural do solo. Estas servem para uma comparagao aproximada de
volumes de corte e de aterro compactado.

4233 REALIZAGAO DE ENSAIOS DE LABORATORIO CONFORME A
SEGUIR

e Analise granulométrica por peneiramento simples;

e Analise granulométrica por sedimentacdo em amostras representativas dos
grupos de solos existentes com caracteristicas geoldgico-geotécnicas
similares;

e Limite de liquidez;

¢ Limite de plasticidade;

e Umidade natural

e ;Ensaios de compactagdo com no minimo 5 pontos;

e Ensaios de ISC e expansao de todos os pontos.

424 ESTUDO DE EMPRESTIMO PARA O CORPO DE ATERRO

A escolha no campo das areas de empréstimos sera feita em funcdo das indicagdes do
projeto de terraplenagem. Sempre que possivel e economicamente indicado, tais
empréstimos resultardo do alargamento e/ou suavizagdo dos taludes dos cortes
projetados.

As sondagens das areas de empréstimo deverdo ser amarradas entre si. Devera ser
determinada a distadncia da jazida a ferrovia, a fim de se ter ideia das dimensbes da
ocorréncia e das distancias de transporte envolvidas.

Os furos séo locados de acordo com uma malha basica, de 30 m de lado.

Os furos devem atingir o N.A. ou o impenetravel ao equipamento manual de exploragéo,
visto que, aberto um empréstimo, em geral convém economicamente aprofundar sua
exploracao tanto quanto possivel, desde que tal fato ndo implique em interferéncias com a
drenagem natural da regido.

Em todas as sondagens realizadas deverdao ser coletadas amostras deformadas dos
horizontes de materiais diversos ou horizontes de 2 metros para o mesmo material.

As amostras colhidas serdo submetidas a ensaios de granulometria sem sedimentagao,
limite de liquidez, limite de plasticidade e umidade natural para cada camada de material
em cada furo de malha de 30 m e em furos alternados, inclusive compactagao (proctor
normal), ISC, expanséo e densidade in situ.
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Deverao ser apresentadas plantas das ocorréncias de materiais, delimitando-se as areas
dos materiais aproveitaveis, bem como os perfis dos solos correspondentes.

O numero minimo de amostras a se pesquisar numa ocorréncia sera de nove, apés a
rejeicdo dos valores espurios, com desvios muito acima do desvio padrdao. Observar que
dependendo da area a ser estudada o este numero minimo de amostras deve ser
acrescido, de forma a bem caracterizar os materiais provenientes da area delimitada.

Como parametros minimos para uso como materiais de corpo de aterros, as amostras
deverédo apresentar ISC > 5 e expansao < 2%.

Como parametros minimos para uso como materiais de camadas finais de aterro,
relativas aos ultimos 60 cm, as amostras deverao apresentar ISC = 8 e expansao < 2%.

Como em ferrovias trabalha-se com aterros muito elevados, devera ser feita analise de
estabilidade de taludes para aterros superiores a 3,0 metros, no caso de serem
executados com solos argilosos. Ja para solos com plasticidade baixa, a analise de
estabilidade devera ser feita para aterros iguais e superiores a 1,5 metros. Cabe ressaltar
ainda que, deve ser apresentado memorial de calculo de tal analise no corpo do projeto.

No caso de cortes elevados, deve ser demonstrado através de analise de estabilidade
que a inclinagado adotada para corte € a correta e que n&ao ocorrera possiveis rupturas de
talude.

Para aterros com alturas maiores ou iguais a 5 metros, deverao ser realizados:

e Para cada material e condicdo de compactagao (por exemplo, umidade 6tima +
2%) devem ser executados ensaios especiais, objetivando identificar variagbes
de parametros de resisténcia e recalques do maci¢o. Ou seja, deve se garantir
que os recalques deste aterro ndo sejam consideraveis. Observar que esta
analise deve ser feita seguindo os métodos proprios da mecéanica dos solos e
deve ser apresentada de forma detalhada no corpo do projeto.

e Deve ser esquematizado o zoneamento dos materiais do aterro, apresentando
suas caracteristicas geotécnicas (umidade in natura, teor de umidade 6étimo,
umidade de compactagcao, densidade in natura, densidade de compactacao,
grau de compactagao).

A investigacao de furos a trado pode ser complementada pela abertura de pogo(s) de
inspecéo visual tactil, a determinagdo da densidade "in situ" e a umidade natural do solo.
Estas servem para uma comparagdo aproximada de volumes de corte e de aterro
compactados.
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4.2.5

ESTUDO DE OCORRENCIA DE MATERIAIS PARA CONSTRUGAO

No estudo de ocorréncia de materiais para construgao, distinguem-se:

a) “Nas ocorréncias de materiais granulares, julgadas viaveis pelos estudos

preliminares, em cada n6 da malha de 30m de lado serdo executados furos de
sondagem com coleta de amostras para realizagdo de ensaios de granulometria
por peneiramento simples, limite de liquidez, limite de plasticidade, de equivalente
de areia, e em furos alternados, ensaios de compactagdo na energia mais
adequada ao material, ISC, expansao e densidade in situ”.

Para a avaliacdo dos volumes utilizaveis, s6 podera ser considerada a area
efetivamente sondada dentro dos limites definidos pelos furos de sondagens da
malha da jazida, apds eliminagao de areas exploradas ou de materiais inserviveis.

Deverao ser apresentados os boletins de todas as sondagens executadas onde,
devera constar a estaca, posicao de cada furo, as cotas do inicio e fim de cada
horizonte, a respectiva classificacdo expedita do material e verificagcdo ou nao de
NA (Nivel d’Agua). Em todas as sondagens realizadas deverdo ser coletadas
amostras deformadas dos horizontes de materiais diversos ou horizontes de 2
metros, para 0 mesmo material.

Deverao ser apresentados os croquis das ocorréncias de materiais, delimitando-
se as malhas dos furos com os respectivos numeros, areas dos materiais
aproveitaveis, bem como os perfis dos solos correspondentes, constando as
espessuras de capa e de material aproveitavel.

Deverao constar ainda as informacdes tais como numero da ocorréncia, nome do
proprietario, endereco, distadncia ao eixo da ferrovia, condicbes de acesso e
exploragcdo, vegetagdo existente e etc. Devera ser apresentado o quadro
estatistico dos resultados dos ensaios e as curvas granulométricas do material e
da faixa da equacao para a qual se enquadra, representando os valores de Xmax.
e Xmin.

As caracteristicas apresentadas pelo material para sublastro devem atender da
Especificagao Técnica relativa a sublastro.

b) Definida(s) a(s) pedreira(s) mais conveniente(s) para exploragao serao realizadas

investigacoes através de sondagens rotativas (@ BX), a trado e/ou pogo de
inspecao, sendo estas duas ultimas indicadas para definirem a capa de estéril.
Séao estimados furos de rotativa, convenientemente locados, cujas profundidades
serao tais que determinarao as condigdes de volume e exploragdo comercial.
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As amostras de rocha de locais representativos para definirem a pedreira, serdo
provenientes de testemunhos das sondagens e de extracbes em afloramentos. Os
ensaios previstos sdo aqueles mencionados anteriormente para o Projeto Basico.

O relatério de apresentacdo dos resultados das investigagdes geotecnologias
devera vir acompanhado dos seguintes documentos relativos a pedreira:

e Cadastro de proprietarios e benfeitorias existentes visando a desapropriagao
da area;

e Area a desapropriar;

e Desenhos indicando os acessos ao local e quilometragem;

e Volume de decapagem;

e Disponibilidade de energia elétrica, indicando poténcia disponivel e
voltagem;

e Em caso de exploragao comercial: documentagdo que garanta o volume a
ser utilizado, garantia de fornecimento e garantia do preco de fornecimento.

As caracteristicas que o material para lastro deve apresentar constam de
Especificagao Técnica de Brita para Lastro.

Ocorrendo a possibilidade de ndo serem encontrados jazimentos de material
pétreo para lastro que apresentem Los Angeles < - 30% poderao ser pesquisados
jazimentos que apresentem Los Angeles de no maximo 40%.

c) SO serdo aceitas ocorréncias de areia em exploragdo comercial, caso seja

comprovada a n&o existéncia de ocorréncias semelhantes nao exploradas
comercialmente na regiao;

d) No caso das areias de rio, as sondagens para a coleta das amostras seréo

retiradas nos locais da exploragéo da ocorréncia;

e) No caso de materiais lateriticos serdo realizados ensaios para determinagdo da

4.2.6

42,61

relagéo silica-sesquidxido.

ESTUDO DE FUNDAGAO DOS ATERROS

ATERROS SOBRE TERRENOS MOLES E COMPREENSIVEIS

Deve ser obtida:

ISF-207 : 14



DNIT

a) Definicdo da disposicdo espacial dos diversos extratos intervenientes na
estabilidade do terrapleno e/ou capazes de induzir em recalques ao corpo
estradal;

b) Determinacdo de indices fisicos, resisténcia ndo drenada ao cisalhamento,
compressibilidade e permeabilidade dos extratos, objetivando as analises de
estabilidade, calculo de recalque, e sua evolugao ao longo do tempo. Tal analise
deve ser apresentada detalhadamente no corpo do projeto e os ensaios relativos
a tais estudos devem vir certificados.

A presengca de nivel d'agua elevado, aconselha sondagens a percussao nas
investigacoes.

Deverao ser executadas sondagens a percussdao em numero suficiente, para o
conhecimento da natureza, espessura, volume do material e sua capacidade de suporte.
O numero de sondagens a realizar deve ser menor no inicio, visando a verificacdo da
heterogeneidade da ocorréncia. Em funcdo da maior ou menor heterogeneidade sera
aumentado o numero das sondagens, reduzindo-se o espagamento entre estas. Sugere-
se um espagamento entre sondagens de 50 a 100m.

Estas sondagens a percussao (@ 2'%') deverao, além de atravessar toda camada de solo
compreensivel, alcangar solo residual com resisténcia minima compativel as tensdes
geradas. Considerando que nao seja possivel a remogao e substituicdo do solo mole e/ou
compressivel, devido a elevadas profundidades de ocorréncia ou a custo elevado de areia
devido a altas distancias de transporte, devera ser estudada a possibilidade de reforgo da
camada conjuntamente a adensamento por etapas de construgcdo. Este estudo deve
garantir que apds executada, a ferrovia ndo sofra recalques. Observar ainda que,
segundo a norma DNER PRO 381/98 (Projeto de Aterros sobre Solos Moles para Obras
Viarias) a espessura maxima de remocdo e substituicio ¢ de 3,0 metros; nado se
admitindo remocgdes parciais.

Devem ser realizadas investigacdes transversais ao eixo de forma a se delimitar a largura
da camada mole/compressivel visando a boa quantificagdo dos volumes de solos a serem
tratados e/ou removidos.

Quando a solugao de remocao total da camada mole nao for viavel, deve ser estabelecida
a retirada de amostras para ensaios (SHELBY) além de ensaios de cisalhamento “in situ”.
Serao entao realizadas sondagens a percussao (J 4”).

Para cada extrato compreensivel, que constitui o depdsito sedimentar, deverdo ser
realizados os seguintes ensaios:

a) No campo
- Vane Test (a cada metro de profundidade, pelo menos em duas sondagens) -

para determinacao da resisténcia a cisalhamento "in situ";
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) No laborat6rio, em amostras "SHELBY"

— Massa especifica aparente;

— Granulometria com sedimentacao;

Limite de liquidez;

— Limite de Plasticidade;

— Densidade real dos graos;

— Adensamento;

— Triaxial rapido consolidado ndo drenado com medida de presséo neutra.

4.2.6.2 ATERROS SOBRE TERRENOS iINGREMES

Deve ser obtido:

a) ldentificacao espacial dos diversos extratos intervenientes na estabilidade global
do conjunto encosta + terrapleno;

b) Definicdo do regime hidrico subsuperficial da encosta;

c) Delimitacdo de zonas criticas onde a encosta natural apresenta indicios de
instabilidade;

d) Determinagdo da resisténcia ao cisalhamento dos diversos extratos acima
mencionados.

Sempre que indicado pelos estudos geoldgicos preliminares, serdao executadas
investigacdes com sondagem a percussao, a trado e/ou poc¢o de inspegao. O emprego de
sondagens mistas podera ser feito para melhor caracterizagdo das diversas camadas de
solo e contato solo-rocha.

Se necessario devem ser estabelecidas se¢des geoldgicas transversais.

Devem ser retiradas amostras indeformadas de camadas representativas e das que se
apresentem mais criticas no tocante a estabilidade do conjunto aterro-encosta. Nestas
amostras indeformadas, deverao ser realizados ensaios de cisalhamento direto rapido
pré-adensado para caracterizar a resisténcia ao cisalhamento, além dos de
caracterizagao completa.

4.2.7 ESTUDO DOS LOCAIS DAS FUNDAGOES DAS OBRAS-DE-ARTE
ESPECIAIS

O plano de sondagem sera feito, em fungdo do comprimento da obra, indicado no Projeto
Basico.

Primeiramente, deve-se proceder a uma analise visual “in loco", a fim de definir em
carater provisorio, porém, o mais proximo a realidade técnica.

ISF-207 : 16



DNIT

Sera executado um furo para cada encontro, e, na parte central, um minimo de um furo na
linha do eixo, adequando este numero em conformidade com o comprimento da obra, na
razao de um furo a cada 30 metros. Para obras ferroviarias de um unico vao, seréao
executados os furos correspondentes aos encontros.

De acordo com os resultados obtidos, cabera a PROJETISTA e/ou FISCALIZACAO a
indicagao de furos complementares para melhor definigdo do perfil geotécnico do terreno.
Estas sondagens deverdo ser iniciadas a percussdao e, quando se encontrar o
impenetravel, havera o prosseguimento com rotativa.

Toda vez que a rotativa ultrapassar o impenetravel, devera ser retomada a sondagem de
percussao.

O limite maximo de profundidade devera ser de 25 metros, ou quando o terreno indicar
uma das seguintes condi¢des abaixo:

e Ocorréncia de terrenos com resisténcia maior ou igual a 30 golpes para
penetracado de 30 cm (SPT) em 10 metros consecutivos;

e Ocorréncia de rocha, onde o furo a rotativa indicar recuperagéo maior ou igual
a 70% em 3 metros consecutivos.

No caso de presencga de solos compreensiveis nos encontros, quando a remogao total da
camada mole nao se apresentar viavel, deve ser estabelecida uma programacao de
ensaio “Vane Test” e de retirada de amostras para ensaios especiais de laboratério
(Adensamento, Triaxial rapido consolidado ndo drenado com medida de pressao neutra,
Massa especifica aparente; Granulometria com sedimentacdo; Densidade real dos graos,
Limites de Atterberg). E, estudada a execugao de reforgo ou outra solugdo que garanta a
adequabilidade da fundagao a carga aplicada.

Deve ser aplicada metodologia andloga a de Aterros sobre Solos Moles e
Compreensiveis, item 4.2.4.1.

4.2.8 OBRAS DE ARTE CORRENTES

Seguir as diretrizes estabelecidas na ISF 210 (Projeto de Drenagem) para projetos
ferroviarios constante do documento denominado: Diretrizes Basicas para Elaboragao de
Estudos e Projetos Ferroviarios.
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4.2.9 ESTUDO DE ESTABILIDADE DOS TALUDES

O trecho em projeto, considerando a estabilidade de taludes, devera ser dividido em
subtrechos homogéneos e em cada um deles devera ser investigado, por amostragem, o
comportamento dos taludes dos cortes de altura superior a 5 m. O mesmo cuidado devera
ser aplicado nos estudos dos locais de empréstimos e bota-foras.

As investigagdes deverao ser dirigidas para os seguintes objetivos:

a) Determinacdo de indices fisicos e resisténcia ao cisalhamento dos diversos
materiais envolvidos;
b) Feicdes lito-estruturais intervenientes na estabilidade de taludes a projetar.

Para cada dominio geologico deverao ser escolhidos os cortes mais complexos do ponto
de vista de sua estabilidade, para amostragem e posterior execugao de ensaios especiais
de laboratorio.

Deverao ser realizados pogos de inspec¢ao na(s) linha(s) de “off-set('s)”, em numero e
posicdes suficientes para caracterizar a area em estudo.

Nestes pocos deverdao ser coletadas amostras deformadas em horizontes de materiais
diferentes ou horizontes de 2 m do mesmo material. A coleta das amostras indeformadas
devera ser orientada em fungdo do mapeamento geolégico e de resultados de
caracterizagdo. As amostras deformadas serao submetidas aos ensaios mencionados no
item 4.2.1.3.

As amostras indeformadas serdo submetidas aos ensaios:

e Massa especifica aparente

e Granulometria com sedimentagao

e Limite de liquidez

¢ Limite de plasticidade

e Densidade real dos graos

e Cisalhamento direto rapido pré-adensado na umidade natural e apods
saturacao.
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APRESENTAGAO
51 FASE DE PROJETO BASICO

A Apresentacdo dos Estudos Geotécnicos nesta fase de Projeto Basico far-se-a através
do Relatério Basico/Final do Projeto Executivo/Basico de Engenharia a que corresponde,
e devera conter:

RELATORIO BASICO/FINAL
Volume | Discriminagao Matérias Formato
1 Relatério do - Texto com a concepg¢ao dos estudos realizados;
Projeto Basico |- Quadro resumo com os resultados dos ensaios realizados
na fase preliminar dos estudos; A4
3 Memoria - Boletins das sondagens preliminares nos locais das obras-
Justificativa de-arte especiais.
2 Projeto Basico [Croquis com indicagao das caracteristicas e das ocorréncias A1
de Execugao |de materiais.

5.2 FASE DE PROJETO EXECUTIVO

Na Fase de Projeto Executivo, os Estudos Geotécnicos serdo apresentados no
Relatorio Final do Projeto Executivo de Engenharia a que corresponde, compreendendo
0s seguintes volumes:

RELATORIO FINAL

FORMATO

Volume TiTULO . Impresséo
Minuta N
Definitiva
1 Relatério do Projeto e Documentos para Concorréncia A4 A4
- Texto contendo a concepg¢ao do estudo e resumo dos
resultados obtidos;
- Planilhas e graficos com analises estatisticas
dos levantamentos e ensaios realizados

3 Memoria Justificativa Ad A4
- Justificativa do detalhamento das alternativas
aprovadas.

Anexo [Estudos Geotécnicos A4 A4
3A - Folha-resumo de todos os ensaios efetuados;

- Boletins das sondagens definitivas nos locais de
fundacgoes de aterros;

- Boletins das sondagens definitivas nos locais
das obras-de-arte especiais;

- Boletins das sondagens preliminares nos locais de
eventuais estudos de estabilidade de taludes.

RELATORIO FINAL
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FORMATO
Volume TiTULO . Impresséo
Minuta -
Definitiva
Projeto de Execugao
- Secao transversal das camadas finais de
terraplenagem, sublastro e superestrutura;
- Croqui com indicagdo das caracteristicas e
localizagao das ocorréncias de materiais;
2 - Diagrama com a representacdo das camadas e A3 A3

tipos de materiais indicados para as camadas
finais de terraplenagem e sublastro;

Representacdo no perfil do projeto geométrico
das caracteristicas geolégico-geotécnico dos
materiais a escavar (no caso de implantagdo de
ferrovia).

ISF-207 : 20




