
- Contexto de um projeto de Drenagem 

-“Toda estrada depois de construida só terá 03 problemas: Drenagem, 

Drenagem e Drenagem” 

- Fases e etapas de um projeto rodoviário 

 Fase de Estudos: Estudos de viabilidade técnico-economica, 

Estudos de Tráfego, Estudos topográficos, Estudos Ambientais, 

Estudos Hidrológicos, Estudos Geotécnicos, Estudos Geológicos. 

 Fase de Projeto: Projeto Geométrico, Terraplenagem, 

Pavimentação, Drenagem e OAC, Obras Complementares, 

Sinalização, Desapropriação, Ambiental, Interseções, OAE, 

Eliminação de interferências, Paisagismo e iluminação. 
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- Tipos de Drenagem 

1 - Drenagem de talvegue 

Prevista para a transposição dos talvegues cruzados pela rodovia, de modo que 

o escoamento existente/previsto não comprometa o corpo estradal construído.  

1.1 Dispositivos utilizados: 

 Bueiros 

 Pontes 

São consideradas como OAEs, usadas para transpor cursos d´água onde 

bueiros e pontilhões são insuficientes. 

 Pontilhões  

Para casos onde bueiros não atendem e as pontes seriam grandes 

demais. 
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- Tipos de Drenagem 

1 - Drenagem de talvegue 

 Classificação dos bueiros: 

 Quanto a posição na seção transversal: bueiro de greide; bueiro de grota 

 Quanto a forma: tubulares, celulares elípticos. 

 Quanto ao material: concreto simples, concreto armado, chapa metálica 

corrugada, Polietileno de alta densidade(PEAD); Plástico reforçado com fibra de 

vidro(PRFV). 

 Quanto ao nº de linhas: simples. duplo, triplo... 

 Quanto a esconsidade: normal, esconso. 
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- Tipos de Drenagem 

2 - Drenagem Superficial 

 É a drenagem utilizada para  o recolhimento e o deságue seguro das 

águas que incidem diretamente sobre o corpo estradal, garantido a 

segurança e a estabilidade da via.  

 Dispositivos utilizados: 

 Valetas de proteção de corte e de aterro; 

 Sarjeta de canteiro central; 

 Sarjeta de pé de corte; 

 Entradas, Descidas e Saídas d´água; 

 Meio-fios e banquetas; 

 Dissipadores de energia; 

 Caixas coletoras; 

 Corta-rios 
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- Tipos de Drenagem 

2 - Drenagem Superficial 

Dispositivos utilizados: 

 Valetas de proteção de corte e de aterro; 

 Interceptam as águas que escoam a montante do talude de corte ou 

do pé do aterro evitando que elas saturem o solo ou causem erosão. 

 Podem ter seção trapezoidal, retangular ou triangular; 

 Podem ser revestidas ou não (depende da velocidade do 

escoamento) materiais para o revestimento: concreto. Alvenaria de 

tijolo ou pedra, pedra arrumada ou vegetação. 

DRENAGEM 



- Tipos de Drenagem 

2 - Drenagem Superficial 

DRENAGEM 



- Tipos de Drenagem 

2 - Drenagem Superficial 

DRENAGEM 



- Tipos de Drenagem 

2 - Drenagem Superficial 

DRENAGEM 



- Tipos de Drenagem 

2 - Drenagem Superficial 

DRENAGEM 



- Tipos de Drenagem 

3 - Drenagem Sub-superficial 

 É a drenagem utilizada para  o recolhimento e o deságue seguro das 

águas que incidem sobre o corpo estradal e se infiltram na superfície 

do pavimento ou pelas juntas criadas na sua construção.  Devem ser 

prevista para vias com TMD de 500 veículos comerciais e regiões com 

precipitação pluviométrica acima de 500mm. 

Dispositivos utilizados: 

 Camadas drenantes; 

 Dreno raso longitudinal; 

 Drenos laterais de base; 

 Drenos transversais; 
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- Tipos de Drenagem 

4 - Drenagem Subterrânea ou profunda 

 É a drenagem utilizada para interceptar o fluxo subterrâneo e 

rebaixar  o lençol freático visando a preservação das estruturas de 

pavimento construídas. 

Dispositivos utilizados: 

 Drenos profundos; 

 Drenos espinha de peixe 

 Colchão drenante; 

 Valetões laterais; 

Drenos verticais de areia 
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