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INTRODUCAO

A execucao de obras e servicos de pavimentacdo no meio urbano requer um planejamento especifico, com a utilizacdo de métodos

adequados e dominados pelas empresas executoras.

A utilizacdo de metodologias adequadas a cada local e trecho, implementadas satisfatoriamente possibilita a obtencdo de obras

eficazes, econbmicas e que interfiram ao minimo com seu entorno.

O objetivo do presente documento € apresentar projetos padrdo e seqiiéncias construtivas basicas dos principais servi¢cos envolvidos

na pavimentagdo de vias urbanas, incluindo os relativos & bases, sub-bases, reforcos de subleito, camadas de rolamento e

reparacao de pavimentos.

REFERENCIAS BASICAS

As técnicas e metodologias construtivas que aqui se apresentam estéo descritas de forma detalhada nas Diretrizes Executivas de

Servicos ES-P01 a ES-P25 da PCR. Neste sentido, a documentagdo deste relatorio restringe-se a ilustrar e apresentar detalhes

importantes contidos na execuc¢ao dos principais servigos de pavimentacgao.
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TRABALHOS PRELIMINARES

Antes de serem iniciados os trabalhos de pavimentacéo devera ser efetuado um planejamento cuidadoso das obras, envolvendo:

Andlise criteriosa e dominio das orientagdes do projeto e especificacdes de servicos;

Esquemas de sinalizacao e desvio de trafego, quando necessario;

Remanejamento provisorio ou definitivo de utilidades e equipamentos publicos;

Localizacdo e estudo de jazidas de empréstimo e areas de “bota-fora”;

Localizacdo e arranjo dos canteiros de servicos, incluindo patio de equipamentos, conforme Diretrizes Executivas de Servigos
— Implantacdo de Canteiros, da PCR;

Acesso dos moradores aos domicilios adjacentes;

Logistica de trafego de equipamentos;

Confirmacéo da localiza¢do da usina de asfalto;

Esquema de medicina e seguranga do trabalho, de acordo com as Diretrizes Executivas de Servicos — Implantacdo de
Canteiros, da PCR.

Em funcéo dos equipamentos de compactacgéao utilizados (rolos lisos ou pé-de-carneiro vibratorio, rolo de pneus, etc.) e das condi¢des

de imoveis adjacentes (proximidade, estado da construcdo, etc.) deverdo ser promovidos laudos da situacdo dos mesmos pela
Empreiteira com anuéncia da Fiscalizacéo, para serem tomadas as medidas corretivas necessarias.
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PROJETOS PADRAO E METODOLOGIAS CONSTRUTIVAS

Apresentam-se a seguir 0s projetos padrdo e sequiéncias construtivas basicas, abrangendo:

MC-P01 — Redutores de Velocidade

MC-P02 — Execucgédo e Assentamento de Guias Pré-Moldadas e Sarjetas Moldadas “In Loco”.

MC-P03 — Sub-base e Base de Brita Graduada

MC-P04 — Sub-base e Base de Concreto Compactado Rolado
MC-P05 — Sub-base e base Macadame Hidraulico.

MC-P06 — Base de Solo Cimento.

MC-PQ7 — Sub-base ou Refor¢o de Solo Brita de Granulometria Descontinua
MC-P08 — Tratamento Superficial Betuminoso — Simples.
MC-PQ9 — Tratamento Superficial Betuminoso — Duplo.
MC-P10 — Tratamento Superficial Betuminoso — Triplo
MC-P11 — Base de Concreto Magro

MC-P12 — Pré-Misturado a Frio com Emulsdo Asfaltica.
MC-P13 - Pavimento de Concreto (Processo Mecénico).

MC-P14 — Pavimento de Concreto Simples
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MC-P15 — Pré-Misturado aQuente (PMQ)

MC-P16 — Revestimento com Concreto Betuminoso Usinado aQuente

MC-P17 — Revestimento com Blocos de Paralelepipedo

MC-P18 — Revestimento com Pecas Pré-Moldadas de Concreto.

MC-P19 — Fresagem de Pavimento.

MC-P20 — Reparacgéo de Pavimentos Danificados por Abertura de Valas

MC-P21 — Recapeamento Asfaltico com Refor¢co de Geossintéticos.

MC-P22 — Remendo em mais de uma Camada

MC-P23 — Remendo em uma Camada

MC-P24 — Remendo com Fresagem em uma Camada

MC-P25 — Reparacgéo de Defeitos de Pavimentos - Agulhamento

MC-P26 — Reparacgéo de Defeitos de Pavimentos — Selagem.

MC-P27 — Reparacéo de Defeitos de Pavimentos — Enchimento.
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CADERNO DE DESENHOS
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DETALHE - (PERFIL ESQUEMATICO)

COLOCAGAD DE ONDULAGOES EM RAMPAS
(VER MOTA Z)

NOTAS:
1- DIMENSOES EM METRO.
2- DEVERA SER MANTIDA UMA DISTANCIA MiNIMA DE 50,00m PARA A COLOCAGAO DA PRIMEIRA.

3-NO CASO DE ONDULAQQES SUCESSIVAS, AO LONGO DE UM DETERMINADO TRECHO EM QUE AS MESMAS FOREM COLOCADAS, DEVERA
SER MANTIDA UMA DISTANCIA MINIMA DE 50,00m ENTRE DUAS ONDULAGCOES QUAISQUER.

4- A QNDULA(;/:\O TIPO | SOMENTE PODERA SER INSTALADA QUANDO HOUVER A NECESSIDADE DE SEREM DESENVOLVIDAS VELOCIDADES
ATE UM MAXIMO DE 20Km/h , EM VIAS LOCAIS ONDE NAO CIRCULEM LINHAS REGULARES DE TRASNPORTE COLETIVO.

5- AS ONDULACOES TRANVERSAIS AS VIAS PUBLICAS, SAO AS ONDULAGOES DO TIPO Il E SOMENTE PODERAO SER UTILIZADAS QUANDO mmm#m LI
HOUVER A NECESSIDADE DE SEREM DESENVOLVIDAS VELOCIDADES REDUZIDAS ATE 30Km/h. ERESA DF MANUTENCAT] £ LDPEZA URSANA
6- CONCRETO CIMENTO PORTLAND fck = 30MPa — Moldado “IN LOCO” OU CONCRETO ASFALTICO. EMLURB | JEPARTAMENTD D€ PROKETUS £ APON TECNOLAGICD
- GET=CAD
REFERENCIAS — S— —
- R . . 03/03 |METODILOGIA CONSTRUTIVA —
- RESOLUGAO N° 039/98 DO CONTRAN — CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO — ESTABELECE OS PADROES E CROTERIOS PARA A INSTALGAO
DE ONDULAGOES TRANSVERSAIS E SONORIZADORES NAS VIAS PUBLICAS DISCIPLINADAS PELO PARAGRAFO UNICO DO ART. 94 DO CODIGO i REDUTORES DE VELOCIDADE
DE TRANSITO BRASILEIRO MC-PO1
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1) NOTAS:
P
e s T 1- DIMENSOES EM CENTIMETRO EXCETO ONDE INDICADO.
WAL = =
EHFRAUER0A, ———.__ ____! f 2-PARA PROJETO E EXECUCAO DEVERAO SER RESPEITADAS AS DIRETRIZES DE PROJETO E ESPECIFICAGCOES DE
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IE:I EEATERAD [ FAILS CORTIUN &S GLAS COM SO0D0-COMA P TRD0 MARLILL MERTE. EM CAMANS GOM ALTURE
D RUPUPEFSR & whom £ RETIRAD DS FORAE:

SERVICOS DA PCR.

3- PARA EXECUGAO DE GUIAS E SARJETAS DEVERAO SER RESPEITADAS AS DIRETRIZES EXECUTIVAS CONTIDAS NO
DOCUMENTO ES-P21 — ESPECIFICACAO DE SERVICOS — GUIAS E SARJETAS DA PCR.

REFERENCIAS

- ES-P21 ESPECIFICAGOES DE SERVICOS — GUIAS E SARJETAS DA PCR
- MANUAL DE PAVIMENTAGAO URBANA — INSTITUTO DE PESQUISA TECNOLOGICA (IPT).

- SN

18

GUIAS E SARJETAS - DETALHES

HETE UMETRICN M1 o} mmmwmm PUILICTS
TRAFESD - b o 4 ENPRESA D MANUTEIGAT E LIMPEZA URBANA
LEVERE M, - i i EMLURB IEPARTAMENTH Dk PROKETOS k AP TECNOLSGICO
i) GET—CAD
g Ta—— ——
MEDIE, PESADO E | MM o2/02 METODOLDGIA CONSTRUTIVA | [ -
MUITO PESADD a5 0 16 16
T EXECUCI E ASSENTAMENTI DE GUIAS
MC-POR2 PRE-MOLBADAS E SARJETAS MILDADAS
IN-LOCDY
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GAMINHAD BASGULANTE

(1) LINPEZA E DESEUSENAMENTO DA SUPERFICIE
(Z) LANGAMENTD, CISTRIBUIGAD E RECLLARIZAGAS DOS ASRESADOS

LMEDECIENTD DA MIETURA, DE MANEIRA QUE O TEOR DE UMIDADE ESTELA COMPREENNDO ND INTERVALD DE
1,55 Bl RELAZAD A UMIDADE OTIMA

@ COMPACTAGRO COM ROLD LIS DA CAMADS COM EVOHUCAD DOE BORD0SE FARA O ELD
KTE ATINGER D8 INDICEE DE PROUETD PARA RECERIMENTD DA CAMADS

SUB-BASE E BASE DE BRITA GRADUADA

SUB-BASE E BASE DE BRITA GRADUADA
NOTAS

1- NAO SERA PERMITIDA A EXECUGAO DOS SERVICOS DURANTE OS DIAS DE CHUVA.
2- PARA OS DETALHES DE EXECUGAO E CARACTERISTICAS DOS MATERIAIS DEVERAO SER RESPEITADAS AS DIRETRIZES CONTIDAS NA
ESPECIFICACAO ES-P08 DA PCR.

3- QUANDO A BASE FOR ESPECIFICADA COM MAIS DE 17cm, DEVERA SER EXECUTADA EM MAIS DE UMA CAMADA.

@ REGULARIZAGAD EVENTUAL D CAMADA SOLTA POR ACAD DE CORTE ATINGINDD

FORMAS GEOMETRICAS DO PROJETO. DURANTE ESTA FASE MAD DEVERA SER
PERMITION A ESTOCAGEM DE MATERIAL MA PISTA.

E‘J REGULARIZAGRD FINAL COM EVENTUAL CORTE SUPERFICIAL PARA ATIMNGIR AS FORMAS DE PROJETO.

EMLURB IEPARTAMENTH Dk PROKETOS k AP TECNOLSGICO
GET-CAD
~ s ARSRNE "}
REFERENCIAS oL/01 METODOLDGIA CONSTRUTIVA [
- ES-P0O8 — ESPECIFICACAOPE SERVICOS - SUB-BASE E BASE DE BRITA GRADUADA DA PCR. i SUB-BASE E DASE DE BRITA GRAUADA
- MANUAL DE PAVIMENTACAO URBANA, INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLOGICAS IPT. MC-PO3
12




PREFEITURA DO RECIFE

DOCUMENTACAO TECNICA

EMITENTE
SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS EMPRESA DE MANUTENCAO E LIMPEZA URBANA
REFERENCIA ASSUNTO: . DATA
METODOLOGIAS CONSTRUTIVAS DE PAVIMENTACAO
Volume - 09 Metodologias Construtivas de Pavimentacéo Abril/2003

£
i)
e e T e L

@

IE:I FREFARD DA CAMALA OE MPOHD, SEGUNDO DRENTAGRD DA E5:F13 Dk 5F-PRER

@WEMMM

@TWWEMUBMATEGM[EWWI“TEHH E?“I“ . b s

e )
TR BT Ll N PR W kS
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@ ACAMADA [ CONCRETD ACLADD KAD CEVERA SER TRAMBTADA POR MO MINBED, 3 DIAE. PARA & LIRERACRD AD TRAFEGD, MO MSD 7 0IS

SUB-BASE E BASE DE CONCRETO COMPACTADO

SUB-BASE E BASE DE CONCRETO COMPACTADO ROLADO

NOTAS

1- NAO SERA PERMITIDA A EXECUGAO DOS SERVIGOS DURANTE OS DIAS DE CHUVA.

2- PARA OS DETALHES DE EXECUGAO E CARACTERISTICAS DOS MATERIAIS DEVERAO SER RESPEITADAS AS DIRETRIZES CONTIDAS A EMLURB | JEPANTAMENTO D& PROKIIS & APLI TEQNMILAGICO
ESPECIFICAGAO ES-P09 DA PCR. GET—CAD

REFERENCIAS 0L/04 NETODOLOGIA CONSTRUTIVA | e

- ES-P09 — ESPECIFICAGAQ DE SERVIGOS — SUB-BASE E BASE DE CONCRETO POBRE ROLADO (CPR) DA PCR. i SUB-BASE E DASE DE CONCRETD PLBRE

- MANUAL DE PAVIMENTACAO URBANA, INSTITUTO DE PESQUISAS  TECNOLOGICAS IPT. MC-P0O4 ROLADO ¢CPRO
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{5} COMPACTACAD COM RILD LIS B ASMEOADG BRATIO0 CON EVOLUCAS BOS BORDOE PARA & ENO.

{4} mETROUGAD MARUR o

T ) TICECRA, A, AR, (001 A PRGN,

{3} PENETRAZAD DOB VAZO6 [ ACREGADS GRALCS FOR MK 04 ATUACAS [ VARECALTAS MAMUARS (U MECARKIAR

IE:] RRPAACKD COW AGUA FERMITIRGO GUE O MATERIAL 05 EHC-IEENTO FEMETRE MO8 WS C0M SIMULTAMEA COMPCTAZAD.

(7} REPETGAD BUCERSIVA D06 FTEMS (5 V5 (8 JATE GUE RAD BE COMEIIA PERETRACAD [0 MATERIAL DE ERCHBIENTE

@
.'

() INTERRLPGA DOS TRABALAIS ATE & EVAPIRAGAS SUPTRICIAL 04 AGKA

@mﬂﬂnmmmAﬂu DETARAREC M ENTD DS DHDULAGDES & IMMENTE 5O ROLO.
@ REPETIGAL D SEQLIEMIA PARA AR DEHAIE CAMANAS, [ ACTRDO) D0M 0 PRCUETO

SUB-BASE E BASE DE MACADAME HIDRAULICO

SUB-BASE E BASE DE MARCADAME HIDRAULICO
NOTAS

1- NAO SERA PERMITIDA A EXECUGAO DOS SERVIGOS DURANTE OS DIAS DE CHUVA.

2- PARA OS DETALHES DE EXECUCAO E CARACTERISTICAS DOS MATERIAIS DEVERAO SER RESPEITADAS AS DIRETRIZES
CONTIDAS NA ESPECIFICACAO ES-P07 DA PCR.

3- PARA ESPESSURAS MAIORES QUE 12cm, OS SERVIGOS DEVERAO SER EXECUTADOS EM MAIS DE UMA CHAMADA.

REFERENCIAS

- ES-P07 — ESPECIFICAGAO DE SERVICOS - SUB-BASE E BASE DE MARCADAME HIDRPAULICO DA PCR.
- MANUAL DE PAVIMENTACAO URBANA, INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLOGICAS IPT.

GET-CAD

ARMENT
0l/0; |METODOLOGIA CONSTRUTIVA
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BASE DE SOLO-CIMENTO — MISTURA NA PISTA

BASE DE SOLO CIMENTO
NOTAS
1- NAO SERA PERMITIDA A EXECUGAO DOS SERVIGOS DURANTE OS DIAS DE CHUVA.

2- PARA OS DETALHES DE ~E>(ECU§2AO E CARACTERISTICAS DOS MATERIAIS DEVERAO SER RESPEITADAS AS DIRETRIZES
CONTIDAS NA ESPECIFICACAO ES-P10 DA PCR.

3- A ESPESSURA DE CHAMADA ACABADA SERA DE, NO MAXIMO, 18cm QUANDO MAIOR, DEVERA SER EXECUTADA EM MAIS DE UMA
CHAMADA, SENDO A ESPESSURA MINIMA ACABADA MAIOR QUE 10cm EM QUALQUER UMA DELAS.

REFERENCIAS

-ES-P10 — ESPECIFICAGAO DE SERVIGOS — BASE DE SOLO CIMENTO DA PCR.
-MANUAL DE PAVIMENTAGAO URBANA, INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLOGICAS IPT.

{3 CORIPACTRCAD MDIAL C0M RGLO PE BE CARNEIRD ATE DUE AB PATAR MAD PEMETREN MAS DE Fam
{E COMPATTARAD COMBOLD LS ATEATIGH 08 N CEE DE P ACUETD.

EMLURB

IEPARTAMENT Dk PROKETOS E APII TECNOLSGICO

)
01/01

GET-CAD
ARMENT
METOPILDGIA CONSTRUTIVA

[
MC-P06

BASE DE SOLO CINENTO
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LARGAMENTD DESTA @ PEDLLARETACAD DA, CABUASA SOLTA ATINGINDO FORIGAS CECMETRICAS 00 PRCETL

COMPACTAGAD DA CAMADA SOLTA COM PROGRESAM DAS BORDAS PARA 0 CENTRD @mmnmmmmmmmnmummnﬁpm.
ATE ATINGER A ESSECEICACDES DE PROVETD, INCIANDD COM EQUIPKMENTD
TFCPE OE CARNEIRD E, POSTERIDRMENTE, COM RiLD LISD OU PRELMATICO

SUB-BASE OU REFORGO DE SOLO BRITA DE GRANULOMETRIA DESCONTINUA — MISTURA NA PISTA

SUB-BASE OU REFORGO DE SOLO BRITA DE GRANULOMETRIA DESCONTINUA
NOTAS

1- NAO SERA PERMITIDA A EXECUGAO DOS SERVIGOS DURANTE OS DIAS DE CHUVA.

2- PARA OS DETALHES DE EXECUGAO E CARACTERISTICAS DOS MATERIAIS DEVERAO SER RESPEITADAS AS DIRETRIZES CONTIDAS NA SECRET TR, #mmnzm
ESPECIFICACAO ES-P04 DA PCR. ENPRESA DE MANUTENCATI E LIMPEZA URBANA
3- PARA ESPESSURAS MAIORES QUE 12cm, OS SERVIGOS DEVERAO SER EXECUTADOS EM MAIS DE UMA CHAMADA. EMLURB IEPARTAMENTH Dk PROKETOS k AP TECNOLSGICO
. GET-CAD
REFERENCIAS = . —
i ) 01/01 METODILDGIA CONSTRUTIVA | [—
-ES-P04 — ESPECIFICAGAO DE SERVIGOS — REFORGO DE SUBLEITO COM SOLO BRITA DE GRANULOMETRIA DESCONTINUA DA PCR. T
-MANUAL DE PAVIMENTACAO URBANA, INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLOGICAS IPT. SUB-BASE IN Wﬂg DE SOLO BRITA DE
MC-P07 | GRANULLMETRIA DESCONTINUA
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METODOLOGIAS CONSTRUTIVAS DE PAVIMENTACAO _
Volume - 09 Metodologias Construtivas de Pavimentacéo Abril/2003
AR BINTRBLIDOR bE
MATEFSAL ABPALTICD
{7} UMPEES DAB SUPERFICIES COM VASBOUTA MECANICS EAOU WABSOURAD MANUAL
() DeSTRIBUAGA iy WAATERIAL BETLAS INCERD [CMENTE DU BRAULEAC ABFALTICA) SOBRE A IS
(3) LAMCPMIENTO M TRIBUIGAD DA CAMADA CF AORFGACOS [ORADUAGAD 0L E U )
LG AP A APLICACAD [0 MATERIAL ABFALTICD,
(3} COMPRERSAD GOM ROLD TIFO TANDEL OU PHELMATIGE DO AOREDMADNS DA PRMEIRA CAMADA,
RO CVEN0 ADOMOBAEAR E RECMENTAZAS DAS PARTICULAS
TRATAMENTO SUPERFICIAL BETUMINOSO - SIMPLES
TRATAMENTO SUPERFICIAL BETUMINOSO - SIMPLES
NOTAS
1- NAO SERA PERMITIDA A EXECUGAO DOS SERVIGOS DURANTE OS DIAS DE CHUVA.
2- PARA OS DETALHES DE EXECUGAO E CARACTERISTICAS DOS MATERIAIS DEVERAO SER RESPEITADAS AS DIRETRIZES CONTIDAS NA mmm#m PUBLICDS
ESPECIFICAGAO ES-P14 DA PCR. ENPRESA DE MANUTENGATI £ LDMPEZA LRBONA
3 NAO HAVENDO BOA ADESIVIDADE ENTRE O AGREGADO E O MATERIAL BETUMONOSO, DEVERA SER EMPREGADO UM MELHORADOR DE EMLURB | SPARTAMENTD DE PROETOS & APOI TECNOLAGICO
ADESIVIDADE, NA QUANTIDADE FIXADA NO PROJETO. GET—CAD
R s AR L
REFERENCIAS 0L/0 |METIDILOGIA CONSTRUTIVA | —
-ES-P14 — ESPECIFICAGAO DE SERVIGOS — TRATAMENTOS SUPERFICIAIS BETUMINOSOS DA PCR. [T TRATAMENTD SUPERFICIAL BETUMINDSD —
-MANUAL DE PAVIMENTACAO URBANA. INSTITUTO DE PESOUISAS TECNOLOGICAS IPT. MC-PO8 SINPLES
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REFERENCIA

Volume - 09

ASSUNTO:

METODOLOGIAS CONSTRUTIVAS DE PAVIMENTAGCAO

Metodologias Construtivas de Pavimentagdo

DATA

Abril/2003

(1)) LoPEZA DAS SUPERFIGIES GOW VASSOURA MEGANIGA EXOU

VARSOHIRAD MANUAL

@ PRIMERA DISTREBUMCAD DO MATERIAL BETUMINOSO [CRIENTD OU

ELNAD ASFALTICA] SOEIRE A BABE.

(T) LANGAMENTO E DISTREUIGAD DA PRIMEIRA GAMADA DE ADREGADDS
(GRADUACAS B, C O D) LOGD AP{YS A APLICACAD XY MATERIAL.

() SEOUNDA DRSTRIBUIGAD DO MATERAL BETUMINGSD (GENTD OU
ASFALTICA) 0BRE A SUPERFICEE COMPACTADA

(E) LANGANENTO E NTRIBUIGAQ D BEGUNDA GAMADA DE AGREGADCH

{GRADUACAD [}, E OUI FY, LOGO ARGE A APLICACAD DO MATERIAL

ACOMODACAS DA PARTICLILAS

@ COMPRESEAD DOE ABREGADOE DA PRIMEIRA CAMADA PROMOVENDO

ACOMODAGAD E REORIENTAGAS DAS PARTICULAS

TRATAMENTO SUPERFICIAL - DUPLO

TRATAMENTO SUPERFICIAI BETUMINOSO - DUPLO

NOTAS

1- NAO SERA PERMITIDA A EXECUGAO DOS SERVIGCOS DURANTE OS DIAS DE CHUVA.

2- PARA OS DETALHES DE EXECUGAO E CARACTERISTICAS DOS MATERIAIS DEVERAO SER RESPEITADAS AS DIRETRIZES CONTIDAS NA
ESPECIFICACAO ES-P14 DA PCR.

® COMPREZAAD DOS AGREGADCS DA SEGUNDA CANADA PROMOVENDO

3- NAO HAVENDO BOA ADESIVIDADE ENTRE O AGREGADO E O MATERIAL BETUMONOSO, DEVERA SER EMPREGADO UM MELHORADOR DE EMLURB
ADESIVIDADE, NA QUANTIDADE FIXADA NO PROJETO.

REFERENCIAS

-ES-P14 — ESPECIFICAGAO DE SERVIGOS — TRATAMENTOS SUPERFICIAIS BETUMINOSOS DA PCR.

-MANUAL DE PAVIMENTACAO URBANA. INSTITUTO DE PESOUISAS TECNOLOGICAS IPT.

IEFARTAMENTH I PROKETOS E AP TECONOLSGICO
GET-CAD
s AR L
01/0f |METODLDGIA CONSTRUTIVA |“...
[ TRATAMENTD SUPERFICIAL EETUMINDSD -
MC-PO9 DUPLD
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METODOLOGIAS CONSTRUTIVAS DE PAVIMENTACAO
Volume - 09 Metodologias Construtivas de Pavimentacao Abril/2003
WRBECLIFAD MAMUAL BAASAD ASFALTICA) BOBRE A BUPERFICIE COMPACTADA EMULEAD ASFAL TICA) BOBRE A SUPERFICIE DDMPACTADL
PRMEIA CHBTRIELYCAS DO MATERAL BETURIHGEC [SMENTO OU LAMCAMENTY) £ CHETRELIEALS [k BEGHIMI, CARATA D AGRECADGE P p o LS
® EMLLEAD ASFALTICA) BOBFE A BABE. ® ISRVADLIAGAG G 0 [0 L0 APOR A AFLICAEAO DO MATIRUAL ®© mu‘mnm»ﬂ%wﬁw
® m:m:mmw @ mmmummm () couPmEIRAD DOB AIREGADOS DA TEFCEIA CAWADA PROMOVENDD

{E} COMFAEBEAD DO AGRIGADCS DA PRMEIRA TARADA PROWCVENDD
ACCMOCACAD E REDRIENTAGAD DAS PARTICLLAS

TRATAMENTO SUPERFICIAL - TRIPLO
(ITENS DE 1 A 7 IDENTICOS AO TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO)

TRATAMENTOS SUPERFICIAL BETUMINOSO - TRIPLO

NOTAS

1- NAO SERA PERMITIDA A EXECUGAO DOS SERVIGOS DURANTE OS DIAS DE CHUVA.

2- PARA OS DETALHES DE EXECUGAO E CARACTERISTICAS DOS MATERIAIS DEVERAO SER RESPEITADAS AS DIRETRIZES CONTIDAS NA

ESPECIFICAGAO ES-P14 DA PCR.

3- NAO HAVENDO BOA ADESIVIDADE ENTRE O AGREGADO E O MATERIAL BETUMONOSO, DEVERA SER EMPREGADO UM MELHORADOR DE
ADESIVIDADE, NA QUANTIDADE FIXADA NO PROJETO.

REFERENCIAS

-ES-P14 — ESPECIFICAGAO DE SERVICOS — TRATAMENTOS SUPERFICIAIS BETUMINOSOS DA PCR.
-MANUAL DE PAVIMENTACAO URBANA. INSTITUTO DE PESOUISAS TECNOLOGICAS IPT.

ACIRACACKT D48

GET-CAD
01/01 |METODILDGIA CONSTRUTIVA |.,....
[ TRATAMENTI SUPERFICIAL EETUMINDSD -
MC-P10 TRIPLO
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@ Ol IMPERMEARILFACKD [ BUPERFIGEE OF MACADNGE HIDRALILICD SOM PINTLUIRA ABFALTICR,
@ LANTAMENTO D0 CONCRETD MAGRT .

REFERENCIA ASSUNTO: N DATA
METODOLOGIAS CONSTRUTIVAS DE PAVIMENTACAO
Volume - 09 Metodologias Construtivas de Pavimentacéo Abril/2003
@ ®
= 55

BUB-BASL DU WATACML SIRALILICD

@ ESPALHANENTD MANUAL EATANDD BEMPRE A BEQREDACAD DOS MATERIANS.

BASE DE CONCRETO MAGRO

BASE DE CONCRETO MAGRO
NOTAS
1- NAO SERA PERMITIDA A EXECUGAO DOS SERVIGOS DURANTE OS DIAS DE CHUVA.

2- PARA OS DETALHES DE EXE_CUCAO E CARACTERISTICAS DOS MATERIAIS DEVERAO SER RESPEITADAS AS DIRETRIZES
CONTIDAS NA ESPECIFICACAO ES-P11 DA PCR.

3- O TEMPO DECORRIDO ENTRE O LANGAMENTO DO CONCRETO E O TERMINO DA VIBRAGAO NAO DEVERA EXCEDER A 2 HORAS.
REFERENCIAS

-ES-P11 — ESPECIFICAGAO DE SERVIGOS — BASE DE CONCRETO MAGRO DA PCR.

() REGULAREZACAS DA SUPERFICIE, CORRISINGG DEPRESEOEE O CENCERCIAR COM CONCRITC RESEM-METLRADO, {7) cwmn poconcreto Dﬂﬂmm'ﬂ:-m POR FITURA OU PRODUTOS OLiMICOS
® i Py S e o MW§:ma£ SEAN EXECUTAD A PROTEGAD, A SUPERFICIE DEVERA SE MANTION CONS-

{2) LIBERAGAD FARA O TRAFESG ARG 3 TIAS DU A GRITERID [k FAGALZAGAD.

IEPARTAMENT Dk PROKETOS E APII TECNOLSGICO

EMLURB
GET-CAD
s AR L
01/0f |METODLDGIA CONSTRUTIVA |-....
[ BASE TE CINCRETD MAGRI
MC-PU1
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DATA

Abril/2003

©

) 0),©

(I} TRARSPORTE 00 MATERLAL D8 LSNA ATH 0 LOGAL DF EMPRIEGE
[DE FORMA PROTEGIDA {COBERTD COM LTKAL

@ CERPALTACALD GOk FOL LIRE (4 CAMATA, INCIANDE
PELAR BORTAS EW CRRECAD AD EIRD, COM PASSATAS

PRE-MISTURADO A FRIO COM EMULSAO ASFALTICA

NOTAS

i

@lmmmmmmmmmm

@mmmmmmmum

&) NA EXECLICAD POR MEID DE VISRO-ACASADOR, DEVE-SE EVITAR QUE & AELA PROVENIENTE A ALPTLIRA D EMLLEAD ASFALTICA SEWA DESCARREGADA SOBRE A VA A
MESMA DIFVERA BER FRITA BN L, ON3A CAMADA § ESPESSURA TAL QUE, A0S A COMPRESSAD, BSTA FIGUE COW A FSPESSURA DO PROSETO:

o A EXECLICAD POR WEXD DE WO TONMWVELADOMRA, Of CAMMHEES BASCULANTER DEVERAS DESOATTAN O MATERAL BM FOFRMA DF LETAR AT LONGO 00 E500 LORSITUDIRAL. 04
WA MO GASD, DEVERA TOMAR CUICADDS MECESSUROS PARA EVTAR A SEGREGACAD DO AGREGADOL.

o) KA EXECUCAD MANUAL D MATERAL DEVERA SER ESPARRAMADO EM AREAL PEQUENAS COM O USD DE FERAANENTAS. TAIE COMD PAL, GARFOG, RAGTELDS, ETC.

PRE-MISTURADD A FRIO COM EMULSAQ ASFALTICA

1- NAO SERA PERMITIDA A EXECUGAO DOS SERVIGOS DURANTE OS DIAS DE CHUVA E TEMPERATURA ABAIXO DE 5°C.

2- PARA OS DETALHES DE EXECUGAO E CARACTERISTICAS DOS MATERIAIS DEVERAO SER RESPEITADAS AS DIRETRIZES

CONTIDAS NA ESPECIFICAGAO ES-P15 DA PCR.

3- A SUB-BASE E BASE DEVERAO ESTAR ESPECIFICADAS EM PROJETO.

4- QUANDO A BASE FOR ESPECIFICADA COM MAIS DE 10cm, DEVERA SER EXECUTADA, EM CAMADAS COM ESPESSURAS MENORES

DE 10cm.

REFERENCIAS

-ES-P15 — ESPECIFICAGAO DE SERVIGCOS — CAMADAS DE PRE-MISTURADO A FRIO E A QUENTE DA PCR.

-MANUAL DE PAVIMENTACAO URBANA, INSTITUTOS DE PESQUISAS TECNOLOGICAS IPT.

U MANLALMENTE,

t. R @
i

‘ W] -
NS &

T R T NN AT T P e

e
()} LBERAGAD DE TRARSITD APOE O TERMING DA DOMPS-
CTACAD, DESDE QUE MAD 3E ROTE DEFORMACOES 508
AACLD DOR BOUPAVENTEL.

GET-CAD
s AR L
oL/o01 METODOLDGIA CONSTRUTIVA | [—
[

PRE-MISTURAMI A FRIO COM EMULSHD
MC-P12 ASFALTICA
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Volume - 09 Metodologias Construtivas de Pavimentacéo Abril/2003

—
fis

I Q@
@J

H I ox

A AR AR P AL ANV RO !

. Wemiwe
@ NS TAMENTES B PR DE MODS A GANTIR AS DRENSES
AT LARGEALAD E OUPACTAGAD COM FCrO LISC D0 HIBLETD PROPARD DO DEPOSITVOS BE LANDAIDNTS B0 OOMCACTO O W00 QUE 5.
COMEVERTUN. WK UK WIEIPLE SO O BE € ® T e MR @ PRI 5 N EWADE D A HANIETE IV KD A SESMEACAO DS amm
BUB-BABE DEACCRDE-EOM A E4-PIE A EVR PR COMPONINTER.
@ e o . () LANGAMIENTES MOV 50 0N GO COM TN D GONGRETAGDM
REBUA T TR O AN 0 -] A FYPIPMARR) SN EVEMTUA B AJLETES WANUAE,
WERACMROIRA () ADENEANENTE BUPERAICIM D0 CONCRETO E. DLIANDG HECESRARID, MIBRAGK FOR.

RS [POR O PROS AD FOALAS, SESQAS 0EAMTAT ETR)

E} (EFECUCAD EVE HTUWAL DF JUNTAR I WAl DF TRANSERIEA POR @ ‘O, IDEBHO Dot 0 1T SELADIEL DA UINTAS DEVEN DO
lmm_n EMECAFTADAS CORFORM E PROMETG SEEIHDE Ak RECTWEN
() ACABAMENTS FINAL A ISEERFICE 00M REGLA ¥1RS0-ALRMECEW, SEND0 A (CAGOED O P30 DA MVRTMER,

TCUTINA PASEALSEN D0 BE B OCANE HTD SONTHUG 040 ELUIFAMENTD.
PAVIMENTO DE CONCRETO (PROCESSO MECANICO)

PAVIMENTO DE CONCRETO (PROCESSO MECANICO)
NOTAS
1- NAO SERA PERMITIDA A EXECUGAO DOS SERVIGOS DURANTE OS DIAS DE CHUVA.

2- PARA OS DETALHES DE EXECUGAO E CARACTERISTICAS DOS MATERIAIS DEVERAO SER RESPEITADAS AS DIRETRIZES CONTIDAS NA
ESPECIFICAGAO ES-P18 DA PCR.

3 CASO CONSTEM SUB-BASE/BASE NO PROJETO, ESTAS DEVERAO SER EXECUTADAS DE ACORDO COM PRESCRICOES ESPECIAIS E mmmmms
ESPECIFICACOES DA PCR. IWRESA DE MANUTENGAT E LDMPEZA URBANA
4 O ACABAMENTO MECANICO DA SUPERFICIE DEVERA SER FEITO, IMEDIATAMENTE, APOS O ADENSAMENTO. DEVE-SE PASSAR A REGUA VIBRO- EMLURB | JSPARTAMENTH 1€ PROETUS & APON TECNOLAGICH
ACABADORA TANTAS VEZES QUANTO NECESSARIAS, EM UM MESMO LOCAL, PARA O PERFEITO ADENSAMENTO DO CONCRETO E PARA QUE A ET—CAD
SUPERFICIE ATENDA AS ESPECIFICACOES DO PROJETO. - — e
) 01/0i |METODOLDGIA CONSTRUTIVA |.,....
REFERENCIAS e
i . PAVIMENTD DE CONCRETD (PROCESSD
-ES-P18 — ESPECIFICACAO DE SERVICOS — PAVIMENTO DE CONCRETO (PROCESSO MECANICO) DA PCR. MC-P13 | MECANICD
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@ @ @ @ @
L |
BRI

[E_'] FECULAMERGAD B COMPRITAGAD D0 SUB-LEM COM EVENTUAL THOGA DE MATERAL B EXBGUGAD
D€ BAZE E BUB-BABE. DE ACORDD COM A DPPOS DA SVP / PHEP.

I:i_] AP A LIUPERA Dk BASENS L B SABE, ESTA DEVE BER REVEETILA [LENGOL O FILME PLAETICD,
PAPEL BETLAADD, PAPRL ALCATRDADD CL PRTUMA BETUMINGEA] PARS 5F TR EROLANVERTT
E P ERLE AL A [ SLIMETFICIE

@ ASSEWTAMENTD DE FORMAS COM BASE MO ALINHAMENTO DO ED0 DA FISTA, REC EBENDD:
TRATAMENTD COM GLEC PARA FACILITAR & DERMOLOASEW

S HRAGLS DAR BARFAR BE Ladlh B SETIELAD Dl AMAADLIRA DERSORTINUA OE ACDR-

E:l NEMERAN FVTO B CIHCRETO COM AEGIM, VI RRATORUA N TREW DF CORCRETAGEM,
[ ACCIRDG GON A B5-15 (4 5P 7 PREP, DGADA PASEADA DA RETUA SETUA ACORPANHADA
[0 BUPAERD OF VIBRADORES OF IMERAAD, PRINEIPALNENTE JUMTE AR FORMAS,

@ PABEAGER Dk RECILA RCABARCI BV DEELOCAMENTOS LOMBITUDINGE B8 12 & RO
MM PAAA, D ACABANERTD SUPERFIGIAL Prodgid AR JUNTAR, DEVERMD BEA UTI
LEAOAS OFSFIPEMADTIRAS WAK LT

PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES

NOTAS

PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES

1- NAO SERA PERMITIDA A EXECUGAO DOS SERVIGOS DURANTE OS DIAS DE CHUVA.

2- PARA OS DETALHES DE EXECUCAO E CARACTERISTICAS DOS MATERIAIS DEVERAO SER RESPEITADAS AS DIRETRIZES CONTIDAS NA

ESPECIFICAGAO ES-P17 DA PCR.

REFERENCIAS

-ES-P17 — ESPECIFICAGAO DE SERVICOS — PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES DA PCR.

@ LARCAMENTE D) CONCRETC DE FORA, HOMOGENEA, M NIMIARDO A MECERSDADE DE AJUATES
WAMUNE E SEIREBAGAD DOE MATERIAE. RECOMERDA-BE QUE A CONCRETASEN S5JA FETA POR

DERCARCA, LATEAAM.

@Mammm UTILIZARSEE, MAS PRIMEFAS 24 HOFAS, PRODUTOR CRiRICOS FORNANDD
PELICULA PROTETDRA S0GRE A BUPERFICE DO CONCRETT DU TECID0S (MIDOE. PAAA OF PREONGE
7 o, By MROMRT), LTILLE AN OF PR TEC DO MANTICOS (N D604, Gl 0 RS Qi
U SIMPLES UMEDECIMENTT COMSTANTE DA BUPERFICIE.

@mmEWEmmlmEﬂm.

@ LIRERADAD D0 TRAFEGD AF0S A CLRS, DFS0E OLT 06 THEA0S OF RESSTENO0 ATINIAE OF WLOREE

OE PROIVETD, REBPEMANDO AR CRIENTACOEE i FIBCALITACAD.

EMLURB

IEPARTAMENT Dk PROKETOS E APII TECNOLSGICO

GET-CAD

)
01/01

ARMENT
METOPILDGIA CONSTRUTIVA

[
MC-P14

PAVIMENTO DE CONCRETOD SINPLES
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=o'

@ PREPARD DA SUPERFICIE, LIMPEZA E APLICACAD DE PINTURA DE LIGAGAD, @ TRANSPORTE DO PRE-MISTURADC A GUENTE DA LESINA PARA O LOCAL DE APLICAGAD EM CAMINHOES
BASCULANTES COM CACAMBAS METALICAS, AS QUAIS SERAD COBERTAS COM LONAS IMPERMEAVELS,
AS CARACTERISTICAS DA MISTURA DEVERAC OBEDECER O PRECONIZADO A ES-P10 DA SVPIPMSP.

PRE-MISTURADO A QUENTE (PMQ)

GET=CAD
Wy i [
01/02 METODOLDGIA CONSTRUTIVA | [ —.
T
VER NOTA NA PRANCHA 02/02 MC-P1S PRE-MISTURABI & QUENTE <PMEO
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@ COMPREESEDR
BaSRRLANITE MCABADORA ez
7 ® /

%E:(@)@_ g

{:_!} Arll'l'ﬂ.l..w DA MISTLIRA MR HHQMMWNM_MWMWFW_

2 COMVEMIENTE ADLIECIVENTO DA MESA, RLIRSDTRS,

IRMEUA-EE & COMPRESELS C0M A ROLAGEN BE ROLE PHEURATICS ATUMMEE Sl BADL PRESELS,
IETHATAMENTE APGS O TERMING A DI TREBLICAD Dd METURA. BEGUEW-BE 08 TRABALHOS SOM
IRCREMENTD GRADILLAL DA PRESEAD DO PRELL

@ COWMPRESRAD FiAL EFETUALA CON ACLD METALCD LIBD, "ROFORCIOMANDD 0 DESEMFENAMENTS DA BUFERFICE
MESTA ETHRA DEVE-SE ATINGE AS CONDICOER DE DENSIDADE ERTABEL ECIDAS NO PROJETD [MIDE NOTH 41

PRE-MISTURADO A QUENTE (PMQ)

NOTAS

@umwumﬁnnmmn&nmmmmmm

PRE-MISTURADO A QUENTE (PMQ)

1- NAO SERA PERMITIDA A EXECUGAO DOS SERVIGOS DURANTE OS DIAS DE CHUVA OU TEMPERATURA INFERIOR A 10°C.

2- PARA OS DETALHES DE EXECUGAO E CARACTERISTICAS DOS MATERIAIS DEVERAO SER RESPEITADAS AS DIRETRIZES CONTIDAS NA

ESPECIFICAGAO ES-P15 DA PCR.

3- NAO E PERMITIDO O AQUECIMENTO DO CIMENTO ASFALTICO ACIMA DE 177°C.

4- DEPENDENDO DA SUB-BASE/ BASE UTILIZADAS DEVERAO SER DEFINIDOS EVENTUAIS DESDOBRAMENTOS DE CAMADAS DE PMQ.

EMPRESA TIF MANUTENGAD E LTMPEZA URBANA

' GET-CAD

5- OS CRITERIOS DE PROJETOS PARA DIMENCIONAMENTO DO PMQ DEVEM SEGUIR A DP-P06 DA PCR. o — T

REFERENCIAS 02,02 |METODOLDGIA CONSTRUTIVA —
. . by PRE-MISTURADD A QUENTE <MD

— ES-P15 — ESPECIFICACAO DE SERVICOS - CAMADAS DE PRE-MISTURADO A FRIO E A QUENTE DA PCR. MC-P15

25




PREFEITURA DO RECIFE

DOCUMENTACAO TECNICA

EMITENTE

SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS EMPRESA DE MANUTENCAO E LIMPEZA URBANA

REFERENCIA ASSUNTO: N DATA
METODOLOGIAS CONSTRUTIVAS DE PAVIMENTACAO
Volume - 09 Metodologias Construtivas de Pavimentacéo Abril/2003
@ CAMBMHAT

E‘L =
Q% O L ® 5

ARG E a1 Al 00 SUH-LETO SO EVERTIAL TRESA B8 MaTEms B EXecuiio oE

IASE £ BUBHIASE, D ACDRDO COM A E5-P11 08 SWPFNESS | 0RS0A £ DP-PO7 DA SVPPMER,
EREPARI F UMPEDA Db SUPSRFICIE F TRAMSPORTE D0 MATERIAL [ LISINA ATE O LOCAL 0F @mmwmmwmmmmmmu
el b i o A @Emmmmﬁnuummmmmmnm

LA (FS0A [CAMIATIA COM DEPESSURA TAL LT, APOE A COMPRESSAD, EETA PIDUD DORFOAME O PROJETD,
A TEMFERATUAA [ MEETUSA MESTS, FABE WD DEVERA BER INFERIOR A 13T C.

=R D IR P D e D PR R R

pr
@»mmmmmmemsomemmmmm
@m!mnmmmummmmmﬂm:mum. DAS DIRDAS PARA O GENTRO.
BHDE AS ROAS DEVERMD SEA UNEDECINAS PeTTANDOSE A ADERENCIA DA METURA RAS HESEAS, @umwmﬁmmmnmpmmmm

CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ)

CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ)

NOTAS
1- NAO SERA PERMITIDA A EXECUGAO DOS SERVIGOS DURANTE OS DIAS DE CHUVA OU TEMPERATURA INFERIOR A 10°C.
2- PARA OS DETALHES DE EXECUGAO E CARACTERISTICAS DOS MATERIAIS DEVERAO SER RESPEITADAS AS DIRETRIZES CONTIDAS NA PREFEITURA DI RECIFE
ESPECIFICACAO ES-P13 DA PCR. SECRETARIA IE SERVICOS PUBLLCIS
. EMPRESA TIF MANUTENGAD E LTMPEZA URBANA
3- O DIMENSIONAMENTO DEVERA SEGUIR AS DIRETRIZES DE PROJETO  DP-P06 E DP-P07.
EMLURE | J-PARTAMENTO 3& PROJKTUS & APUN TRCNILAGICH
REFERENCIAS GET-CAD
I g AEmmT AR
- ES-P13 - ESPECIFICACAO DE SERVIGOS — CAMADAS DE CONCRETO BETUMINOSO DA PCR. 01L/01 METODOLOGIA CONSTRUTIVA v =
- MANUAL DE PAVIMENTAGAO URBANA, INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLOGICAS IPT. T REVESTIMENTI COM CONCRETH BETUMINOSO
Mc-P16 USINADO A QUENTE <CBUD
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Pl OE PEDRA 001
N
(T} PRERARD % SUPERFICE DE ACTRER) COM ERFT 08 FePPRER £ ATRISH:AD [k CAWALS DE AREIA SHOESA Y DE FEDRA, 01 CONCRETD (T} ABSENTAMENT DO FARALELEPIPEDKIE (45 BORDUS RARA {f CENTR. TOMANDO 08 CUIDADGA NECESRIAICH RS SUE 0 PAVIVENTD FOUE
WEADAD, COMPORME PREVISTO HO PROIETO EM TODA, & ASEA, I LR ESPESSURA TAL GUE, SCRADA & A1 TUA DO PARALELEFIFEDD, PERFAGE CIM A8 DECLIVI DADEE LONGRTUCNMAE E TRANTVERSAR FEPECIFICADAS MO PROJETO.
U TITAL D 36 cm AP A CONPREIAAD. (3]} mesum e, s LA CAMADA B PECRISE BEC EM UANTIGADE SLFICENTE PARA PRESHCHES
APRGIMADIMINTE VDA AL TURA GAS JUNTAS, [ VER T4 )
@
REDADON OF &
O R —~— @

@mmmwmmmmmwwmwm

(3] GOMPRESSAD DA CAMADA COM ROLD SOMPRESSON LISC. (B} APLICAR (SRETAMENTE MAS /UHTAS WA GUMNTIIADE DE CIMENTO ABFALTICE
A, PRE EMCHIME K 10 DOS VAODE DAS JUMTAS £ REMOCAD DO EXCESSOS. | VER ROTA4 )

DE PETRALED [CAF.

REVESTIMENTO COM BLOCOS DE PARALELEPIPEDOS

REVESTIMENTO COM BLOCOS DE PARALELEPIPEDO
NOTAS
1- NAO SERA PERMITIDA A EXECUGAO DOS SERVIGOS DURANTE OS DIAS DE CHUVA.

2- PARA OS DETALHES DE EXECUGAO E CARACTERISTICAS DOS MATERIAIS DEVERAO SER RESPEITADAS AS DIRETRIZES CONTIDAS NA

ESPECIFICAGAO ES-P19 DA PCR.
PREFEITURA D0 RECIFE
3- A CAMAMDA DE PARALELEPIPEDO DEVERA SER DRENADA POR UM COXIM DE AREIA DEVENDO O MESMO ESTAR INTERLIGADO AO SECRLTARIA IE SIRVICOS PUBLICIS
EMPRESA TF MANUTENGAD F LIMPEZA URBANA

SISTEMA DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS.

4- PODERA SER UTILIZADO CONCRETO MAGRO COMO ALTERNATIVA DE ASSENTAMENTO, PARA REJUNTE, TEM-SE ALTERNATIVAS DE:
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA; ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA; ASFALTO OU AREIA E PO DE PEDRA. = CGET-CAD
REFERENCIAS 01/01 METODOLDGIA CONSTRUTIVA —
- T REVESTIMENTD COM BLOCDS DE
— ES-P19 — ESPECIFICAGCAO DE SERVICOS — CAMADA DE ROLAMENTO COM BLOCOS DE PARALELEPIPEDO DA PCR. MC=-P17 PARALELEPSPEDDS
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@
N
B SA-lasl
@MAMMEMMﬂMnMEme mmmmmwm“mmmm
A A T on HIVELADH, GOM GASARITO DE WADEIRA, PARS, GUE FISUE GO AS DECLR- PARA 0 EED [ VA, £ A5 FADAA DEVERLD EER RETILIMEAS E MO AMAR AT
DADES TRARSTYIRIAL C LONGCITUMNAL ESTADELE DOAT MO MROETO. ESRD O, e,

FOVD TRAAMENTD DOS BLOCOS S DOTIO.

REVESTIMENTO COM PECAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO

PAVIMENTO COM PEGAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO
NOTAS
1- NAO SERA PERMITIDA A EXECUGAO DOS SERVIGOS DURANTE OS DIAS DE CHUVA OU TEMPERATURA INFERIOR A 10°C.

2- PARA OS DETALHES DE EXECUGAO E CARACTERISTICAS DOS MATERIAIS DEVERAO SER RESPEITADAS AS DIRETRIZES CONTIDAS NA
ESPECIFICAGAO ES-P20 DA PCR.

3- A CAMADA DEBLOCOS DE CONCRETO DEVERA SER DRENADA POR UM COXIM DE AREIA, DEVENDO O MESMO, ESTAR INTERLIGADO AO SISTEMA DE
DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS.

4- AS SUB-BASES/BASE DEVERAO SEGUIR AS DIRETRIZES DE PROJETO E ESPECIFICAGAO DE SERVIGOS DA PCR.

REFERENCIAS
— ES-P20 - ESPECIFICAGAO DE SERVIGOS — PAVIMENTO DE PEGAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO DA PCR.

- MANUAL DE PAVIMENTAGAO URBANA, INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLOGICAS IPT.

LiMEA FRRRAT [k WFRLA SNRSF A SUPERFICE 05 ROSOS WARIA PAREADASL [V, WSS BOSRE A BUPERFICIE ATE QUE O PER-

G}M DE MERC-FI0, ENTERRADD & CALA J0m DE V1A, PARA TRECHDS EM
RAMPA E KO FINAL DAE WIAS | PARATRAVARENTO DOS BLOCOS DE PARALELE-
FPEDD OU PECAS PRE-WOLIMAAR DE CONCHETO.

(5] BERDENEAMEN T 008 BLOCE COM PLACA VIBRATORIA, APLICANDD TRAVAMENTO PARA BLOCOS DE PARALELEPIPEDD
OU BLOCOS DE CONCRETO

EMPRESA TIF MANUTENGAD E LTMPEZA URBANA

DEFARTAMENTI B PROIKRTOS E APON] TRCNOLAGICO

EMLUREB
GET—CAD
I g AEmmT AR
01,01 [METODOLOGIA CONSTRUTIVA .
b REVESTIMENTI COM PECAS PRE-MDLDADAS DE
MC-P18 | CONCRETD
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DATA

Abril/2003

(1) BINARAGAD E DEMARCAGAD DAB AREASIFADXAS DE TRABALHD,
LIMPEZA E RETIRADA DE EVENTURIS 0SSTACULOS

0),(0)

©)

1) EXECUGAD DA FRESAGEN ATRAVES DE ECUIAMEN T0 ESPEGIFICO (FRESADORA) (VOB NOTA 118

REMGGAD E TRAMSFORTE DE MATERAL GERADC PARA BOTA-FORA OU SESTEMA DE BENEFICIA-

MENTD E RECICLAGEM

@ DISTRIBANGAC E EXECUGAD DOS RECAPEANENTOS KECEESARIDE CONFORME

METODOLOGIAS CONSTRUTIVAS EBPECIFIGAS (VER MOTA 2. FRESAGEM DE PAVIMENTOS

FRESAGEM DE PAVIMENTOS
NOTAS

1- A ESPESSURA DO PAVIMENTO A SER FRESADA DEVERA SER FIXADA EM PROJETO EM FUNGAO DE INSPECOES LOCAIS E DO
DIMENSIONAMENTO DO PAVIMNETO.

2. CASO OS SERVIGOS DE RECOMPOSIGAO DOS REVESTIMENTOS (RECAPEAMENTO) NAO SEJAM EXECUTADOS IMEDIATAMENTE APOS O
TERMINO DA FRESAGEM, LIMPEZA E SINALIZAGAO ADEQUADA DEVERAO SER EFETUADAS PARA LIBERAGAO DA VIA AO TRAFEGO.

(X) CONPRESSAD, ACARAMENTE SUPERFCIAL E LIRERACAD AD TRAFESO,

EMLURB

EMPRESA TIF MANUTENGAD E LTMPEZA URBANA

DEFARTAMENTI B PROIKRTOS E APON] TRCNOLAGICO

GET-CAD

=
01/01

ASTENTR
METODOLOGIA CONSTRUTIVA

[
MC-P19

FRESAGEM BE PAVIMENTO
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@ LIWMPETA EAPILOAMENTO DD FUKDA D VLA, EVENTUALMENTE, PODERA SER MECEESARID O RE-
FORCD Dot METMA COMMATER A BRAKLLAR GROSEEIRT

() memopho nas o CONET! o iTa
£ BECUCA B VLA () REATERFED DA VALA COM WATERSAL SRARLLAR SOLTE LA, PERMITIR
EM CABMADAS WAD SIFERIORES & 30 an (VDE NOTA 3, EVENTLALMENTE
ADENSADD POR PRoCEESD MECANICD.
i
. i
zll Jl%
i bl
)
Fan
_|

- -
e st

GASO B - PAVIMENTO FLEXINEL
@mmmwmu WASE B REVESTIRENTO,

QWMMMIWMWWE

CAS0 A - PARALELFPIFEDOS
@ REDOMSTRUCAD DAS CAMATLAS DE RASE § REVESTIMENTD

FEMOGAD DOS ENTULHODS GIRALCHS ERECONMSTITLICAD D4,
SMALITACAY ENSTERTE.

REPARAGAO DE PAVIMENTOS DANIFICADOS POR ABERTURAS DE VALAS
NOTAS
1- OS MATERIAIS RETIRADOS DO PAVIMENTO EXISTENTE NAO PODERAO SER REAPROVEITADOS.

2- CASO A VALA NAO APRESENTE DECLIVIDADE PARA ESCOAMENTO DAS AGUAS, A AREIA LANGADA JA DEVERA ESTAR PREVIAMENTE
SATURADA.

3- PARA RECONSTRUGAO DOS PAVIMENTOS DANIFICADOS POR VALAS, OBEDECER AS ORIENTAGOES CONTIDAS NO DOCUMENTO ES-P23.

REFERENCIAS

— ES-P23 - ESPECIFICAGAO DE SERVIGOS — REPARAGAO DE PAVIMENTOS DANIFICADOS POR ABERTURA E VALA DA PCR.

@} EPETHAD SUCESSVA DO PROCEMENTOS 0A ETARS @ ATE ATINGIR &
SUPERFICIE INFERIORN (4 BASE

®

TRTRAL

PR g
S R T
T

CHANFRD INVERTIDO

GETALHE DE RECORTE DO PFAVIMENTO RIGDS

CASD C - PAVIMENTD RIGIDO

(8] M0 AS( DE SRGORTE DO FAVIMENTE RGN0, 0 CHAMFR DIVERA 557
IVERTION FAJA S FVITARL UM POSSHEL DESTACAMENTD 00 PAVMENTD

REPARAGAO DE PAVIMENTOS DANIFICADOS POR ABERTURA DE VALAS

HEPAHADG
PREFEITURA DI RRCIFE
SECRETARIA IE SIRVICOS PUBLICIS
FMPRESA TIF MANUTENGAD E LTMPEZA URBANA
GET—CAD
I g AEmmT AR
01,01 [METODOLOGIA CONSTRUTIVA .
b REPARACAT DE PAVIMENTES DANIFICADOS POR
MC-PPO | ABERTLRA BE VALAS
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@ SELAGE M DAS FISLFAS COM FMULSAD ASFALTICA

@ B DA AT LA,

Oimm U

@ = e {5} APUCAZAD T4 CAMADA ASFALTICA, (£] COMPACTACAS DV GAMADA ASFATICA E LIBERACAD DO TRAFEOD

RECAPEAMENTO ASFALTICO COM REFORGO DE GEQSSINTETICO

RECAPEAMENTO ASFALTICO COM REFORCO DE GEOSSINETICO
PREFEITURA D0 RECIFE

NOTAS SECRETARIA IN SERVICOS PULICIS
e FMPRESA TF MANUTENGAD E LIMPEZA URBANA
1- AS CARACTERISTICAS E TIPO (RESISTENCIA, PERMEABILIDADE, ABERTURA DE FILTRAGAO, ETC.) DO GEOSSINETICO DEVERAO ESTAR EMLURB | DEPARTAMENTD 36 PROTOS & APONI TECNOLAGIH

FIXADOS NO PROJETO.

CGET=-CAD

2 OS MATERIAIS UTILIZADOS (EMULSAO ASFALTICA, MATERIAL BETUMINOSO), DEVERAO SEGUIR AS ESPECIFICACOES DE SERVICO E Lol = T

DIRETRIZES DE PROJETO DA PCR. 01/01 METODOLLGLA CONSTRUTIVA il

RECAPEAMENTH ASFALTICO COM REFORGO IE
MCc-P21 GEOSSINETICO
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L]
'

TR
LA SN O

DT
@wmm
@mmmemmﬂ:.

i R i R R

L
PADTACAD 1 T fafiaif
Gy - (8] Wi SASE COMPACTADN () COMRAETALAG ACEIUALA (30 REVER TIMENTE
@—nmmmumrmmmamm
REMEMNDO DE MAJS DE UMA CAMADA - APUCAVEL A SOLAFAMENTOS, BURACOS E BOMBEAMENTOS FINOE
REMENDO EM MAIS DE UMA CAMADA
NOTAS
1- NAO SERA PERMITIDA A EXECIGAO DOS SERVIGOS DURANTE OS DIAS DE CHUVA.
2 PARA OS DETALHES DE EXECUGAO E CARACTERISTICAS DOS MATERIAIS DEVERAO SER RESPEITADAS AS ORIENTAGOES CONTIDAS NAS
DIRETRIZES EXECUTIVAS ES-P22 DA PCR. - p
A AREA DOS SERVIGOS DEVERA SER DEVIDAMENTE DEMARCADA E SINALIZADA ANTES DE SUA EXECUGAO. g:n;m"n.m x ﬂ:\’!ﬂs P"‘-EB
4 A EXECUGAO DAS SUB-BASES, BASES E PAVIMENTOS DEVERAO SEGUIR AS DIRETRIZES DE PROJETO E ESPECIFICAGOES DE SERVIGO EMLURB DEPFARTAMENTO D& PROJETOS E APON TECNILAGICO
DA PCR. GET-CAD
I g AEmmT AR
REFERENCIAS oL/01 |METODOLDGIA CONSTRUTIVA .
- REMENDD EN MAIS DE UMA CAMADA
— ES-P22 - DIRETRIZES EXECUTIVAS DE SERVICOS — REPARAGAO DE DEFEITOS DE PAVIMENTO DA PCR. MC-PP2
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o AL B B A A L B
o PEVERTRY ..!'"-“F-:-‘; ORI B Ci, T L Pl T AN T
aade

ELT Mol P
LT T ot e A

BLB-BALT
Y () COMPACTAGAD ADECUATA DO REVEETIMENTD

PREPART D GALCA PARA REPARD E REMOGAD DO REVESTIMENTO

bt AREA AFETADA {0 WERIMAGAD DA SUPERFICIE [ BASE B DAS LATERAS DA CAIKA

REMENDO EM UMA CAMADA - APLICAVEL A AFUNDAMENTO PLASTICO LOCALIZADO, FISSURA PELE DE JACARE E DESLOCAMENTO

REMENDO EM UMA CAMADA

NOTAS
1-  NAO SERA PERMITIDA A EXECIGAO DOS SERVIGOS DURANTE OS DIAS DE CHUVA.

2- PARA OS DETALHES DE EXECUGAO E CARACTERISTICAS DOS MATERIAIS DEVERAO SER RESPEITADAS AS ORIENTAGOES CONTIDAS NAS
DIRETRIZES EXECUTIVAS ES-P22 DA PCR.
SECRETARIA IK SIRVICOS PUBLILIS
A AREA DOS SERVIGOS DEVERA SER DEVIDAMENTE DEMARCADA E SINALIZADA ANTES DE SUA EXECUGAO. FMPRESA TIF MANUTENGAD E LTMPEZA URBANA

A EXECUGAO DAS SUB-BASES, BASES E PAVIMENTOS DEVERAO SEGUIR AS DIRETRIZES DE PROJETO E ESPECIFICACOES DE SERVIGO
DA PCR. GET-CAD
I g AEmmT AR
01/01 METODOLLGIA CONSTRUTIVA Wil
REFERENCIAS ' REMENDD EN UMA CAMATA
Mc-P23

- ES-P22 - DIRETRIZES EXECUTIVAS DE SERVIGOS - REPARACAO DE DEFEITOS DE PAVIMENTO DA PCR.
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DATA

Abril/2003

REMENDO COM FRESAGEM EM UMA CAMADA
NOTAS
1-  NAO SERA PERMITIDA A EXECIGAO DOS SERVIGOS DURANTE OS DIAS DE CHUVA.

2- PARA OS DETALHES DE EXECUGAO E CARACTERISTICAS DOS MATERIAIS DEVERAO SER RESPEITADAS AS ORIENTAGOES CONTIDAS NAS
DIRETRIZES EXECUTIVAS ES-P22 DA PCR.

A AREA DOS SERVIGOS DEVERA SER DEVIDAMENTE DEMARCADA E SINALIZADA ANTES DE SUA EXECUGAO.
4 A EXECUGAO DAS SUB-BASES, BASES E PAVIMENTOS DEVERAO SEGUIR AS DIRETRIZES DE PROJETO E ESPECIFICAGOES DE SERVIGO DA
PCR.
REFERENCIAS

- ES-P22 - DIRETRIZES EXECUTIVAS DE SERVIGOS - REPARACAO DE DEFEITOS DE PAVIMENTO DA PCR.

@ LANGAMENTD DE MATEMSAL ASFALTICD

COMPEESSOR.
ROLO —

®

0 L o o B L Sl BT
i.""f“"."'.'“:'cr e LTt N N P T T AT G

@ DO PAC TACRD ADECUADA DO AEWESTRIENTD

[L11)
A
LT AT
B (8 IMPRIMAGAD 0 SUPCRTIGE DA BASE
@ = REMENDO COM FRESAGEM EM UMA CAMADA - APLICAVEL EM FISSURA COURD DE JACARE, FISSURA EM BLOCOS,

AFUNDAMENTO PLASTICO EM TRILHA DE RODA, CORRUGACAD, ESCORREGAMENTD, DESGASTE E ESCAMAGAS

EMPRESA TIF MANUTENGAD E LTMPEZA URBANA

DEFARTAMENTI B PROIKRTOS E APON] TRCNOLAGICO

EMLUREB
GET—CAD
I g AEmmT AR
01,01 [METODOLOGIA CONSTRUTIVA .
b REMENDD COM FRESAGEM EM UNA CAMADA
MC-PP4
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DATA

Abril/2003

@ COMPACTAZS Gl TAAFRAD USLUAL @ WERMACLD [k §UPERFICE
ABULHAMENTO - APLICAVEL A EXSUDACAD

REPARAGAO DE DEFEITOS DE PAVIMENTOS - AGULHAMENTO
NOTAS
1-  NAO SERA PERMITIDA A EXECIGAO DOS SERVICOS DURANTE OS DIAS DE CHUVA.

2-  PARA OS DETALHES DE EXECUGAO E CARACTERISTICAS DOS MATERIAIS DEVERAO SER RESPEITADAS AS ORIENTAGCOES CONTIDAS NAS DIRETRIZES
EXECUTIVAS ES-P22 DA PCR.

3- A AREA DOS SERVICOS DEVERA SER DEVIDAMENTE DEMARCADA E SINALIZADA ANTES DE SUA EXECUGAO.

4 A EXECUGCAO DAS SUB-BASES, BASES E PAVIMENTOS DEVERAO SEGUIR AS DIRETRIZES DE PROJETO E ESPECIFICAG OES DE SERVICO DA PCR.

REFERENCIAS

— ES-P22 - DIRETRIZES EXECUTIVAS DE SERVIGOS — REPARAGAO DE DEFEITOS DE PAVIMENTO DA PCR.

I:-EI COMPACTACAD ADETUADA DO REVEETMENTT:
PAND ASFALTICO - APUCAVEL A
CORRUGEAGAD, FISSURA COURG DE JACARE E BOMBEAMENTO DE FINOS

EMPRESA TIF MANUTENGAD E LTMPEZA URBANA

GET—CAD
I g AEmmT AR
01,01 [METODOLOGIA CONSTRUTIVA .
b REPARACAT, IE DEFEITOS BE PAVDIENTLS -
MC-PES | AGULHANENTD
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A ~ et L BUae - "Lk
[ N e W i e i, B AR R
B0 BARD

@ APLICAGA DE BELANTE COM BICD ESFARGDOR EM FIBELRAR
|BOLADNS

oy @ul@;ﬁqmmuﬂmm

BELAGEM - APLICAVEL EM FISSURA ISOLADA, FISSURA COURD DE JACARE E FISSURA EM BLOCOS

REPARAGAO DE DEFEITOS DE PAVIMENTOS - SELAGEM

NOTAS
1-  NAO SERA PERMITIDA A EXECIGAO DOS SERVIGOS DURANTE OS DIAS DE CHUVA.

2- PARA OS DETALHES DE EXECUGAO E CARACTERISTICAS DOS MATERIAIS DEVERAO SER RESPEITADAS AS ORIENTAGOES CONTIDAS NAS DIRETRIZES

EXECUTIVAS ES-P22 DA PCR.

A AREA DOS SERVIGOS DEVERA SER DEVIDAMENTE DEMARCADA E SINALIZADA ANTES DE SUA EXECUGAO.

A EXECUGAO DAS SUB-BASES, BASES E PAVIMENTOS DEVERAO SEGUIR AS DIRETRIZES DE PROJETO E ESPECIFICAGOES DE SERVIGO DA PCR.

REFERENCIAS

- ES-P22 - DIRETRIZES EXECUTIVAS DE SERVIGOS - REPARACAO DE DEFEITOS DE PAVIMENTO DA PCR.

EMLURB

EMPRESA TIF MANUTENGAD E LTMPEZA URBANA

DEFARTAMENTI B PROIKRTOS E APON] TRCNOLAGICO

GET-CAD

=
01/01

ASTENTR
METODOLOGIA CONSTRUTIVA

[
MC-P26

Rzmgm DE DEFEITOS DE PAVIMENTDS -
SELAS|
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{2} LANGAMENTT DO MATERAL ASFALTICD
ENCHIMENTC - APLICAVEL A AFUNDAMENTO DE CONSOLIDACAD, AFUNDAMENTO PLASTICO E CORRUGACAD

REPARAGAO DE DEFEITOS DE PAVIMENTOS - AGULHAMENTO

NOTAS
1-  NAO SERA PERMITIDA A EXECIGAO DOS SERVIGOS DURANTE OS DIAS DE CHUVA.

2- PARA OS DETALHES DE EXECUGAO E CARACTERISTICAS DOS MATERIAIS DEVERAO SER RESPEITADAS AS ORIENTACOES CONTIDAS NAS DIRETRIZES
EXECUTIVAS ES-P22 DA PCR.

A AREA DOS SERVICOS DEVERA SER DEVIDAMENTE DEMARCADA E SINALIZADA ANTES DE SUA EXECUGAO. @ FMPRESA TF MANUTENGAD E LIMPEZA URBANA
; - N DEPARTAMENTD 36 PROJETHS & APON] TECNILAGICH
A EXECUCAO DAS SUB-BASES, BASES E PAVIMENTOS DEVERAO SEGUIR AS DIRETRIZES DE PROJETO E ESPECIFICAGOES DE SERVIGO DA PCR. EMLURB =
e AEmmT AR
REFERENCIAS 01/01 METODOLOGIA CONSTRUTIVA [V—
L
_ ES-P22 - DIRETRIZES EXECUTIVAS DE SERVICOS — REPARACAO DE DEFEITOS DE PAVIMENTO DA PCR. MC-PB7 Emux DEFEITOS DE PAVIMENTOS
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