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1. MODULO DE CALCULO

1.1 Utilitarios

1.1.1 Importar ASCII

Esta ferramenta permite que um arquivo no formato .ASCI/l ou

reconhecidas pelo Sistema.
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Segue abaixo exemplo de um arquivo neste formato, do tipo variavel:

E1l 7256256.260 652125.260 500.000 ESTACAO
EZ 7256167.196 652124.612 496.302 ESTACAO
E3 7256026.721 652123.504 486.275 ESTACAO
E4 7255921.166 652122.689 473.809 ESTACAO
E> 7256033.702 651983.733 478.844 ESTACAO
E6 7256036.923 651928.008 472.391 ESTACAO
E7 7256145.558 651928_544 486.375 ESTACAO
E8 7256338.767 651929.095 503.105 ESTACAO
E9 7256475.117 651931.644 511.550 ESTACAO

CONCRETO AZUL
CONCREETO VERMELHA
CONCRETO VERMELHA
MADEIRA VERMELHA
MADEIRA VERMELHA
MADEIRA AZUL
MADEIRA AZUL
CONCRETO AZUL
CONCRETO VERMELHA

E10 7256558.698 6519532.385 514.820 ESTACAO CONCRETO AZUL
E11 7256528.168 652009.839 510.392 ESTACAO MADEIRA AZUL

EOQO 7256466.715 652126.755 503.044 ESTACAO
E1l 7256256.260 652125.260 500.826 ESTACAO

MADEIRA AZUL
MADEIRA VERMELHA

Para realizar a importagéo é necessario incluir as seguintes definigbes:

Importacdo de Arguivos ASCIT '

Importagao de Argquivos AS

—Arquivo A5 CH
| Selecionar IE:"-.U zerzh T alytatMusichPOSICADProjeto Arguivosexemplo.

—Arquivo de Coordenada

| Selecionar IE:'\U zersh T alvta'MuzichPOSICADProjetahérguivosexemplo.

Cll

Ixt sejam

—Opcie
[¥ Mumerar pontos sem nome
[T lreverter valor da cota
[T Somar walor & cota

Walor IU

Tipo de Arquiv —Arquivo Vaniavel v Adicionar Atibutos & Descricio
" Fixo Ordem  oracter Separador— Separador
% Yaridvel Name do Panto I1 (v Espaco [term Ordem

Coaord. Marte |2 Atributa 1 IE
I Opgciies  Wirgula

Coord. Este |3 Alributo 2 I?

" Tab
Cota [« Alributa 3 N
Descricio |5 L I Atributo 4 IEI
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Note que neste caso utilizamos um arquivo do tipo variavel, onde as colunas nao
possuem um tamanho definido. Assim, € necessario inserir a ordem das informacdes de
cada coluna e o caractere separador. Caso exista atributos para os pontos, este sera
incluido na coluna “Descri¢ao” usando o caracter separador indicado.

Depois de inserir todas as defini¢oes, basta clicar no botdo >Importar.

Sistema Posicdo

@ 13 Pontos Faram Importados.

No gerenciador de arquivos, busque a pasta onde as coordenadas foram criadas,
ja em extensao .coo e clique em abrir.

R e | umTARIs | SERVICO CALC. POLIGONAL CR
Atualizar  § | COMUNICACAD | CADERNETA  |CALCIRRADIACHES| RELA
E*‘i”;‘:::l | CONFIGURACBES |  PARTIDAS | COORDENADAS | DEFO
pla
~FECHAMENTO DA POLIGONAL
]
Bxaminar: I ) Arguivos j o ﬁ "
Mome = | M. | ~| Titulo ~| Artistas partic...
4] | i
Mome: Iemmplu:u.u:u:uu Abrir
Tipo: Iﬂ.rqui\.rns de Coordenada Posicdo (" .coo) j Cancelar L'
o

Selecione o arquivo e clique na ferramenta COORDENADAS:
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COORDEMNADAS AVISUALIZAR— -
¢ POLIGONAL CALCULADA EDICAO DE COORDENADAS
" IRRADIACTES CALCULADAS T Afi
¢ COORDEMADAS CADASTRADAS PROOLENLO
Fonto Marte Ezte | Cita I Dezcricio
¥256256.2600 652125.2600 500.000 ESTACAD-CONCRETO-AZUL
E2 #256167.1960 652124.6120 496.302 ESTACAD-CONCRETO-VERMELHA
E3 7256026.7210 652123.5040 486.275 ESTACAD-CONCRETO-VERMELHA
E4 #255921.1660 652122 6890 473.809 ESTACAD-MADEIRA-YERMELHA
ES ¥256033.7020 651983.7330 478.044 ESTACAD-MADEIRA-VERMELHA
EG #256036.9230 651928.0080 47231 ESTACAD-MADEIRA-AFUL
E7 7256145 5580 651928.5440 486.375 ESTACAD-MADEIRA-AZUL
Ed ¥256338.7670 651929.0950 503.105 ESTACAD-CONCRETO-AZUL
E9 72564751170 651931.6440 511.550 ESTACAD-CONCRETO-VERMELHA
E10 7256558.6980 651932.3850 514.820 ESTACAD-CONCRETO-AZUL
E11 ¥256528.1680 652009.8390 510.392 ESTACAD-MADEIRA-AZUL
EO 72564667150 652126.7550 503.044 ESTACAD-MADEIRA-ASUL
E1l #256256. 2600 652125.2600 500.826 ESTACAD-MADEIRA-YERMELHA
Note que os atributos sado importados como descrigao.
Segue abaixo exemplo de um arquivo no formato .txt, do tipo fixo:
M1 LAGO 5499374 1121510 0
M2 CERCA 5512900 1157983 0
M3 CERCA 5529048 1201814 0
M4 CERCA 5554854 1326973 0
M5 CERCA 5558225 1351670 0O
M6 CERCA 5559792 1363097 0
M7 CERCA 5556583 1392848 0
M8 CERCA 5552988 1415050 0
M9 CERCA 5555025 1457019 0
M10 CERCA 5536910 1474679 0
M11 CERCA 5521742 1483621 0
M12 TERRENO 5509564 1471503 0
M13 TERRENO 5500625 1458407 0
M14 TERRENO 5508143 1443673 0
M1> TERRENO 3496277 1426292 0
M16 TERRENO 5484839 1418841 0
M17 TERRENO 5481997 141/702 0
M18 TERRENO 5445580 1388648 0
M19 LAGO 2425787 1148305 0
M20 CAMINHO 5456177 11406442 0
Sistema de Automagdo Topogrdfica
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Neste caso, as informagdes necessarias sao:

Importacio de Arquivos ASCIT |
Importagao de Arquivos ASCII
—Argquivo A5CH —Opcie
| Selecionar IE:'\Users'aT alytatkduzichPOSICAD WProjetadrguivogfiso, bt ¥ Mumerar pontos sem nome

[T lreverter valor da cota

—Arquivo de Coordenada

| Selecionar IE:'\U gersh T alvta'MuzichPOSICADNProjetohdrquivos ik, coo

[~ Somar walor & cota

" alor ID

Tipa de drquiv —Arguivo Firo [T Adicionar Atibutos & Descriglo
f* Fixo [tem Coluna Inicial — Coluna Final Separador
 Waridvel Marre da Paonto |2 |5

Coord. Marte |14 |21
I Opcies

Coord. Este |22 Izg
- B— F
Descrican IE. |1 3

E importante identificar o ponto inicial e final de cada coluna, e a ordem dos dados
corretamente.

Depois de inserir as definicdes, basta clicar no botdo >Importar.

Sistema Posicdo

@ 20 Pontos Foram Importados.

Selecione o arquivo criado e clique na ferramenta COORDENADAS:
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COORDEWNADAS AVISUALIZAR—— o

" POLIGONAL CALCULADA, ED'(;AD DE COORDENADAS

" IRRADIACTES CALCULADAS Tﬂpngréﬁco

* COORDEMADAS CADASTRADAS
Ponto Marte Ezte I Cota | Dezcrigio
M1 5499374 0000 1121510.0000 0.000 LAGO
M2 5512900.0000 1157983.0000 0.000 CERCA
M3 55290480000 1201814.0000 0.000 CERCA
M4 5554854 0000 1326973.0000 0.000 CERCA
M5 5558225 0000 1351670.0000 0.000 CERCA
MG 5559792 0000 1363097.0000 0.000 CERCA
M7 5556583 0000 1392848.0000 0.000 CERCA
M3 5552988 0000 1415050.0000 0.000 CERCA
M3 5555025 0000 1457019.0000 0.000 CERCA
M10 5536910.0000 1474679.0000 0.000 CERCA
Mi1 5521742 0000 14836210000 0.000 CERCA
M12 5509564 0000 1471503.0000 0.000 TERRENO
M13 55006250000 1458407 0000 0.000 TERRENO
Mi14 55081430000 1443673.0000 0.000 TERRENO
M15 54962770000 1426292.0000 0.000 TERRENO
M1G6 5484839 0000 1418841.0000 0.000 TERRENO
M17 5481997 0000 1417702.0000 0.000 TERRENO
M18 54455800000 1388648.0000 0.000 TERRENO
M139 5425787 0000 1148305.0000 0.000 LAGO
M20 54561770000 1146442 0000 0.000 CAMIMHO

1.1.2 Exportacao

Esta ferramenta permite a exportagdo dos dados do moédulo de calculo para
formatos definidos.

Sistema de Automagdo Topogrdfica
Manfra & Cia Ltda.
Matriz - Rua Francisco Torres, n® 223, Centro - Curitiba-PR — Tel.: 41-3019-7000
Posigao Filial — Av. Pres. Franklin Roosevelt, n° 1241, 6° andar — S. 607, 608 ¢ 609, Sao Geraldo — Porto Alegre-RS — Tel: 51-3029-7000

www.manfra.com.br — suporte@manfia.com.br Pdgina 6/14


http://www.manfra.com.br/
mailto:suporte@manfra.com.br

IMANFRA

DESDE 1976

Exportacdo de Dados

EXPORTAGAQ DE DADOS

[ DiF |

l Poligdlmad -» Eu:u:urdenadasl

l Coordenadas Topograph l

I Caderneta Topoagraph l

I Arguivo G5I l

!2 -
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X

—Tamanho Testo DEF—
|20

—Dados a Exportar——

Faligonal
. Iradiaco

S air ]

Para os formatos disponiveis, é possivel exportar os dados de poligonal, irradiagédo
e coordenadas, conforme indicagdo prévia. O arquivo a ser exportado devera estar aberto

no modulo de calculo:

* Para a exportacao DXF, primeiramente defina os dados a serem exportados
e o tamanho do texto. Clique na ferramenta >DXF e indique o diretério do

arquivo e o nome:

B

Salvar em: I | Arquivos j = i
Mome = |v| M, |v| Titulo |~r| Artistas partic... |
! Projetos

Cascauel.dxf

| 2

Mome:

ICascaveI.d}d

Salvar I

Tipo: I}-‘-rquivns DxF

j Cancelar |

O arquivo gerado representara cada ponto como um node (point) e trés textos,
separados por layers, indicando o nome do ponto, cota e descrigéo.

OBS.: Nao use essa funcéo para trabalhar com o moédulo de desenho do Posigéo
no AutoCAD®, pois os pontos exportados nao serdo reconhecidos. Utilize a fungao
importar pontos no menu Posi¢cdo do AutoCAD®.

Sistema de Automagdo Topogrdfica

Manfra & Cia Ltda.

Matriz - Rua Francisco Torres, n® 223, Centro - Curitiba-PR — Tel.: 41-3019-7000
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* Na exportagédo Pol/lrrad > Coordenadas, basta clicar na ferramenta e indicar
o diretorio:
& Salvar como x|
Salvar em: I , Arquivos j 4 % Ef-
Nome = | =] 0. | =] Titulo | | Artistas partic... |
! Projetos

@Escriuna.cnn
@Exempln.mn

@ﬁxn.mn

4] | |
Mome: Icasca'-.rel Salvar I
Tipo: Iﬁ.rquivn de Coordenadas j Cancelar |

Neste caso o arquivo de extensdo .pol e .irr serao exportados para um arquivo de
extensao .coo.

* A exportagdo para um arquivo de coordenadas Topograph possui uma
particularidade em relacédo a nomeacgao:

x
Salvar em: I ) Arguivos j e ﬁ "
MNome = |v| M. |v| Titulo |v| Artistas partic. .. |
! Projetos
4] | i3
Mome: ID'I}'ID‘I}EEE.DM Salvar I
Tipo: Iﬁrquiun de Coordenadas Topograph j Cancelar |

Para que o Sistema Topograph identifique o arquivo de coordenadas o nome do
arquivo devera ter a estrutura conforme exemplo acima (TopoGRAPH V3.1 MSDOS -
Cliente_Obra_Trabalho.O_Referéncia), com a letra "O" para caracterizar arquivo de
coordenadas do TopoGRAPH.

Sistema de Automagdo Topogrdfica
Manfra & Cia Ltda.
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* Na exportagdo para um arquivo de Caderneta Topograph, selecione os
dados a exportar e indique os dados do cliente:

= Exportacio Caderneta Topogr: =10l x|
—[Dadoz do Chente

Clietite ||:||:|-| Obra ||:||:|2
Trabalhao ||:|3 Referéncia ||:|4

Dhiretdnio ISIE.-'-‘-.EI'\P'rDietD'\.ﬂ.rquivns

Equipto IEIEIEIEIEIEI
Caderneta IEIEIEH

Operador I

O arquivo exportado é do Sistema TopoGRAPH V3.1 MSDOS.

1.1.3 Unir Arquivos

Esta ferramenta permite unir dois ou mais arquivos de caderneta ou coordenadas.
Para unir dois arquivos de caderneta, é necessario que exista uma “amarragao” entre os
dados.

Unido de Arguivos - x|

—Selecione e Arraste oz Arquivos) [ Tipo de Arquivo——
(= = || O Cademeta | wwm | [ sar |

= Tata ;| {+ Coordenadas
= MF'LIJ:ISISE;E.&.D —Mome do Arquiva U nido —
= J [C:\Users\Talytath usiu:'xF'ElSII:.-'-‘-.I:I'\F'rcuiet-:u"«.-'-‘-.rquiv

B F'rn:||etn:-

Lizta doz Arquivioz a Lnir

C:hUzersh T alvtah M usichPOSICAD \Prajetosdrquivioz\exemplo. coo
E zcritura. coo C:iUzershT alptahMuzsic PO SICAD Projetoharquivosifixo.coo

EHEI‘I‘IE|D.CDD

Primeiramente selecione o diretdrio onde estao os arquivos, e arraste-os até a Lista
dos Arquivos a Unir. A inser¢ao dos arquivos na lista deve ser feita na ordem correta, para
criagdo do novo arquivo.
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Na janela Nome do Arquivo Unido basta indicar um novo nome, para que o primeiro
arquivo selecionado ndo seja sobreposto, conforme destaque acima.
Basta clicar em >UNIR, o arquivo sera criado.

1.1.4 Copiar Cotas

Copiar Cotas do Arquivo de Nivelamento para Arquivo de Coo il
COPIAR COTAS DE NIVELAMENTO P/ COORDENADAS

—Arguiva de Coordenada

Selecionar I

—Arguivo de Mivelamemnbo

Selecionar I

Copiar Sair

Esta ferramenta permite copiar as cotas de um arquivo de nivelamento, no formato
.hiv, para um arquivo de coordenadas, .coo. Para isso, basta selecionar o arquivo de
coordenadas, o qual tera as cotas substituidas e o de nivelamento, que fornecera as cotas
e clicar em >COPIAR:

Copiar Cotas do Arguivo de Nivelamento para Arguivo de Coo il
COPIAR COTAS DE NIWELAMENTO P COORDENADAS

—Arguivo de Coordenada

Selecionar IE: YPozicachD emoshcazcavel coo

—Arguivo de Mivelamento

Selecionar IE: YPozicaohDemozinivel_trechol 0. niv
Copiar Sair

O programa procura por pontos com 0 mesmo nome nos dois arquivos. Quando
encontra substitui a cota do arquivo de coordenada pela cota encontrada no arquivo de
nivelamento.
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Cotas Copiadas = 71

1.1.5 Gerar Arquivo ASCII

Gera arquivos no formato ASCII a partir de um arquivo de caderneta .cad ou de
coordenadas .coo para serem usados em outros programas. O layout do arquivo pode ser

definido pelo usuario.

a
Exportagao de Arquivos ASCII
—Arquivo a Exportar
| Selecionar I
—Arquiva ASCH
| Selecionar I
—['ados a Exporta —Layout do Anquitag
[+ Paliganal Ordem [~ Caracter Separador—
¥ Inadiagio Mome do Paonto |1 f* Espago

¥ Coordenadas

E wpoartar

Coord. Haorte
Coord. Este
Cota

Dezcricdo

T Yirgula

|2
|3—  Tab

|4— ¢~ Outro I—

[~ Manter Caluna

Para gerar o arquivo basta selecionar o arquivo, indicar o diretério e nome do
arquivo ASCII a ser gerado e os tipos de dados a exportar.

Sistema de
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Exportacio de Arguivo ASCIT x|

Exportagao de Arquivos ASCII

—Arquivo a Exportar
| Selecionar II::hPDSicaDkDemnskEascavel.cau:l
—Arquivo A5CH
| Selecionar IE:MPDSicaDhDemuskcascavel.asc
—['adoz a Exporta —Layout do Apquitag
[v Paoligonal Ordemn [ Caracter Separador
W Inadiag3o MName do Panta I'I— " Eszpago
¥ Coordenadas Coord. Maorte |2— " Wirgula
Coord. Este |3— v Tﬂtﬁ
Eats |4— £ Outro I_

Descricao I5 [T Manter Caluna

E necessario indicar a ordem em que os dados serdo dispostos no arquivo. Caso
existam dados que nio deseja importar, basta indicar como ordem 0. Indique o caracter
que separa os dados e clicar em >Exportar.

E1l 7256256.2600 652125.2600 500.0000 ESTACAD
EZ 7256167 .1656 652124.9709 495.8563 ESTACAD
E3 7256026.6460 652124.4679 485.7734 ESTACAD
E4 #233921. 85735 652124 .1367 473.2803 ESTACAO
ES 7256032.8904 651984 .6469 478.2700 ESTACAO
E6 7256035.8274 651928.9079 471.8029 ESTACAO
EY 7256144 .4312 651928.8480 485.7589 ESTACAD
ES 7256337 .5838 651928.2955 502.4404 ESTACAD
E9 7256473.9072 651930.0385 510.8509 ESTACAD
E10 7256557.4669 651930.2599 514.0997 ESTACAD
E11l 7256527.4400 652007.9179 509.6506 ESTACAD
EOQ 7256466.7785 652125.2600 502.2683 ESTACAO
E1l 7256256.2600 652125.2600 500.0000 ESTACAD
2 7256555.6411 651929.5360 513.8675 PONTO DE COTA
3 7256535.3728 651929_2438 515.0316 PONTO DE COTA
4 7256533.0688 651952.0032 512.4270 PONTO DE COTA
5 7256549.3761 651945_8278 513.1821 PONTO DE COTA

Caso deseje tabular (fixar) as colunas do arquivo ASCII basta selecionar a opgao
>Manter Coluna.

1.1.6 Renumerar Pontos
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& Renumeracdo de Pontos de arguivo de Coordenadas -0 =|

:],CEHIJ Q,?«C_? DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO

Arquivo de Coordenadas || E:-l

Renumerar oz Pontos que iniclam com Ilze ' para connga

Dezcricdo doz Pontoz a renumerar I

Prefiso para oz pontoz Renumerados

Iniciar a renumeragdo em |1

R enumerar ] Sair

A

Esta ferramenta permite renumerar os pontos de um arquivo de coordenadas, com
extensdo .coo. Para isso basta selecionar o arquivo, indicar o prefixo e inicio da nova
numeracgao e clicar em >Renumerar.

& Renumeracdo de Pontos de arguivo de Coordenadas 10| x|
Arguivo de Coordenadaz | C:\Usersh T alptahMusichPOSICADProjetotArquivoshesem E;-l
Renurmerar oz Pantos que iniciam com I Ilze "V para cornnga
Dezcricdo doz Pontoz a renumerar I
Frefiso para oz pontos Renumeradoz IF'

Iniciar a renumeracao em |1|
Renumerar ] [ Sair
A
RENUMERACAD COMPLETA

@ 13 Pontoz foram renurmerados.

E possivel inserir os seguintes filtros para renumeracao:

Posicao

Renumerar os pontos que iniciam com: Seleciona somente os pontos que
atendem o filtro, pode ser usado o sinal de interrogagao "?" como coringa.
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Exemplo: para renumerar todos os pontos que comecem com "CAD" e

tenham qualquer digito no quarto caractere e um "A" no quinto caractere
informe: CAD?A.

* Descricao dos pontos a renumerar: Seleciona somente os pontos com a
descricao indicada.

BOM TRABALHO

SUPORTE TECNICO
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1.2 Comunicagao
1.2.1 Receber dados da Estacao

Para receber os dados de uma estagao total clique em >Comunicagao e selecione
a marca, o formato dos dados e a série da sua estacdo. Vale ressaltar que a taxa de
transmissao dos dados indicada no Sistema Posigdo devera ser a mesma configurada na
estacio.

L =101 x|
COMUNICAGAO ENTRE ESTAGCAQ/COLETOR E COMPUTADOR

& Transferéncia de Dados

- == ESTAGDES TOTAIS

+ == GEODIMETER ESTAGOES TOTAIS LEICA
+ == HP4EGH
SERIE TPS400 (TC405/TC407
+ == KOLIDA [ !
— == LEICA FORMATO DO ARQUIVD - TCL
+ == Formato TCH PORTA DE
+ '={::' FD”TIat':' Dn‘I:"-T EDMUN'E&C&D
=== Fomato TCL R RECEBER DADOS DA ESTACAD
SERIE TPS100 [TCEOS/805) | ]
SERIE TPS200 [TC305/TC307)
SERIE TPS400 (TC405/TC407) ENVIAR DADOS PARA & ESTACAD
SERIE TPS700 [TC703/TC705) T A4, DE
SERIE TPS1200 (TCI203/TC1205))  TRANSMISSAD APAGAR DADOS NA ESTACAD

SERIE FLEXLINE T502,TS08,TS0S

== NIKON |192'3'3 =]

it
o o PENTAX EDITAR LISTA DE CODIGOS
+ == PSION
+ == SANDING MONTAR CADERMETA
+ == SOKKIA
+ = TOPCON
v o TEISS COMYERTER COORDENADAS
+ == MiVEIS DIGITAIS
1] | »|
[ San ]
ITEdE F1 para obter Ajuda. | | 4

Em seguida clique em >Receber Dados da Estagédo, o programa ird apresentar
uma nova janela indicando as obras disponiveis na estacao. Para descarregar pelo
Sistema Posigao, selecione a obra e o formato de saida POSICAO e clique nos dados a
receber.
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Equipamento: TCA07 x|
—Ezcaolha a Obra a Descarregar) [ Escaolha o Formato de Saida— ) [ Listas de Codigos Disponiveis

09 02 G5l MAMFRA,

2102 IDEX

0203 AutaCAD [dxf)

LEWAMT dat TPS400 300

: POSICAD

TGCoard
1403
a003

OBRA: LEMAMT CBEMIZ -> Otde Medigbes: 1114 -» [ide Coordenadas: 25

Dadoz & Receber

tedicies Coordenadas Eadigos

[ Cancelar ]

O programa ira receber os dados da estagéo.
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Equipamento: TC407 ] x|

—Ezcaolha a Obra a Descarregar) [ Escolha o Formato de Saida— ) [ Listas de Codigos Disponiveis

G5l MAMFRA
2102 IDEX

0203 AutaCAD [dxf)

LEVARNT dat_ TPS400 800

LEVAMNT FOSICAD

12 TGCoard

1403

003

OBRA: 09 02 -» Otde Medigbes: 813 -» Otde Coordenadas: B

Obra: 09_02
Formato; POSICALD
Recebendo Linha: 48

Cancelar ]

PRecebendo dados de Mediges . . .

Apos a transferéncia de dados € necessario indicar o diretério e o nome do arquivo.

& EQUIPAMENTO: TCA07 -= OBRA: 09_02 El

Salvar em: I | Arguivos j = IiF "
Mome = |~r| M, |v| Titulo |v| Artistas partic... |
. Prajetos

1| | |
Salvar I
Tipo: Iﬁrqui'm:ns de TPS {*tcl) j Cancelar |

i

Mome:
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& Salvar como ] X|
Salvar em: I ) Arquivos j e 5% ER-
Mome - | =] 1. | -] Titulo | | Artistas partic... |

. Prajetos
1| | |
Mome: Salvar I
Tipo: Iﬁ.rqui".rns de Cademeta j Cancelar L’

e

Em seguida o programa automaticamente ird montar a caderneta (Capitulo 1.2.4).

1.2.2 Enviar dados para a Estacao

Esta ferramenta permite enviar coordenadas em formato .coo ou GSI, poligonal,

irradiacdes e arquivo de formato para a estagao total.

Cliqgue em >Comunicacéo, selecione o0 modelo doa aparelho, o formato dos dados
e a série. Configure a porta e a taxa de transmissao, que deve ser a mesma configurada

no aparelho.

Sistema de Automagdo Topogrdfica
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& Transferéncia de Dados

COMUNICAGAO ENTRE ESTAGAQ/COLETOR E COMPUTADOR

- == ESTaCOES TOTAIS

== GEODIMETER

== HP48GE%

== ROLIDA

== LEICA

+ = Formato TCM

+ = Formato DAT

- = Formato TCL
SERIE TPS100 (TCEOS/205)
SERIE TPS200 [TC305/TC307)
SERIE TPS400 [TC405/TC407)
SERIE TPS700 [TC703/TCFOR)

SERIE TPS1200(TC1203/TC1205]

SERIE FLEXLINE TS02. 7508, TS0

+

+

+

== WIKOM

== PEMTA
=== PSION

=== SAMDIMG
== SOKEIA

== TOPCOM
== ZEISS

+ == NIVEIS DIGITAIS

+
+
+
+
+
+
+

FORTA DE
COMUNICACAD

T4 DE
TRANSMISSAD

I'I152I:IEI vI

-
- when it has to be right @

Geosystems
DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO

=101 i

ESTACOES TOTAIS LEICA
SERIE FLEXLINE T502.TS06.T509
FORMATO DO ARQUIVO - TCL

1 | +]
[ Sair ]
I'I'ede F1 para obter Ajuda. | | i
Clique em >Enviar dados para a estagao e escolha o arquivo.
EEE——— x|
Examinar: I | Arguivos j e I'ji "
Mome = |~r| M, |v| Titulo |v| Artistas partic... |
|/ Projetos

|1 Escritura. coo
| % | exemplo. coo

4| | |

Mome: Iﬁm.c:u:m Abirir I

Tipa: Iﬁrqui".rn de Coordenada j Cancelar .
i

Sistema de Automagdo Topogrdfica
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Sera apresentada uma tela com todas obras disponiveis na estacéo, para enviar os
dados basta selecionar uma obra, neste caso, se existirem dados dentro da obra, estes

serao sobrescritos.

Transmissdo de dados TPS300/700

X

A zersh T alptatMusichPOSICAD W Projetotdrguivozifiso. coo

|'.i‘-.r|:|uiw:u a enviar

—0bra a Sohrecrever

03_oz
2102
02 03
LEWANT
LEWAMNT
12

1403
an na

Criar Mowva Obra ]

Sobrecrever Obra Selecionada

[ Cancelar J

E possivel também criar um nova obra, para isso clique em >Criar Nova Obra ,

indique um nome e clique em >OK.

ENTRE COM O NOME DA NOVA OBRA

MHowva OBRA

x|

Iteste

O Sistema ira criar a obra na estacao, se for o caso, e enviara os dados .
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Transmissio de dados TPS300/700 |
|'.-i‘-.r|:|ui\-'|:| a enviar

C:hUzersh T alptah b usichPOSICAD W Projetobdrquivozhfido. coo

—Obra a Sobrecrever

0

ED
ROC
TESTE

Criando Obra: TESTE

Enviando Linha: 11 E |§|

[ Cancelar ]

Transmissdo Terminada

@ Tranzmizzdo efetuada com suceszo

1.2.3 Apagar dados na Estagao

Esta ferramenta permite apagar dados selecionados da estacao total.

Clique em >Comunicacgao, selecione o modelo do aparelho, o formato dos dados e
a série. Configure a porta e a taxa de transmissao, que deve ser a mesma configurada no
aparelho.
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E =10l x|
COMUNICAGAO ENTRE ESTAGAQ/COLETOR E COMPUTADOR

- == ESTACDES TOTAIS

& Transferéncia de Dados

+ == GEODIMETER ESTACTES TOTAIS LEICA
+ = HP48G
== KOLIDA SERIE FLEXLINE T502.T506.T509
- == LEICA FORMATO DO ARQUIVD - TCL
+ == Formato TCH PORTA DE
+ == Formato DAT COMUNICACAD
= == Fomato TCL RECEBER DADOS DA ESTACAD
SERIE TPS100 (TCEOS/205) I j"
SERIE TPS200 [TC305/TC307)
SERIE TPS400 [TC405/TC407) ENVIAR DADDS PARA A ESTACAD
SERIE TPS700 [TC703/TCFOR) Thst DE
SERIE TPS1200 [TC1203/TC1205) TRANSHMISSED APAGAR DADOS NA ESTACAD
SERIE FLEXLINE TS02. 7508, TS0
+ == NIKON [115200 =l
+ = PEMTAY EDITAR LISTA DE CODIGOS
+ == P5I0M
+ = SANDING MOMTAR CADERMETA,
+ == S0KKIA
+ == TOPCOM
¥ == ZE|5% COMVERTER COORDEMNADAS
+ == NIVEIS DIGITAIS
1] | +]
[ Sar ]
ITEdE F1 para obter Ajuda. | | i

Clique em >Apagar dados na Estagao e selecione a obra que contém os dados que
deseja apagar.

E possivel apagar apenas as medi¢gdes ou coordenadas da obra, ou a obra
completa. Basta clicar no item que deseja remover da estagao.

APAGAR DADOS
Tem certeza gue deseja apagar oz dados
das obras selecionadas 7

Sim T
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Equipamento: TS02-7"

—Ezcaolha a Obra a Descarregar

—Ezcaolha o Formato de Saida—

~Liztas de Codigos Disponiveis

G5l

IDEX

=L

Di=F
AutaCAD [dxf]
dat_FlexLine
G5116_EMH
POSICAD
TGCoord

TPS_CanD

X

—Dados a Apagar

‘ APAGAR OBRA ‘

‘.-“—‘-.F'.f-‘-.E.ﬁ.Fi COORDEMNADAS |

‘ APAGAR MEDICEES ‘

APAGAR FORMATO

APAGAR CODIGOS

[ Cancelar

1.2.4 Montar Caderneta

Esta ferramenta permite converter dados brutos de uma estagdo total em um

arquivo de caderneta, no formato

.cad.

Para isso cliqgue em >Comunicagao, caso nao exista nenhuma estagdo conectada
ao computador, o Sistema apresentara um erro de comunicacao, apenas indicando que

nao existe estagao conectada.

Sistema de Automacao T

ERR.O: Porta de comunicacio inexistente!

Selecione o modelo do aparelho, o formato dos dados e a série. Clique em >Montar

Matriz - Rua Francisco Torres, n® 223, Centro - Curitiba-PR — Tel.: 41-3019-7000
Filial — Av. Pres. Franklin Roosevelt, n° 1241, 6° andar — S. 607, 608 ¢ 609, Sao Geraldo — Porto Alegre-RS — Tel: 51-3029-7000
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L =10l x|
COMUNICAGAO ENTRE ESTAGAQ/COLETOR E COMPUTADOR

- == ESTACDES TOTAIS

& Transferéncia de Dados

+ == GEODIMETER ESTAI:ﬁES TOTAIS LEICA
+ == HP48G
Bal SERIE FLEXLIME TS02 TS06.TS09
- == LEICA FORMATO DO ARQUIVO - TCL
+ = Formato TCH PORTA DE
+ == Formato DAT COMUNICACAD
= == Fomato TCL RECEBER DADOS DA ESTACAD
SERIE TPS100 [TCROS/205) | :I"
SERIE TPS300 [TC305/TC307)
SERIE TPS400 [TC405/TCA07] ENVIAR DADOS PARA A ESTACAD
SERIE TPS700 [TCPO3/TC705) T A5 DE
SERIE TPS1200 [TC1203/TC1205) TRANSHMISSED APAGAR DADOS NA ESTACAD
SERIE FLE®LINE TS02.TS08. TS0
+ == NIKON [115200 =]
+ = PENTAY EDITAR LISTA DE CODIGOS
+ == PSION
+ == SANDING MOMTAR CADERMETA
+ == SOKKIA
+ == TOPCON
+ == FEISS COMVERTER COORDEMADAS
+ == NIVEIS DIGITAIS
1] | »|
[ Sair ]
Tede F1 para obter Ajuda. | | v

Selecione o arquivo bruto da estagao.
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& Abrir x|
Bxaminar: I J Arguivos j = Iff "
Mome = |v| M. |v| Titulo I"I Artistas partic... |v| Album |

| Projetos

09_02.td

1| |
Nome: IEIE!_EE.tn:I | Abri I

z
Tipo: | Arquivos TPS100 MANFRA [".TCL] ~| Cancelar |/
2

Sera apresentada uma tela de conversao indicando se existem erros no arquivo e
em qual linha esta localizado.

& Conversdo de Arguivos o ]

Conversao de Arquivos MANFRA TCL
CAUsers\Talyta\MusicAPOSICAOV\Projeto\Arquivosii9_02 tcl

—Analize do Arguive: C:AU sersh T alptatMusichPOS | CADProjeto arguivoz09_02. ol

Linka:11 - Mao exizte a Altura do prizma
Linha:11 - Mao exizte a Altura do prisma

4]

[ Correerter

] [ Editar Arquiva ] [ Configuracdes ] [ Sair ]

ITECIE F1 para obter Ajuda.
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Caso exista algum erro, ou seja necessario fazer alguma edicdo desses dados,
clique em >Editar Arquivo e localize a linha com erro.

[F12] Linha:|11 [Lu:u:alizar [F11]] [ Apagar ] [ Ingerr Linha ] [ Gravar ] [ Cancelar ]

Faca a corregcéo no inspetor localizado ao lado direito da tela.

Yisada de
RE

Panta

D1

1

Ana. Horizontal

216.4431

i

Ang. Wertical
86.0536

1

Digt. Inclinada

hh.B4h

alt. do Prizma

Vi

E possivel também inserir novas linhas no arquivo ou apaga-las. Apos realizada
todas as edi¢des necessarias clique em >Gravar.
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& Conversio de Arquivos |0l =]

Conversao de Arquivos MANFRA TCL
CAUsers\Talyta\MusiciPOSICAOYProjeto\Arquivosi09_02 icl

—Analise dodrguivo: Tl eersh T alukahbusic POSICAD N Projetohdrquivosh09_02 tof

l’”‘" MAD FORAM ENCONTRADODS ERROS NO ARQUMND == ﬂ

" o

[ Corverter ] [ Editar Arquivo ] [ Configuragtes ] [ Sair ]

Tede F1 para obter Ajuda. | | v

Na tela de conversao, clique em >Converter e indique o diretério para salvar o
arquivo convertido para caderneta, em formato .cad.

x

Salvar em: I | Arguivos j e I'=j€ "’
Mome = |v| M, |v| Titula |v| Artistas partic... |
. Projetos

4| | |
Salvar I
Tipo: IF.I‘qui'l.rns de Cademeta j Cancelar |

i

Home:
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& Caderneta: C:\Users\Talyta\Music\DOCUMENTOS\POSICAD\ Projeto\Arguivos\09_02.cad
C:iUzers\TalptatMusich... ~CONFIGURAGAD e e ol L
¥ Alteragio Global da Ré e
Atualizar I Arquivvos I Infarmar Alteracdo da Ré ’76 e © FDeFl ’Vlsuahzar Eonlo 2 Puntu]
& 4" Cademela de Campo | DADOS DO PONTO ESTACIONADO E DA VISADA DE RE
N = R Feq | Estagdo Al Instr. I Ré I.-’-‘mg.Hor.DirI Ana Wt Dir I Alt. Prisma | Dist. Inclin. I Dizt Reduz. | Desnivel I
Ee- 9 Coordenadas Topog/UT [ o 1461 Dz  27¥3923' 910235 1600 123330 123310 2384
DADOS DAS VISADAS DE VANTE  Visualizar ITodos vl
Reg | T I VIH I LI Fonto Deszcrigdo IAng.Hol.DilI AngMeDir | Al Prizma | Dist. Inclin, | Dist.Reduz. | Desnivel
1 | 5 R p ] k1 ESTACAD el T Re R e B 1.600 A5 B32 FE.51E 3726
2 |wd qa) D 1 CThd 330" 104270 1.600 14.872 14.401 23781
el @a) D 2 CTR J2°3323 | 1050947 1.600 23755 22928 -6.280
4 o 5 D b2 ESTACAD 8172548 | 95434 1.700 35,483 35.306 1709
Bl = 5 SN 3 CTR 3472383 11273419 1.600 £.628 6120 2571
E | dz) (D 4 CTM 1126625 | 91°0042" 1.600 2537 2537 0072
R 5 i M3 ESTACAD 143°25'39" | 891333 1.600 28.005 28.002 0.351
B |we Qa) i b4 ESTACAD 18111329 95°23'04" 1.600 25,758 25,644 2,430
3 |wd qa) D 5 CTR 50r3323t | gat40e3 1.600 3483 3443 0493
[T @a) D B CTM 33302 725008" 1.600 £.686 £.388 2006
S = 5 S 4] ESTACAD 222334 gEee T 1.600 57.298 57.288 1112
12 |t 5 SN 7 CTR 125°20'24" | 11370903 1.600 3998 31676 -1.602
5 Ny dz) SA(Y g CTM 3430013 FI49ET 1.600 3318 KAEH 0834
14 |5 5 S P 1 ESTACAD 217210 84°55'08" 1.600 43547 43376 3827
165 5 LAy k] CTR 108°49'53" | 109°3412" 1.600 16.143 15.210 5432
16 [ Ga) D 10 CTM 1084417 | 110°5716" 1.600 8133 7.595 2934
7 Ny 5 i b7 ESTACAD 3h442" 0 92033 1.600 15218 45170 2105
18 | 5 D 1 CTR 141°2919" | 10874212" 1.600 10123 9.588 3322
] = 5 (D 12 CTM 153°21'03" | 108°4321" 1.600 2,335 221 0825
20 | 5 i 8 ESTACAD 28304020 g g40” 1.600 47 556 47,553 0.436
2 | 5 S 13 CTR 161°3615" | 106"64'54" 1.600 12953 12,393 287
2 | Qa) D 14 CTh 148°66'34" | 106*0E'0E" 1.600 4570 4391 1316
Wimera Total de Pontos: 159 Mimero de Pontos Listados: 159
( | Ll [ Colunas padrio I Salvar colunas I Inserir EstagEo [F5) l Localizar I LUtilitarios I Salvar I Sair

1.2.5 Converter Coordenadas

Permite, a partir de um dado bruto da estacdo total, criar um arquivo de
coordenadas no formato .coo.

Clique em >Comunicagdo, caso nao exista nenhuma estagdo conectada ao
computador, o Sistema apresentara um erro de comunicagao, apenas indicando que nao
existe estagao conectada.

Sistema de Automacao Top |

ERR.O: Porta de comunicacio inexistente!
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Selecione o0 modelo do aparelho, o formato dos dados e a série. Clique em
>Converter Coordenadas.

=101 x|
COMUNICAGAO ENTRE ESTAGCAQ/COLETOR E COMPUTADOR

& Transferéncia de Dados

- == ESTAGDES TOTAIS

+ == GEODIMETER ESTAGOES TOTAIS LEICA
¥ == HP48GK
SERIE FLEXLINE TS02.TS06.T509
¥ == KOLIDA ' 2
= == LEICA, FORMATO DO ARQUIVO - TCL
+ == Formata TCH PORTA DE
+ '={::' FD”TIat':' Dn‘I:"-T EDMUN'E&C&D
- == Fomato TCL RECEBER DADOS D& ESTACAD
SERIE TPS100 (TCEO5/805) | :I"’
SERIE TPS300 (TC305/TC307)
SERIE TPS400 [TC405/TCA07] ENVIAR DADOS PARA A ESTACAD
SERIE TPS700 (TCFO3/TCFO5) T A4, DE
SERIE TP51200 (TC1203/TC1205))  TRaNcMISSAD APAGAR DADOS NA ESTACAD

SERIE FLE<LIME T502,T508, TS0

it
o o PENTAX EDITAR LISTA DE CODIGOS
+ == PSION
+ == SANDING MONTAR CADERMETA
+ == SOKKIA
+ = TOPCON
v o TEISS COMYERTER COORDENADAS
+ == MiVEIS DIGITAIS
1] | »|
[ San ]
Tede F1 para obter Ajuda. | [z

Selecione o arquivo bruto da estagao.
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DISTRIBUIDOR EXCLUSING
& Abrir x|
Bxaminar: I J Arguivos

~| « & er B
Mome = |v| M. |v| Titulo I"I Artistas partic... |v| Album
| Projetos

09_02.td

1| |

Nome: I{}Er_ﬂi.tn:l Abrir
Tipo: [Arquives TPS100 MANFRA [.TCL] ~| Cancelar |/
5

CONVERSAO DE COORDENADAS

@ Coordenadas Convertidas com Sucessa.

Sera criada, na mesma pasta de origem, um arquivo com 0 mesmo nome no
formato .coo, reconhecido pelo Posic¢ao.

Sistema de Automagdo Topogrdfica

Manfra & Cia Ltda.
Posicao

Matriz - Rua Francisco Torres, n® 223, Centro - Curitiba-PR — Tel.: 41-3019-7000
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& POSICAD 3.5.0.3 > C:\Users\Talyta\Music\DOCUMENTOS\POSICAO\Projeto\Arquivos\09_02
C:\UzersiT alytatMusich COORDEMNADAS A VISUALIZAR—— e
: _ " POLIGOMAL CaLCULADA EDICAO DE COORDENADAS
Atualizar I Arquivos " IRRADIACEES CALCULADAS Tnoaistie
B {r Caderneta de Campo ' CODRDEMADAS CADASTRADAS pog
|é| 4}. gg[udgenuazdag Topog/U1||Ponto Morte Este | Cota IDescri;éo
- 09 012 H 9506043.8200 612010.8990 50.007
' Ej;::l’: D2 0.0000 0.0000
fivia D2 9506064 5040 6118893370 47 624 RE —
M1 9506088.3070 6120441100 46.282 VANTE -
M1 9506088.3070 6120441100 46.282 VANTE -
D1 0.0000 0.0000 VANTE -
D1 9506043.8200 £12010.9000 50.007 RE -
1 9506098.2420 6120336840 42 501
2 9506103.8140 612027.2210 40.002
M2 9506093.5690 612079.0210 42 573
M2 9506093.5690 612079.0210 42 573
M1 0.0000 0.0000
M1 9506088.3070 612044.1110 46.281
9506098.6180 612082 4790 40.002
9506092 5800 612081.3580 42 501
M3 9506071.0800 612095.7060 42925
M3 9506071.0800 6120957060 42 925
M2 0.0000 0.0000
M2 9506093.5690 612079.0210 42,574
M4 9506045_4410 6120951580 40.495
M4 9506045.4410 6120951580 40.495
M3 0.0000 0.0000
M2 9506071.0770 £12095.7060 42,925
95060476290 612097 8170 40.002
9506051.1350 6120922620 42 501
MR 9RORNNT N2NN R12N%RE RREN 41 RNIR
. -

BOM TRABALHO

SUPORTE TECNICO
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1.3 Configuragao

1.3.1 Modo de Calculo do Programa

|
MODO DE CALCULD DO PROGRAME:
(=0 [l T cpografico [1) abari; INenhum j fend. Eentral: INenhum vI
tétodo de Ajustamento b étodo de distribuicio do ero angular——  —Momero de Caza decimaiz
{* Convencional [Projecties das abcizzas) {* |rvverzamente proporcional & distancia
= Minimos Quadradaos [MME) " Proporcional ao ndmero de vértices I4 5"’
Tolerdnciaz | Diferengas entre resultados | Parametros kkdQ I Refragio ~Tipo de Caderneta de Campo—
~FPadrdo " Planilha
v MEo ABNT " Maoma ABMT 13133 i “izada Unica
Idioma
{* Portugués  Espanhal
Toleréncia Angular I oo ot Y
Unidade Angular————
Tolerdncia Lingar 14 I 10000 m O Sl LR Se:-:agestlmal
400 Grado: Centesimal
Talerincia Alimétrica I 20 rarn = % E [ Mostrar Ajuda Dindmica
[ 0K )
ITECIE F1 para obter Ajuda. | |

Define como as redugbes dos calculos de poligonal e irradiacbes serao efetuadas,
de acordo com as opgoes:

* Topografico: Indica que o calculo sera feito sobre um plano Topografico e
nenhuma reducdo nos dados levantados sera aplicada no calculo das
poligonais e irradiagdes. As coordenadas serédo calculadas aplicando os
angulos e as distancias como foram lidas em campo. O calculo Topografico
nao possibilita a definicdo do Datum e do Meridiano Central;

* UTM: Indica que o calculo sera feito sobre um plano UTM e seréo aplicadas
as redugdes angulares e lineares de acordo com o datum e o meridiano
central configurados no calculo das poligonais e irradiagbes. Devem ser
definidos um Datum e um Meridiano Central. Novos Datums podem ser
cadastrados na opcido GEODESIA.

1.3.2 Método de Ajustamento

Sistema de Automagdo Topogrdfica
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Configuracdo do Sistema ]
—MOD0 DE CALCULD DO PROGRARM

(0| (=70l T opografico [ &b INenhum j tlenid. Central INenhum vI

—hétodn de Ajustamento b étodn de distribuicio do ero angular———  —MNomero de Caza decimais

{* Convencional [Projectes das abcissas) {* |rversamente proporcional & disténcia
= Minimos Quadradaos [MG] " Proporcional ao ndmero de wértices I4 5"
Tolerdncias I Diferengas entre resultadoz | Parametros MG I Fiefragan ~Tipo de Caderneta de Campo

Padrao " Planilha

i M3oABNT ~ Morma ABMT 13133 i Vizada Unica

~Idioma
{* Portugués  Espanhol
Tolerdncia Angular I oo ot Y

Unidade Angular——————

Talerincia Linear 1/ I 10000 m ¢ 360 Graus Se:-:ages.lmal
{400 Grados Centesimal

Tolerdncia Altimétrica I 20 mm * %k [~ Maostrar Ajuda Dindmica

[ 0K )

Tede F1 para obter Ajuda. | |

Define como sera feito o ajustamento dos dados, conforme as opgoes:

« Convencional: E o método de distribuicdo dos erros pela Projecdo das
Abcissas, neste caso nao sera realizado nenhum calculo de ajustamento;

* Minimos Quadrados: Este método é uma técnica de otimizagéo
matematica que procura encontrar o melhor ajuste para um conjunto de
dados tentando minimizar a soma dos quadrados das diferencas entre a
curva ajustada e os dados, sendo estas diferencas chamadas de residuos.

1.3.3 Método de Distribuicdo do Erro Angular

Sistema de Automagdo Topogrdfica
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Configuracdo do Sistema Al
~MODO DE CALCULD DO PROGRAMA

Calcula; [ &t INenhum j terid, Eentral; INenhum *I
— I étodo de Ajustamento tétodo de dizstribuicio do ero angular— | —Mamero de Caza decimais

{* Convencional [Projecies das aboizzas) % |rnwersamente proporcional & distincia
" Minimoz Quadrados [MME] " Proporcional ao nimera de vértices I4 5’
Tolerancias | Diferencas entre resultados I Parimetroz bbdd | Fiefrac3o ~Tipo de Caderneta de Campo—

Padrado " Flanilha

v Mao ABMNT " Moma ABMT 13133 % “izada Unica

~Idiorna
% Portugués  Espanhal
Tuolerdncia Angular I oo o W

nidade Angular————

Tolerancia Linear 1/ I 10000 m O 5l B Se:-:agegtlmal
{400 Grados Centesimal

Toleréncia Altimétrica I 20 mrn 4R [ Mostrar Ajuda Dindmica

[ oK ]

Tede F1 para obter Ajuda. | |

Define em que forma o erro angular sera distribuido, se acordo com as seguintes
opcoes:

* Inversamente proporcional a distancia: Define que o erro angular
encontrado no célculo seréa distribuido sobre as proje¢des das coordenadas,
utilizando o principio de quanto maior a distancia menor a correcao;

* Proporcional ao numero de vértices: Define a distribuicdo do erro angular
encontrado no célculo como o erro total dividido pelo nUmero de vértices da
poligonal.

1.3.4 Tolerancias

Sistema de Automagdo Topogrdfica
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Configuracdo do Sistema : ]
—MOD0 DE CALCULD DO PROGRARM

(0| (=70l T opografico [ &b INenhum j tlenid. Central INenhum vI

—hétodn de Ajustamento b étodn de distribuicio do ero angular———  —MNomero de Caza decimais

{* Convencional [Projectes das abcissas) {* |rversamente proporcional & disténcia
= Minimos Quadradaos [ME] " Proporcional ao ndmero de wértices I4 5"
Tolerdncias I Diferengas entre resultadoz | Parametros MG I Fiefragan ~Tipo de Caderneta de Campo

Padrao " Planilha

i M3oABNT ~ Morma ABMT 13133 i Vizada Unica

~Idioma
{* Portugués  Espanhol
Tolerdncia Angular I oo ot Y

Unidade Angular——————
10000 f* 360 Graus Sexagesimal

m
{400 Grados Centesimal

Tolerancia Linear 14 I

Tolerdncia Altimétrica I 20 mm * %k [~ Maostrar Ajuda Dindmica

[ 0K )

Tede F1 para obter Ajuda. | |

Define o limite maximo em que se deseja chegar com o calculo.

* Tolerancia Angular: Define a precisdo angular minima esperada no calculo
da Poligonal. E informada em funcéo do numero de vértices e definida em
S*(N)*z , onde S representa o valor em segundos e N o numero de vértices.
Se a precisdao do calculo ultrapassar o valor definido o programa ira
apresentar uma opg¢ao para distribuir o erro.

* Tolerancia Linear: Define a precisao linear minima esperada no calculo da
Poligonal. E definida em E/K metros E representa o erro da poligonal e K o
perimetro da poligonal. Se a precisédo do calculo ultrapassar o valor definido
0 programa ira apresentar uma opgao para distribuir o erro.

* Tolerancia Altimétrica: Define a precisdo altimétrica minima esperada no
célculo da Poligonal. E definida em MM*(K)*% , onde MM representa o erro
maximo em milimetros e K o perimetro da poligonal em quildmetros. Se a
precisdo do calculo ultrapassar o valor definido o programa ira apresentar
uma opgao para distribuir o erro.

1.3.4 Diferencas entre Resultados
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Configuracdo do Sistema ' ]
—MOD0 DE CALCULD DO PROGRARM

(0| (=70l T opografico [ b INenhum j tlenid, Central INenhum vI

—hétodn de Ajustamento
{* Convencional [Projectes das abcissas)

= Minimos Quadradaos [MG]

b étodo de distribuicio do ero angula
{* |rversamente proporcional & disténcia

Mimero de Casa decimaiz

|

" Proporcional ao ndmero de wértices

Tolerdncias  Diferengas entre resultadas | Parametros MG I Fiefragan ~Tipo de Caderneta de Campo
%" Plarilha
—Diferenca masima entre leituras ou resultados————— " isada Unica
~Idioma
Angular I oo ot f* Portugués  Ezpanhal

Unidade Angular—————
Lirear I 0.050 m f* 360 Graus Sexagesimal

{400 Grados Centesimal

Alimética | 0.050 m

[~ Maostrar Ajuda Dindmica

[ 0K )

Tede F1 para obter Ajuda. | |

Define o limite maximo de diferengas entre mesmas leituras.

* Angular: Define a diferenga angular maxima entre leituras do mesmo
angulo. Qualquer diferenga acima do valor definido encontrada na caderneta
durante o calculo sera apresentada na caixa de Analise da Poligonal.

* Linear: Define a linear maxima entre visadas de vante ou ré ao mesmo
ponto. Qualquer diferenga acima do valor definido encontrada na caderneta
durante o calculo sera apresentada na caixa de Analise da Poligonal.

* Altimétrica: Define a altimétrica maxima entre visadas de vante ou ré ao
mesmo ponto. Qualquer diferengca acima do valor definido encontrada na

caderneta durante o calculo sera apresentada na caixa de Analise da
Poligonal.

1.3.5 Parametros MMQ
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i

~MODO DE CALCULD DO PROGRAMA

(0| (=70l T opografico [ b INenhum j tlenid, Central INenhum vI

—hétodn de Ajustamento

= Minimos Quadradaos [ME]

b étodo de distribuicio do ero angular——  —MNomero de Caza decimais
{* Convencional [Projectes das abcissas) {* |rversamente proporcional & disténcia

" Proporcional ao ndmero de wértices =

Angulo Wertical

. Tnlerénciasl Diferengas entre resultados  Pardmetros MG | Fiefragan

~ Tipo de Caderneta de Campo

¥ Flanilha
—Desvio Padrdo Implicito para Ajustamenta Minimos Quadrados— o e
Angulo Horizantal I orooo? ~ldioma

| orooa

{* Portugués  Espanhol

Diztancias I 2

mm+| 2 ppm

Teste Gui Quadrado

Mivel de Significancia

Unidade Angular—————
f* 360 Graus Sexagesimal

{400 Grados Centesimal

I 1 % [ Wostrar Ajuda Dindmica

]9

ITE::IE F1 para obter Ajuda.

Define os parametros de precisdes angular e de distancia do equipamento e o nivel
de significancia do teste estatisticos.

BOM TRABALHO

SUPORTE TECNICO
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1.4 Caderneta

1.4.1 Caderneta Automatica

Apods a transmissédo de dados da estacao total para o Posicao € possivel realizar o
célculo de caderneta.

Cliqgue em >Comunicagao, selecione a marca, o formato dos dados e a série da
sua estacao.

=101 x|
COMUNICAGAO ENTRE ESTAGCAQ/COLETOR E COMPUTADOR

& Transferéncia de Dados

- == ESTAGDES TOTAIS

+ == GEODIMETER ESTAGOES TOTAIS LEICA
+ == HP48GH
< KOLIDA SERIE FLEXLINE T502.T506.T509
- == LEICA FORMATO DO ARQUIVO - TCL
+ == Formata TCH PORTA DE
+ '=E} Fl:lrmatl:l Dn‘i"-T I:DMLIN“:":".E-E.D
= == Formato TCL RECEBER DADOS D& ESTACAD
SERIE TPS100 ([TCEOS/805) I ]'
SERIE TPS300 [TC305/TC307)
SERIE TPS400 [TC405/TC407) ENVIAR DADDS PARA & ESTACAD
SERIE TPS700 (TC703/TCF05] Ths DE
SERIE TPS1200 [TC1203/TC1205] TRANSHMISSED APAGAR DADOS MA ESTACAD

SERIE FLEXLIME TS02 TS06, TS0

:
4 == PENTAX EDITAR LIST4 DE CODIGOS
+ == PSION

+ == SANDING MONTAR CADERNET,
.

.

.

=+ SOKEIA

== TOPCON
- ZEISS COMVERTER COORDENADAS

+ == NIVEIS DIGITAIS

1 |+

Clique em >Montar Caderneta e selecione o arquivo.
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X

& Abrir

Examinar: I . Arguivos j = Iff "

Mome: Icasca‘uel.tcl Abri I
Tipo: |,nnquims TPS100 MANFRA [*.TCL] »| Cancal |

r
ar
P

O sistema ira indicar se existem erros no arquivo, caso exista clique em >Editar
Arquivo, corrija os erro e cligue em >Gravar. Caso nao existam erros, clique em
>Converter.

& Conversdo de Arguivos 101 x|

Conversao de Arquivos MANFRA TCL
CAUsers\Talyta\MusicA\ADOCUMENTOS\POSICAOVProjeto\Arquivosi09_02 tcl

—Analize doArguive: C:hUzersh T alptahbuzsich\DOCUME N T OSYPOSICADNProjetohdrquivosh03_02 tcl

l’“‘" MAD FORAM ENCONTRADODS ERROS NO ARQUMND == ;I

" Ny

[ Correerter ] [ Editar Arguivo ] [ Configuracbes ] [ Sair ]

Tede F1 para obter Ajuda. | | v
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Indique o diretério para salvar o arquivo no formato .cad.

X

& Salvar como

Salvar em: I . Arguivos j = Iff "

Projetos

Mome: Icasca‘uel.cad Salvar I
Tipo: Iﬂrquixrus de Cademeta j Cancelar |
o

Para visualizar o arquivo de caderneta, clique em >Arquivos.

Atualizar Arquivos

5--5#_} Caderiers ae Carmpe

Lo Cagnavel

E%& Demo Interseqdo Ae
Eﬁ- Coordenadas Topogd1
% Mivelamento Geométnice
;5{ Alinhamentos

-8l Deserhos

Selecione o arquivo de caderneta e clique em abrir.
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DESDE 1978
& Abrir [ X|
Examinar: I , Arquivos j = ¥ ER-
E
B
¥
Projetos
MHome: Icascauel.ead Abrir I
Tipo: Iﬁ".rquim:us de Cademeta Posicdo (".cad) j Cancelar L‘
e

No inspetor de arquivos selecione o arquivo .cad e cligue em >Caderneta.

[ UTILITARIOS | SERVICO IEALE_FI]LIEI]HALI CROQUI IEEI]DESIM'EPS ]
NIVELAMENTO ]

[tuuummcﬁ.u“ CADERNETA :ALEIHFIADMI;HESI RELATORIDS ]
[cuNFlﬁunncﬁES'[ PARTIDAS COORDEMADAS ] DEFORMACAQD ]

SOBRE ]

Nesta etapa é possivel visualizar o arquivo de duas maneiras diferentes.

[ Wizualizar em Planilha ] ["I.I"isualizal Ponto a Ponto

Também é possivel editar alguns dados, basta selecionar o campo a ser modificado
e clicar em >Salvar.
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DESDE 1976

[ Yigualizar em Planilha

—CONFIGURACAD
Tipo da Leitura —Angulo Vertical—— —Pozigdo Lunet 5 5
: Alteracdo Global da Ré
(% Eletrénica Inclinada " Altura de Obstacula || @ Zenital + Somente PD - : i :
. . . £~ Harizontal ™ PDePl [ Informar Alteracio da Ré
" Estadimetrica 7 Intersecdo & vante e : i _
" Reduzida/Desnivel  Intersecdo ré [Dist ) angdlo HPHZDHEA_ Hren Lo Fi O]
% Hararia & HoA D H 0001 J0442
" Reduzida/DeltaH ¢ Intersecdo ré Estadial| ¢ Azimute = HOAHL D
—DAD0S DO PONTO ESTACIONADD E D& WISADA DE RE
Fonto E stacionado Ang. Horiz. Direto Ang. Yert. Direto Altura do Prizma Dist. Reduzida
Altura do st ooo'oo"® I P —— I pe— I p—
FPonto de Ré I 1.420 Ang. Honz. Inwert.  Ang. Wert, [nvert. Digt. Inclinada Deznivel
[E0 | | ! |
FDAD0S DAVISADA DE VANTE IMSERIR MOWA—

—TIPO D& WSADA
* POLIGONAL

—izualizar zomente:;

‘ LEITURA | ESTAGAD ‘

T IRRADIACAD  AUXILIAR

Ponto Yizado Ang. Haoriz. Direto Ang. Wert, Direto Altura do Prisma Dizt. Reduzida
[E2 | 180°25'00" | 91°37'52" | 1700 | 89.054
Descrgdon do Ponto Ang. Harz. [nwert. Ang. Wert, Inwvert, Digt. Inclinada Desnivel
[ESTACAO [ [ | 89.090 | -2.816

[ <<= Inicia I <= Anteriar I Prasimo ->I Firn - > I Localizar I Apagar I |Itilit&rios I Salvar I Sair

Apos a analise dos dados da caderneta, clique em >Partidas.

[ UTILITARIOS ] SERVIGO ] CALC. POLIGONAL ]

[ COMUNICACAD I CADERMETA |

[ CONFIGURACHES |] PARTIDAS
| |

CROQUI ] GEDDESIA/GPS ]
CALC IFIFIADIM;ﬁESI RELATORIOS ] NIVELAMENTO ]
COORDEMNADAS ] DEFORMACGAD ] SOBRE ]

e

O programa ja ira identificar o tipo de poligonal levantada e a sequéncia das

estacbes, caso o0 programa indique um tipo de poligonal diferente da levantada em

campo, € necessario rever os dados na >Edi¢cao de Arquivo.
Indique as coordenadas de partida e, 0 azimute ou as coorden
Clique em >Gravar.

adas da primeira ré.

Sistema de Automagdo Topogrdfica
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@ Seqiiéncia da Poligonal - = C\Posicao)\Demos\Cascavel.cad = |EI|5|
—TIPO DA POLIGONAL ——
& FECHADA CADASTR(_C}' ADDS DADGOS DE PARTIDA
" ABERTA E SEQUENCIA DA POLIGONAL
» ENQUADHAD&
" 50 IRRADIACOES
—Diados da Partida —Sequéncia doz Ptz da Poligonal——
[ ] Iniciar com Interzecio & ré E1 LI

Estacdo E1l J E?
Coord. Marte | 7256256 260 Ei
Coord. Este 652125 260 E&
Cota E6

L00.000 E7

ES
Frireira Ré E9
B0 E10
Azimute ooo'on" E11
Coord. Morte | Sctetcclotctotcts EO
Coord. Este kAo etk LI
[ Configuractes ] [ Impartar Sequéncia ] [ Eravar ] [ Cancelar ]
| | TOPOGRAFICO |z

Ao inserir as coordenadas de partida, sera habilitado o calculo da poligonal.
Lembramos que antes de inciar o procedimento, as configuragdes do calculo deverao ser
definidas, conforme indicado no capitulo 1.3.

Clique em >Calc. Poligonal.

[ UTILITARIOS ] SERVICO i[EALE_ FI]LIEEINALI. CROQUI ] GEODESIA/GPS ]
[ COMUNICACAD ] CADERNETA '[mﬁﬁr RELATORIOS ] NIVELAMENTO ]
[EI]NFIEUHAI;HES | ParTiDAs | coorDEMADAS ] DEFORMACAD ] SOBRE ]

Caso o programa encontre algum erro de fechamento angular, linear ou altimétrico,
sera apresentada uma mensagem indicando o valor e solicitando a autorizagdo para
distribui-lo ou n&o.

Sistema de Automagdo Topogrdfica
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DISTRIBUICAOQ DO ERRO ANGULAR

ERRO DE FECHAMENTO ANGLULAR =
-0*11'51"

DISTRIBUIR *?

DISTRIBUICAD DO ERRO LINEAR
ERRO LINEAR = 0.3332 m

@ FRECISAD LINEAR =1:3310

DISTRIBUIR

DISTRIBUICAD DO ERRO Al TIMETRICO
@ ERRO ALTIMETRICO = -0.3854
DISTRIBUIR 7

ApoOs a distribuicdo dos erros, o sistema apresenta uma tela com os dados do
ajustamento, caso tenha sido selecionado ajustamento por MMQ.

Ajustamento por Minimos Quadrados 5'

. Mumero de Iteragoes = 5 -> Convergénda Atingida
| Graus de Liberdade = 3

Desvio Padrdo Implicito
Angulo Horizontal : 0°00'07"
Angulo Vertical : 0=00'07"
DistAnda : Zmm+2ppm

Varidnda a Posteriori = 357.042
Referénda So = £18.896

Teste Qui Quadrado
Mivel de Confianca de 99.00%
X2 =007 < 1071, 13 = 12.84 = REJEITADO

Sistema de Automagdo Topogrdfica
Manfra & Cia Ltda.
Matriz - Rua Francisco Torres, n® 223, Centro - Curitiba-PR — Tel.: 41-3019-7000
Posigao Filial — Av. Pres. Franklin Roosevelt, n° 1241, 6° andar — S. 607, 608 ¢ 609, Sao Geraldo — Porto Alegre-RS — Tel: 51-3029-7000

www.manfia.com.br — suporte@manfia.com.br Pagina 7/13


http://www.manfra.com.br/
mailto:suporte@manfra.com.br

MANFRA e e
Geosystems

JES |’jE .' DISTRIBUIDOR EXCLUSIVD

Os erros encontrados da poligonal e de fechamento s&o apresentados na tela do
sistema apods o calculo.

FECHAMENTO DA POLIGONAL

Tipa da Paligonal: Fechada Clcula: Topografico

Distrib,  Perimetra: 1517.333 Vértices: 12 Az 102336.029m2 Azimute Enc: - 350°16'56"
Erra &ngular: -0*11'51" Fora da Tolerfncia: 0*00'34.6" Ero Linear:  0.3982
Preciz&o Linear: 1:3810 Fora da Tolerincia: 1:10000 Erra em M: 0.3925%

Erro Altirmétrico: -0.3854 Fora da Talerincia: 0.0246 EmoemE: -0.0672
t.0.E Angular:  Iny. proporcional s distdncias

Ajuztamentao: b inimoz quadrados Iteragtes 5 - G.Liberdade 3 - Teste 3 = 0.07 < 1071.13 < 12.84 = REJIEITADO

AMALISE DO CALCULD

Faligonal | [radiagtes I

Feg:1e 442 -E1-» EZ - Diterenca altimétrica entre diferentes visadas nawante de 1.7755
Feg:1e 442 -END < E1-» E2Z - Diferenca angular entre diferentes visadas de  0°25'08"
Feg: 442 e 1-E1-» EZ - Diterenca altimétrica entre diferentes visadas na wante de -1.7755
Feg: 442 e 1 -EN <-E1 -» E2Z - Diferenca angular entre diferentes visadas de -0725'08"
Feg:1e181-E1->E2 e E1<-E2 - Diferenca altimétrica entre wante e ré de 01.5744

—>»»» Todas as Diferengas Encontradas foram MEDIADAS. <<<—

Para calcular as irradiagcbes, neste caso a partir da poligonal inicial, clique em
>Calc. Irradiagdes.

| uTILITARIDS servico  lcaic pouigonalL |  croaui GEODESIA/GPS |

I |
[ COMUNICAGED ] CADERNETA [mLEmHADmcﬁEsl RELATORIOS ] NIVELAMENTO ]
[ CONFIGURAGOES ] ] SOBRE ]

PARTIDAS iLUUHDI:NAUAb l DEFORMACGAD

Selecione o arquivo das estacbes, de onde partem as irradiacbes, neste caso
>Poligonal.

_io/x]

ARQUIVD DAS ESTACOES DAS IRRADIACTOES

[ F'u:uligppal J [Ennrdenadas] [ Outroz ] [ Cancelar ]

| 4

Caso exista algum erro no calculo, este sera apresentado na caixa Analise do
Calculo.
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Manfra & Cia Ltda.
Matriz - Rua Francisco Torres, n® 223, Centro - Curitiba-PR — Tel.: 41-3019-7000
Posigao Filial — Av. Pres. Franklin Roosevelt, n° 1241, 6° andar — S. 607, 608 ¢ 609, Sao Geraldo — Porto Alegre-RS — Tel: 51-3029-7000

www.manfra.com.br — suporte@manfia.com.br Pagina 8/13


http://www.manfra.com.br/
mailto:suporte@manfra.com.br

IMANFRA

DESDE 1976

!2 -
- when it has to be right ELLAL

Geosystems

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO

ANALISE DO CALCULD

Poligonal  Iradiagtes |

Estaca EE com ré na E1 - Diferenca de desnivel de 0.4148
Estaca E3 com ré na EE - Diferenca de desnivel de 0.0552
Estaca EL com ré na E4 - Diferenca de desnivel de 0.0553
Estaca EY com ré na BB - Diferenca da distancia a ré de 0.0575

—>»»» Todas as Diferengas Encontradas foram MEDIADAS. €<<—

Apos os calculos, na pasta de origem sera criado um arquivo de pontos no formato
.Xyz que podera ser importado no AutoCAD.
Clique em >Croqui para visualizagao do desenho e de suas irradiagdes.

[ UTILITARIOS ] SERVICO ]mu:_ POLIGONAL CROQUI ] GEODESIA/GPS ]
[ COMUMICAGAQ ] CADERNETA IEALEIHHADIM;EIEE NIVELAMENTD ]
| CONFIGURACTIES |  PARTIDAS | CODRDENADAS | DEFORMACAOD |  SOBRE |

www.manfia.com.br —
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Azimute/Diztancia

Ezcalas

'I|:m=| 8.0 m
Elipsel 1

—Wizualizar

[v] POLIGONAL
[JELIPSES
[v]IRRADIAGTIES
[v]COORDENAD. ..

[v]MOME

CJDESCRICED
[]CoTa

AlL=ILIARES
PARTIDAS

E nquadrar
Janela

b ovirmentar

Aurmentar

Dhirnirir

| rprirnir

Sair

1.4.2 Caderneta Manual

Para inserir um arquivo de caderneta manualmente, clique em >Arquivos, no
modulo de calculo.
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Atualizar Arguivos

=5 Caderfets qe Tampn |
i Cagcavel
{]v Demo Intersecan Re
o#ﬁ Coordenadas Topogd1

- gt Mlivelarnento Geométrice
< Alinhamentos

--:ﬂg Dezenhos

Indique o nome da caderneta a ser criada e clique em abrir

x|
Examinar; I | Demos j fa =% ER-
Mome - |v| Data de modif... |v| Tipo
E@‘Dema Intersecdo Ré e Vante.cad 20/07/2000 11:22 Caderneta P
E@Cascavel.cad 04/02/1998 18:52 Caderneta P
Jl | i
MNome: Icademetamanuallcad Abrir I
Tipa: Iﬁrqui'u.ru:us de Cademeta Posigdo [".cad) j Cancelar |
S

Defina as precisbes e tolerdncias em >Configuragcdes, conforme indicado no
capitulo 1.3. No inspetor de arquivos selecione a caderneta criada e clique em
>caderneta.

Atualizar I Arquivos
El {]v Cadermeta de Campo

Cazcavel
Demo Intersecan Ry
{P Coordenadas TopogAdT

- gt B jvelamento Geométric:
g% plinhamentos

.{-E Desenhos

Sistema de Automagdo Topogrdfica

) ' Mz:nfra & Cia Ltda.
Posicao "' * " e

Matriz - Rua Francisco Torres, n® 223, Centro - Curitiba-PR — Tel.: 41-3019-7000
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| unutAmios | SERvICO | cALC. POLIGONAL |  CROQUI | GEODESIA/GPS |
[ COMUNICAGAOD |] CADERNETA IIAL[:IFIHADIM:EIESI RELATORIDS ] NIVELAMENTO ]
[cuMFlﬁumcﬁEs'] PARTIDAS COORDEMADAS ] DEFORMACAD ] SOBRE ]

Clique em >Visualizar Ponto a Ponto.

[ Yizualizar em Flanilha ] ['!.Fisualizal Ponto a Ponto

No item Configuragcbes defina o tipo de leitura (como os dados de campo foram
levantados), o tipo de angulo horizontal e vertical utilizado e se foi utilizado ou n&o pares
conjugados (PD e PI).

—CONFIGURAGAD -
Tipo da Leitura —angulo Vertical— Posigio Lunet B lterao 50 b e P
£~ Eletidnica Inclinada  © &lura de Obstaculo + Zerital O N .
e i " Harizantal [ Informar &lteracio da Ré
" Estadimetrica " Intersecdo & vante F ; T :
i+ ReduzidasDesnivel  Intersecdo ré [Dist.) aaude HFHZDHH'_ Lo Blke ]
& Hordrio & HIADHNA 0001 JOOOT
" Reduzida/DeltaH Interseqdo ré [Estadial | Azimute = HOHLD

Em seguida entre com os dados do ponto estacionado e da visada de ré.

-DAD0S DO POMTO ESTACIOMADD E D& WISADA DE RE

FPonto E stacionado Ang Hariz. Direto Ang. Vert. Direto Altura do Prizma Dizt. Reduzida
|E1 Altura da nst. I 0*00'00" I A S I I 29.030
Paonta de Ré I 1.400 fngHaoriz. Invert.  Ang Wert lrvert.  Dist, Inclinada Desnivel

[E0 | | | | 0300

Digite as observacdes feitas a partir do ponto estacionado. E possivel inserir varias
observacgodes a partir de um mesmo ponto, deve-se ter atengao apenas ao indicar o tipo de

visada (poligonal, irradiagdo ou auxiliar).

Sistema de Automagdo Topogrdfica
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FDADOS DA VISahs DE WaMTE
FWizualizar zomente:

—TIPO DA MWISADA
& POLIGONAL ¢ IRRADIACAO  AUXILIAR

IMSERIR MOVA—

l LEITURA ] ESTACED |

Fonto Yizado Ang Horiz. Direto Ang. Wert, Direto Altura dao Prizma [iigt. Reduzida
[E2 | 100°55'31" | : | | 31.220
Diescrigan do Ponto Ang.Harz, [nvert, Ang. Ve, [nvert, Dizt. Inclinada Dresnivel
[POLIGONAL | | | | 0.800

Para inserir uma nova visada a partir do pontos estacionado cliqgue em >Inserir

Nova Leitura, para inserir uma nova estacdo Clique em >Inserir Nova Estacdo. Apods a

insercao de todos os dados clique em >Salvar.

Indique as coordenadas de partida e realize os calculos de poligonal e irradiacdes

normalmente.

Posicao

BOM TRABALHO

SUPORTE TECNICO

Sistema de Automagdo Topogrdfica
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COORDEMADAS AWISUALIZAR— -

= POLIGONAL CALCULADA EDICAO DE COORDENADAS

" IRRADIACTES CALCULADAS TDngrélfiCD

(" COORDENADAS CADASTRADAS
Ponto [ orte Ezte Cota Descrigio

b b 2600 b il 00.000ad =11

E2 72561671656 652124.9709 495 8363 ESTACAO
E3 7256026.6460 652124 4679 485 7734 ESTACAD
E4 7255921.0573 652124 1367 473.2803 ESTACAD
E5 7256032.8904 651984 6463 478.2700 ESTACAD
EG 7256035 8274 651928.9079 471.8029 ESTACAD
E7 7256144 4312 651928 8480 485 7589 ESTACAD
E8 7256337.5838 651928 2955 502 4404 ESTACAD
EQ 7256473.9072 651930.0385 510.8509 ESTACAD
E10 7256557 4669 651930.2599 514.0997 ESTACAD
E11 7256527 4400 652007.9179 509.6506 ESTACAD
ED 72564667785 652125.2600 502 2683 ESTACAD
E1l 72562562600 6521252600 500.0000 ESTACAD

Esta ferramenta tem por objetivo mostrar as coordenadas calculadas pelo Sistema
ou a entrada por digitagdo, que poderao ser visualizadas em:

Poligonal: coordenadas geradas a partir da poligonal calculada, ndo podem
ser editadas;

Irradiagoes: coordenadas geradas a partir das irradiagdes calculadas, nao
podem ser editadas;

Cadastradas: coordenadas inseridas manualmente ou exportadas, podem
ser utilizadas como arquivo das estagdes para o calculo das irradiagdes e
podem também ser editadas.

Com o botao direito do mouse podera ser feita a selegao de todas as coordenadas
visualizadas na tela e transferir para a area desejada do Windows. O procedimento

Posicao

inverso também pode ser realizado.
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[ UTILITARIOS

I

SERYICO

] CALC. POLIGONAL ]

CROQUI

] GEODESIA/GPS ]

[ COMUMNICAGAOD ]

CADERMETA

[mu: IRRADIACHE

[ CONFIGURACUES |

PARTIDAS

| coorpENADAS

5 RELATORIOS
DEFORMAGAD

NIVELAMENTO ]

SOBRE ]

Tem por objetivo fazer a comparagao entre as coordenadas e cotas de dois pontos
a partir de dois arquivos de um mesmo local, quantificando a deformagado. Para isso
selecione o arquivo de referéncia e o arquivo de levantamento.

[—arguive de Rel

feréncia

Arguivo

"Arquivcu do Levantamento

Arguivo

Defina as tolerancias nas coordenadas X, Y e Z.

=T olerdncia

Toleréncia em i I 0.0500 Tolerdncia em 'y I 0.0500 Tolerdncia em 2 I 0.1000

O sistema ira calcular as deformacdes e indicar os pontos reprovados, de acordo
com a tolerancia indicada.

Ponto X0 Yo | 20 | Descigio | I Y1 Z1

ED BR2120. 2600 V2BE4EE. FYEE 022683 ESTACAD EBR2125 2630 | 72hE4EE.6735 ) BOZ.3633

E1l BR2120. 2600 Y2BEZRE.ZE0C  BO0.0000 ESTACAD BR2125. 2630 | 725626565600 BO0.0000

E10 B513930.2593 V2BERGT 46ES  514.0397 ESTACAD BE1330.2600 | Y25E057 4363 51471002

E11 BR2007.9179 72BERZT 4400 BO09.650G ESTACAD BR2007.9189 | 7256027 4700 B09.EE0E

E2 BR2124.9703 V2RE1E7.165E 4953363 ESTACAD BR2124.9603 | F25E1EY.1156| 4358373

E3 T2RE02E, B4E0 ESTACAD B52124.B67T | F25E026.6460

E4 BR2124.1367 72REAZ1.057Z 4732803 ESTACAD BR2124. 2367 | 725R921.0673 ) 4732903

ES BR1984 6463 V2BE03Z.89304 4732700 ESTACAD ER1984 6463 | Y25E0322.8904 | 4782700

EG BR1923.9079 72BE030.3274 471.8029 ESTACAD ER1923.9079 | 72HE025.8474 ) 471.8029

E¥ ER1923.8480 Y2RE144.431: 4867589 ESTACAD ER1923.8480 | 7256144 48120 43857533

ES BR1928.2905 V2BE33I7.085E D02 4404 ESTACAD B51928.2355 | 7256337.5838| 5024304

Sistema de Automagdo Topogrdfica
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Descricao | DX | by | bz SIT. X sitry | sit.z
ESTACAD 000300 010000 -0.10000 ok, REPROVADD oK
ESTACAD 000300 | -0.30000  0.00000 ok, REPROVADD oK
ESTACAD 000010 003000 -0.00050 ok, oK. oK
ESTACAD 000100 003000 -0.01000 ok, oK. oK
ESTACAD 001000 005000  -0.00100 ok, oK, oK,
ESTACAD WWW REFROVADD ““
ESTACAD 010000 000000 | 001000  REPROVADD oK. oK
ESTACAD 000000 000000 0.00000 ok, 3 ok,
ESTACAD 000000 | -0.02000 | 0.00000 ok, oK oK.
ESTACAD 000000 | -0.05000 | 0.00000 ok, REPROVADD oK,
ESTACAD 000000 000000 0.01000 ok, oK. oK

Grafico de Defarmagio ]

Também ¢é possivel analisar o grafico de deformacao dos pontos, clicando no item
>Grafico de Deformagao.
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E gerar um arquivo para impressao dos grafico e dos dados.
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Mowo
Abrir
Salvar

Salvar Como

Imprimir
Sair

Configurar Relatorios
Visualizar Impressao

Arguivo do Leva

pitivo, con

Arquivio IE:"-.F':::sicau:u"fo

Identificar Modelo de Relatario

Planilha de Deformacao

Grafico de Deformacio
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1.7 Geodésia/GPS

[ UTILITARIOS ] SERVICD ]mu:_ FI]LIEEINALI CROQUI |] GEODESIA/GPS ]
[ COMUMNICAGAOD ] CADERNETA [mLEmHADmcﬁEsl RELATORIDS ‘]—mvmnrn'm—[
[cuNFlﬁumcﬁEs | Parmipas | coorpemnapas ] DEFORMACGAD ] SOBRE ]

Esta fungao tem por objetivo a transformagéo de coordenadas UTM em geograficas
e vice-versa, e também a transformacao entre sistemas de referéncia.

1.7.1 Transformacgao de Coordenadas

Para realizar a transformacao, primeiramente selecione o arquivo de poligonal,
irradiagdes, coordenadas ou ASCIlI em >Abrir Aquivo.

x
Examinar: I | Demos j = ﬁ EH-

ol | i

Mome: Icascauel.geu Abirir I

Tipo: ICDDrdenadas Geogrificas j Cancelar L"
24

Ou insira as coordenadas manualmente, no caso da digitacdo de coordenadas
geograficas, é necessario inserir o sinal negativo para latitudes do hemisfério sul e
longitudes a oeste de Greenwich. A digitacdo é feita da seguinte forma: -25.152512 e
-49.251545 (25°15'25.12"S e 49°25'15.45"W). Caso o meridiano central ndo esteja
disponivel na lista é possivel digita-lo com o sinal negativo (oeste de Greenwich).

Sistema de Automagdo Topogrdfica
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PONTOD LATITUDE |LONGITUDE COTA |pEscrICAD
D 24°4316.94476" S 49°29'41.87200" W 457.229 AUXILIER
D [E0 24° 4756, 20506 § 49°29'42.07209" W 502,268 ESTACAD
D [ET 247430304721 5 49°29'41 98949 W 500,000 ESTACAD
(3 24°47'53.32735" § 49°29'49.05066" W 514.100 ESTACAD
D [ET 24°47'54.27543" § 49°29'46,27387" W 509,651 ESTACAD
D[e2 24°4805.94301" S 49°29'41 96482 W 495,836 ESTACAD
[ 24°4310.51028" § 49°29'41.92753" W 485,773 ESTACAD
D[E4 2474313 94218" 5 49°29'41 A9794" W 473280 ESTACAD
D[es 24°4810.35739" S 49°29'46.90856" W 478.270 ESTACAD
D [es 24°4310.28188" § 49°29'48, 89437 W 471.803 ESTACAD
D[e7 24°4808.75212" S 49°29'48.93907" W 485,759 ESTACAD
F FA 2AARNIN ATARAN € A9*29'49 03444 Wi RO2 44N FETACAN

Selecione o datum e o meridiano central.
D aturn
[wiGs-84 =]
Meridiaho Central
|51*w -|
Abnr Arguivo
Para tranformar as coordenadas Geograficas em UTM basta mudar o tipo de
visualizacgéao.

FYisualizagdo |

& UTH:
{~ Geogrifica

Sistema de Automagdo Topogrdfica
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FDE: C:hPozicachDemoshcascavel. geo
|F'EINTEI }EDDHD.NDHTE |EEIEIF|D.ESTE COTA |DESEHII:.£EI

C 72883516531 E52123.29626 457.229 ALXILIAR
C |ED T2AE47E. 26433 E52124. 70936 502268 ESTACAn
Mz 7256265, 74EE0 B52124. 70925 500.000 ESTACAD
E E10 725EREE. 95245 E51329.70986 514.100 ESTaCAn
I EE 725E536.92546 E52007 36763 509.651 ESTACAD
C ez 7ZRE17E.B5245 B52124. 42020 455,836 ESTALCAQ
BE 72AE036.13321 E52123.91708 485,773 ESTaCAn
EHE 725593054483 E52123.58593 473.280 ESTACAD
BE: 72RR042 377ER E51984 09657 478.270 ESTACAD
C|E5 725604531459 E51323.35754 471.803 ESTACAn
C |7 7256153918068 E51923.29798 485,759 ESTALCAD
F ER FTARRIAT NR993 FR1927 FaRdAd BO2 440 FSTACAN

Para transformacao de referéncia das coordenadas, no campo >PARA selecione o
datum desejado na lista disponivel.

Topografico

S5a0-89

Carmego Aleqre
SIRGAS2000

[Eravar Arquivo

PARA:
POMTO COORD.MORTE |CoORD ESTE |coTa | DESCRICAD
C _ 7255635.16539 B52123.29626 45722902 ALRILIAR
C[Eo 725647626442 E52124.70936 R02. 26802 ESTACAD
c|ET 7256265, 74663 B52124.70925 500.00002 ESTACAD
c|e10 7256565, 95255 £51929.70995 514.10002 ESTACAD
HEE 7256535.92554 E52007. 36763 509.65102 ESTACAD
c|e2 7256176.65253 E52124.42020 49583602 ESTACAD
c|ea 7256036.13329 £52123.91708 49577302 ESTACAD
C|e4 7255930.54495 E52123.58599 473.28002 ESTACAD
c|es 7256042.37774 551964.09657 47927002 ESTACAD
C|es 7256045.31467 £51928.35794 471.80302 ESTACAD
c|e7 7256153.91614 £51928.29798 445, 75902 ESTACAD

Caso o arquivo seja topografico sera necessario definir o ponto de origem, para
isso clique com o bot&o direito em cima do ponto e selecione >Definir como coordenadas
de origem.

Sistema de Automagdo Topogrdfica
Manfra & Cia Ltda.
Matriz - Rua Francisco Torres, n® 223, Centro - Curitiba-PR — Tel.: 41-3019-7000
Posigao Filial — Av. Pres. Franklin Roosevelt, n° 1241, 6° andar — S. 607, 608 ¢ 609, Sao Geraldo — Porto Alegre-RS — Tel: 51-3029-7000

www.manfra.com.br — suporte@manfia.com.br Pagina 3/8


http://www.manfra.com.br/
mailto:suporte@manfra.com.br

MANFRA e
Geosystems

:],CEHIJ l,‘ Q?S DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO

2 Conversio de Coordenadas Planas UTM para Topograficas Locais -0 x|

Coordenadas de Origen

Paonta I Moarte LTk I Ezte LUTH I—
Y Local |1 0o00.0o0 # Local I'I Q000,000

—Indique az Altitudes de Referéncia

Mame M orte |Este Il:l:uta |Fieferénl:ia &l I ﬂ
Al 725583816531 65212329626  457.229 501.011
[ |7OSE4TE.26433 5212470936 502269 501011
500.000 501.011
514,100 501.011
e 7256536.92546 |652007.36763  |509.651 501.011
2 725617665245 65212442020 495836 501.011
BE 7256036.13321 (65212391708 485773 501.011
: E4 775593054488 65212358539 473280 501.011 -
[ Limpar Alt. Referéncia ] [ ak. ] [ Sair ]

A referéncia altimétrica é definida como plano médio automaticamente, para definir
novos planos pressione >Limpar Alt. Referencia e digite a nova informacéo.

O arquivo pode ser gravado, para isso clique em >Gravar Arquivo e indique o0 nome
e diretério de seu arquivo de coordenadas geograficas ou UTM.

[aravar Arquiva

x|
Salvarem:; I | Demos j - I'='_"\‘|@C Ed-
Mome - |v| Data de modif. .. |v| Tipo
_f;, cascavel.geo 13/07/201109:39  Estacdo Tok
1| | i
Mome: || Salvar I
Tipa: Iﬁ.rquiw:u de coordenadas Geograficas j Cancelar |
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1.7.2 Calculando a Convergéncia Meridiana

Esta ferramenta permite exibir uma planilha do calculo da convergéncia meridiana,

para isso entre com as coordenadas ou selecione um arquivo em >Abrir Arquivo.

& Abrir EI
Examinar: I ; Demos j = EF Eo-

Mome - |v| Data de modif... |v| Tipo

| % | Deme Intersecdo Ré e Vante.pol 20/07/2000 12:05  Arguivo POL

Cascavel.pol 13/07/2011 16:21  Arquivo POL

I

Mome: ICascaveI pol Abrir

Tipo: Iﬁ.l‘qui*.rcu de Poligonal j Cancelar |

A
Indique o datum e o meridiano central.

D atum

|54D-69 =]

b endiano Central

|51°W TI

PONTO COORD.NORTE |coorD ESTE |coTa [DESCRICAD
D [E1 72562563500 E52125.7600 500.0000 ESTACAD
D|E2 7256167.1704 ER2125.0003 495 8663 ESTACAD
o[e3 72560265901 B52124.9310 485.7734 ESTACAD
D [E4 7255921.1206 E52124.3362 4732803 ESTACAD
o [es 7T25E032.5434 B51984.7207 478.2700 ESTACAD
BE 7256035.7377 E51928.9722 471.8829 ESTACAD
o[e7 T256144.3518 B51928.8657 485,752 ESTACAD
[E 7256337 5587 EA1938.3027 F02.4404 ESTACAD
o [es 7256473.9101 B51930.0834 510.8509 ESTACAD
FEE 72565574629 EA1930.3204 F14.0997 ESTACAD
FIEE 7256527 4244 E52007.9550 509,505 ESTACAD
Sistema de Automagdo Topogrdfica
Manfra & Cia Ltda.
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Para abrir a planilha com o resultado do calculo clique em >Conv. Meridiana.

Convergéncia Meridiana i x|

PONTO COORD.NORTE  |COORD.ESTE COTA DESCRICED |EEIN‘J. MEHIDI:&';
DEET 7256256, 3600 ER2125.7600 5000000  ESTACAD 0°37'52.11462' | —
DlE2 72RE1R7.1704 E52125.0003 495 8663 ESTACAD 0°37'83.18709
oe3 7256026.5901 B52124.9810 4857734 ESTACAD -0°37'53.31892
D|E4 7288921 1208 E52124 3362 4732803 ESTACAD 0°37'53. 40841"
oes 7266032 0434 EA1984 7207 4782700 ESTACAD 0°37'51. 21799
D|es 7256035.7377 BA1928.9722 471.8829 |ESTACAD -0°37'50. 38256"
oe7 7256144 3618 F51928 8RE7 4857589 ESTACAD -0°37'50. 27906
Des 7256337 5507 B51938.3027 G02.4404  ESTACAD -0°37'50.23864'
E E9 725E473.9101 B51930.0694 5108509 | ESTACAD -0°37'49,987 70" &

[ Sair ]
1.7.3 Insercao de Novos Parametros
Permite inserir novos parametros de elipsdides e de transformacdo de

coordenadas, para isso basta clicar em >Parametros.

[ Farametros ]

Sera apresentada uma tabela com todos os dados disponiveis de elipsoides e de
transformacgao, para incluir um novo basta inserir uma nova linha com os dados e clicar
em >Gravar.
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& Parametros de Transformacio entre Sistemas Geodésicos O] =]
—Parametroz doz Elipzdide
NOME DO ELIPSOIDE  [Semi Eiso Maior | Semi Eiko Menar | &chatamenta 1/ Ii’
B378160.00000 BE36E774.71920 298, 25000000000
WiGES-04 B378137.00000 E36E7H2 31425 298, 25722357000
Carrego Alegre BA7E382.00000 E35E912.00000 2970007 4501500
Agtro Chua B378338.00000 E36E911.94613 297.00000000000
SIRGASZ2000 B378137.00000 E30E7E2.31414 298 25722210100
Sa0-63-2005 E378160.00000 BE30E774.71920 298, 25000000000 ;I
—Pardmetroz de Transfarmagio
ELIPSOIDE 1 [ELIPSOIDE 2 Delta Delta 'Y DeltaZ Ii’
Sal-E9 WihGS-84 -66.87000 437000 -38.52000
Sal-E9 Cdrrego Alegre 13870000 -164.40000 -34.40000
WiES-84 Camego Alegre 20557000 16877000 412000
Sal-E9 Agtro Chua 700000 -239.00000 -5.00000
SaM-R9-00R SIRGAS N0 -R7 AROMN = HANNN SR ANnn ;I
[ Gravar ] [ S air

1.7.4 Gerenciador de Bases GPS

Permite descompactar facilmente dados de base de monitoramento continuo e
organiza-los em pastas. Basta clicar em >Gerenciador de Bases GPS.

| GERENCIADOR DE BASES GFS |

Em seguida clique em >Bases.

j Bases |

E necessario fazer a identificagdo do nome da base e indicar o diretério do
arquivo. Selecione o tipo de arquivo >ZIP e em arquivo de origem selecione >Mover para
o diretério de dados.

Mome da Base I
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Baze I Guarapuava

—Dadoz da Baze

=10 x|

Maome da Baze IGuarapuava

Dhiretério I

=]

Tipo de Anguivo
{~ 55F - Bases Trimble

i~ EXE - Bazes Trimble SelfEstractzIP
{* ZIP - Compactado Rinex e Bases Manfra

Arquiva de Origem
" Dieixar como estd

% Mover para o diretérnio dos dados

" Apagar arquivo

Apagar Basze Inciuir Baze Fechar

No inspetor de arquivos, busque o diretério das bases e selecione os arquivos
zipados a direita e clique em >Processar arquivos selecionados.

_inix
Mome da Base IGuarapuava j Bases | Processar arquivos selecionados |
Diretorio: Tipo de Arquiva: 55F Acao do Arquivo: Nenhuma
, Bases «| Mome 4+ | Tamanho | Tipo | Modificado em | -
e Ly hash 'Fas =e Guarapuava dia 19-07-... 0
1 Posicao - 32_64bits 'Ras Jase Guarapuava dia 19-07-...
. Posicao_32_64 (19 R i
= Tg4DDI.3etaZ arapuava dia 19-07-...
W hash.2p Guarapuava dia 19-07-...
% Posican_32_64 (19 T
5 Posicao_32_64 (19 HempR— o R o
Hl 4 Posicao_32_64_(27 arapuava dia 19-07-...
Guarapuava dia 19-07-,
..... | Eurekalog G Rastreio Baze Maringa dia 19-07-114d... 1ZArc ZIP... 20/07/2011 10:14:08
[ ¢ Favaritos e Rastreio Base Maringa dia 19-07-11d... 1ZArc ZIP... 20/07/2011 10:14:08
----- % Jogos Salvos G Rastreio Base Maringa dia 19-07-114d... 1ZAarc ZIP... 20/07/2011 10:14:12
4 | ----- il | v G Rastreio Base Maringa dia 19-07-11d... 1ZArc ZIP... ZDJ"D?J'EDII 10:14:12 =
S e Et e ek
| 4

Dentro do diretério indicado sera criada uma pasta com a seguinte estrutura:
>Bases >Ano_2011 >Me_06 >Dia_19.

Vale ressaltar que os dados de base disponibilizados pelo IBGE possuem extensao
.nav e .obs, esta ferramenta além de descompactar os dados automaticamente, renomeia

0s arquivos para extensdo .08n e .080, para trabalhar com software de processamento de
dados de GPS Leica.
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1.8 Nivelamento

[ UTILITARIOS ] SERVIGO IEALE_FI]LIEDNALI CROQUI JEEDDESWEPS
[ COMUMNICAGAOD ] CADERNETA [mLEmHADmcﬁEsl RELATORIOS |] NIVELAMENTO
[cuNFlﬁumcﬁEs | Parmipas | coorpemnapas ] DEFORMACGAD 'I SOBRE

Esta ferramenta permite o calculo de um nivelamento geométrico de secdes
transversais. Os dados podem ser digitados manualmente ou importados, a partir de um

arquivo com extensao .niv.
Para importar um arquivo clique em >Arquivo >Abrir.

x
Examinar; I | Demos j 4 % Ef-
Mome |v| Data de modif. .. |v| Tipa
| 2| SECADZ.niv 10/02/1998 16:10  Arquivo MIV
| 2| nivel_trecho10.niv 10/02/1993 16:10  Arquivo MIV
Jl | M
MHome: ivel trecho 10 niv Abrir
Tipo: Iﬁ.rquivns de Mivelamerto j Cancelar |
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YISaDA |[Mome Mira | tira Ré Il'v1ira Interm.l kdira fante | Dist. Parcial] Progresziva Alfitude | Cormegan I.-’-'-.It. Comigida
IMICID [106 0.00 51700180 000000 | &17.00120
RE EE 230063 11.74

WARNTE (120 0.02452 415 15.89 519.21797 | 000023 | 519.21820
RE 120 288886 £.13

YAMNTE (119 013457 5.25 2027 52197196 000016 | B21.57235
RE 113 3HEND 8.84

YANTE (118 017154 £.93 43.04 52536312 | 000022 | B2R.3E373
RE 118 356304 1419

VANTE (117 0.06111 11.64 B2.87 H28.8ER05 | 0.00037 | B28.8EE03
RE 17 38335 17.52

VANTE (116 0.22661 8.00 94.39 H3247663 000036 | B32.47793
RE 11E 350382 19.64

VARNTE [115 00737 10.88 124.91 53591324 000043 | B3R.91501
RE 115 3.9030 12.48

VANTE (114 076339 11.79 14318 533.05115 = 000034 | B39.05326
RE 114 729 3789

A partir desse arquivo podera ser gerado um relatorio, para isso clique em
>Arquivo >Visualizar Impresséo.

CADASTR Data: 20/07/2011 Pagina 1 de 3
RELATORIO DE NIVELAMENTO

Cliente:

Obra:

Trecho:  Trecho10

Arquivo:  C:\Posicao\Demos\nivel_trecho10.niv

Comprimento: 2776.11 m. Erro: 39.33 mm.

Alt. Fechamento: 517.0018 Precisdo: 23.61 mm raiz de k

PONTO MIRA FIO RE FIO INTERM. FIO VANTE DISTANCIA PROGRESSIVA ALTITUDE OBSERVAGOES
106 0.00 517.00180
33 2.30069 11.74

120 0.08452 4.15 15.89 519.21820
120 2.88886 6.13

119 0.13487 5.25 2727 521.97235
119 3.56310 8.84

118 0.17194 6.93 43.04 525.36373
118 3.56304 14.19

117 0.06111 11.64 68.87 528.86603
117 3.83815 17.52

116 0.22661 8.00 94.39 532.47793

Para inserir os dados manualmente, primeiro indique o tipo de levantamento.
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—HMivelamento

¥ Révante

i~ RévanteMWante-Fé

" Secfies Transversais

Na linha de inicio, insira o ponto de partida e sua cota, ou altitude.

WISADA |Mome Mira | bira Rié IMira Interm.l hira Y ante |Dist. F'aru:iall F'ru:ugressival Altibude | Comegio I.-'i‘-.lt. Corrigida
IMICIO {108 0.00 517.00180 000000 | 517.00180

Para inserir a leitura dos trés fios estadimétricos, selecione a opc¢ao >Usar 3 fios
estadimétricos.

Clignte |Manfra
Obra IEascaveI

Trecho: ITreu:h-:u'l 1]

Idzar 3 fioz estadimetricos F3 - para vizualizar oz fios

Ao clicar no campo >Mira, pressione >F9 e indique os valores dos fios
estadimétricos.

Fio Superior I

Fia Média |

Fia [nferior I

O programa calcula automaticamente a distancia entre o nivel e a mira. Apés a
inser¢cao dos dados o programa ira indicar a altitude de fechamento e o erro cometido,
que podera ser distribuido , isso faz com que as cotas ou altitudes sejam recalculadas.

Diizkribuir Ermra Comprimento: 277677 m.
Alt. de Fechamenta Errc: 39,33 mm.
I 517.008 Precizdo: 2361 mm raiz de k

A opcao >Calcular progressiva nos pontos intermediario permite que os pontos
intermediarios tenham as distancias somadas (progressiva) para o desenho do perfil. A
opgao >Converter nome da estaca para progressiva converte o numero da estaca em

Sistema de Automagdo Topogrdfica
Manfra & Cia Ltda.
Matriz - Rua Francisco Torres, n® 223, Centro - Curitiba-PR — Tel.: 41-3019-7000
Posicao Filial — Av. Pres. Franklin Roosevelt, n° 1241, 6° andar — S. 607, 608 ¢ 609, Sao Geraldo — Porto Alegre-RS — Tel: 51-3029-7000
www.manfia.com.br — suporte@manfia.com.br Pdgina 3/4



http://www.manfra.com.br/
mailto:suporte@manfra.com.br

MANFRA e
Geosystems

_:I'I:EHI_J Q?S DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO

progressiva conforme o intervalo do estaqueamento (intervalo=20.00m, estaca=1+5.368,
progressiva=25.368m).

[ Calzular Frogrezsiva nos pontos intermedirios

[ | Converter nome de estaca para progressiva

|ntervalo do Estagqueanmertn I 2000

Os dados poderao ser exportados para um arquivo de texto que podera ser
visualizado em uma planilha do Excel, a partir da ferramenta no menu suspenso
>exportar.

Exportar Info

Planilha Excell {*, t«t)

Perfil Autodesk 58
Secoes Autodesk 55

Indique o nome do seu arquivo e clique em >Salvar.

x

Salvar em: I ) Demos j i £ B~

Mome - |v| Data de modif... |v| Tipo

|| cascavel tut 22/07/201109:49  Documento ¢
< | i
Nome: Salvar I
Tipa: Iﬁrqui'u.ru:us Testo Excell j Cancelar |

P
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2. Médulo de Desenho
2.1Pontos
Pontos Posicdo sao pontos que possuem, além das coordenadas norte, este e
cota, um nome e uma descricdo associada a cada ponto. E essa descrigdo e identidade

que dao a caracteristica de cada ponto.

* Snap no Ponto:

! Snap no Ponto I

fe Informacao do Ponto
Zoom no Ponto

I% Importar Pontos

ﬁ Importar Simbolos
Definicao dos Layers a criar
Criar Pontos
Editar Pontos
Listar Pontos na Tela

¥ ¥ v r

Exportar Pontos para Arguivo
:ﬁ, Converter pontos 3d em pontos Posicao
@ Interpolar Cotas
Renomear Pontos na Polilinha
h¢ Configurar Exportacan do GisDATAPRO
T Importar Arguivo Txt do GisDATAPRO
"h Importar Dados do Leica Geo Office
Apagar Todos os Pontos do Desenho

Selecione a entidade que pretende desenhar (polilinha por exemplo) e selecione a
ferramenta >Snap no Ponto, indique o numero do ponto do arquivo atualmente em uso e
este ponto sera fixado. Com esta ferramenta € possivel desenhar figuras com uma unica
polilinha, definindo snaps nos pontos do vértice.

* Informagao do ponto:

Snap no Ponto

I?o Informacao do Ponto I
Zoom no Ponto

ﬁ Importar Pontos

ﬁ Importar Simbolos
Definicao dos Layers a criar
Criar Pontos
Editar Pontos
Listar Pontos na Tela

* ¥ ¥ T

Exportar Pontos para Arguivo
:ﬁ. Converter pontos 3d em pontos Posicao
@' Interpolar Cotas
Renomear Pontos na Paolilinha
[ﬁ‘p Configurar Exportacao do GisDATAPRO
T Importar Arguivo Txt do GisDATAPRO
'ﬁ( Importar Dados do Leica Geo Office
Apagar Todos os Pantos do Desenho
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Esta fungdo apresenta as informagdes do ponto, como numero, coordenadas, cota
e descri¢cao. Selecione a ferramenta e clique no ponto desejado, sera apresentada uma
tela com as informacgdes.

INFORMACAO SOBRE PONTO x|

PONTO: 259

NORTE: ¥256122.3130
ESTE : 65200523
COTA : 4336857

DESC : PONTO DECOTA

Ajuda |

 Zoom no ponto:

Snap no Ponto
"?s Informacac do Ponto

Zoom no Ponto
I% Importar Pontos
ﬁ Importar Simbolos

Definicao dos Layers a criar

Criar Pontos k
Editar Pontos k
Listar Pontos na Tela k
Exportar Pontos para Arguivo k

;ﬁ. Converter pontos 3d em pontos Posicao
@ Interpolar Cotas
Renomear Pontos na Polilinha
ik Configurar Exportacao do GisDATAPRO
T Importar Arquive Txt do GisDATAPRO
% Importar Dados do Leica Geo Office
Apagar Todos os Pontos do Desenho

Encontra um ponto qualquer e o0 mostra no centro da tela de desenho do AutoCAD,
para isso selecione a ferramenta, digite o numero do ponto e a escala de ampliagao para
a visualizagéao.
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* Importar pontos:

Snap no Ponto
s Informacan do Ponto
Zoom no Ponto
I% Importar Pontos
E Importar Simbolos
Definican dos Layers a criar

Criar Pontos 2
Editar Pontos r
Listar Pontos na Tela r
Exportar Pontos para Arguivo r

ﬁ. Converter pontos 3d em pontos Posicao
@‘ Interpolar Cotas
Renomear Pontos na Poliinha
i Configurar Exportacao do GisDATAPRO
T Importar Arguivo Txt do GisDATAPRO
Q( Importar Dados do Leica Gen Office
Apagar Todos os Pontos do Desenho

Importa pontos calculados ou coordenadas cadastradas para o AutoCAD. Para isso
selecione a ferramenta, uma nova tela sera apresentada indicando os dados a serem
exportados.

x
—ARGUINVD DE CADERMETA
C:MPosicao \Demos \Cascavel xyz
~DADCS A IMPORTAR: PARAMETROS
i csoun v
v Imadiacoes Tamanho Texto Im
[T Coordenadas
N e
B e [T Trdimensional
I~ Prefoco do Ponto |:| [¥ N30 reimportar se existentes
[T Importar Simbolos [T Aivarreacdo a alteracdo
[~ Agrupar Porto./ Texto
QK | Cancelar | Ajuda |
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Primeiramente indique o arquivo a ser importado em >Arquivo.

™ NOME DO ARQUIVO DE DADOS N x|
BExaminar: I ; Demos j .@ 1}' # mv (ﬁl | E-jal
Mome - I"I Data de modif... |v| Tipo
| 7| negativo.xyz 14/07/2011 17:05  Arguivo XYZ
| Z| Deme Intersecdo RE e Vante.xyz 20/07/2000 12:05  Arquivo XYZ
n Cascavel, xyz 13/07/201109:39  Arquivo XYZ

4| | i3

MNome: ICascavelm j Abrir

Tipo: I‘x'_.-z j Cancelar |

locste |  EndFie... |

A tela >Dados a exportar indique:

Posicao

Poligonal: Para importar o arquivo de poligonal calculado, com
extensao .pol.

Irradiacbes: Para importar os dados de irradiagdes, com extensao .irr.
Coordenadas: Para importar coordenadas cadastradas, transformadas ou
importadas de um arquivo ASCII, com extenséao .coo.

Criar layer por descricéo: Importa o arquivo escolhendo pelo menos uma das
trés selecdes descritas acima, criando um layer para cada descricdo do
ponto.

Prefixo do ponto: Cria um prefixo indicado na caixa ao lado para cada ponto
importado.

Importar simbolos: Importa simbolos (blocos) pré-definidos no arquivo ou
desenhos no diretério DWG com o nome igual a descricdo do ponto no
levantamento de campo.

Escala: Define a escala de plotagem para o desenho dos pontos importados.
Tamanho do texto: Define o tamanho do texto para a rotulagdo do ponto a
ser importado.

Rotacdo: Define a rotacdo em que o texto sera rotulado ao ponto (90° é
rotulado na horizontal).

Tridimensional: Define a importagcao dos pontos em 3D.

Ndo reimportar se existente: Define a ndo importacdo de ponto ja
importados, evitando a duplicidade de pontos.
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« Ativar reacdo a alteracdo: Ao alterar o texto os dados serdo modificados de
forma automatica e ao alterar os dados o texto €& modificado
automaticamente.

* Agrupar ponto/texto: Mantém agrupado o conjunto de pontos e o texto.

* Importar Simbolos:

Snap no Ponto

e Informacao do Ponto
Zoom no Ponto

I% Importar Pontos

ﬁ Importar Simbolos I
Definican dos Layers a criar
Criar Pontos
Editar Pontos
Listar Pontos na Tela

* ¥ v r

Exportar Pontos para Arquivo
;H. Converter pontos 3d em pontos Posicao
@’ Interpolar Cotas
Renomear Pontos na Poliinha
H: Configurar Exportacao do GisDATAPRO
T Importar Arquive Txt do GisDATAPRO
ﬁ( Importar Dados do Leica Geo Office
Apagar Todos os Pontos do Desenho

Importa simbolos através da descricao do ponto. Podera ser feita no momento da
importagdo dos pontos ou apds, para isso selecione a ferramenta e defina os seguintes
parametros.

MANUTENCAO DE SIMBOLOS X|

— Arquivo de simbolos

C:%Posican’Lista de Blocos 2011 tab Abrir Arguivo | Salvar Como |

— Simbolos Definidos

Ative Descricao Layer Bloco Esck¥ EscY Rot

5 J TOP ARVORE J 1 1 0

SIM BAMBU TOP_BAMBUZAL BBZ 1 1 0 —
SIM - Ca TOP_COGQUEIRD e 1 1 0 ol
SIM PNH TOP_PINHEIRO PMH 1 1 0

SIM  ARB TOP_ARBUSTO ARE 1 1 0

SIM TRONCO TOP_TRONCO TRC 1 1 0

SIM BL TOP_BOCA DE LOBO BL 1 1 0

SIM FD TOP_FRADE FD 1 1 0

SIM - FOSSA TOP FOSSA FOSSA 1 1 0 e
[v Descricao Miva Descrican: |,’-‘-.H‘-.." | Layer: |TCIP' ARVORE |

Bloco: |:'-"-H"-’ | Esc¥: |1 Esc Y:

[~ Adeguartamanho dos blocos 3 escala do desenho (Tamanho do bloco * escala do desenho)

Apagar | Inserr | Importar Simbolos | QK I Cancelar | Ajuda |

Sistema de Automagdo Topogridfica
Manfra & Cia Ltda.
Matriz - Rua Francisco Torres, n° 223, Centro - Curitiba-PR — Tel.: 41-3019-7000
POS’.;&O Filial — Av. Pres. Franklin Roosevelt, n° 1241, 6° andar — S. 607, 608 ¢ 609, Sao Geraldo — Porto Alegre-RS — Tel: 51-3029-7000

www.manfra.com.br — suporte@manfia.com.br Pdgina 521


http://www.manfra.com.br/
mailto:suporte@manfra.com.br

MANFRA e e
Geosystems

ES'J": l. DISTRIBUIDOR EXCLUSIVD

* Descrigao ativa: Habilita ou ndo a importagao do simbolo.

* Descrigao: Se refere a descrigdo do ponto no levantamento topografico.

» Layer: O nome para um novo layer ser criado para a importagdo do simbolo.

* Bloco: O nome do bloco disponivel no banco de blocos dwg ou 0 nome do
arquivo contido no diretério C:\Posicao.

* Esc X eY: Define a escala do simbolo a ser importado.

* Rot.: Indica a rotagado do simbolo no desenho.

* Apagar: Apaga descri¢cao selecionada.

* Inserir: Insere um novo campo para uma nova descri¢ao.

Crie as definicbes necessarias e clique em >Importar Simbolos. As definicdes
poderao ser salvas em um formato de tabela, com extensao .tab para utilizagdo em outros
arquivos, clique em >Salvar como e para importar clique em >Abrir Arquivo.

OBS: Os desenhos referidos no diretério C:\Posicao sao arquivos DWG do simbolo
na escala 1:1 com origem de inser¢ao nas coordenadas (0,0).

+ Definigcao dos layers a criar:

Snap no Ponto
s Informacan do Ponto

Zoom no Ponto

ﬁ Importar Pontos

ﬁ Importar Simbolos
Definicao dos Layers a criar
Criar Pontos r
Editar Pontos L
Listar Pontos na Tela r
Exportar Pontos para Arquivo r

:ﬁ‘ Converter pontos 3d em pontos Posicao
@ Interpolar Cotas
Renomear Pontos na Polilinha
i Configurar Exportacao do GisDATAPRO
T Importar Arquive Txt do GisDATAFRO
'ﬂx Importar Dados do Leica Gea Office
Apagar Todos os Pontos do Desenho

Define os layers dos pontos a serem importados, a partir da descricdo de cada
ponto. Selecione a ferramenta e indique o nome do layer, que deve ser 0 mesmo nome a
descricdo dos pontos, a cor e o tipo de linha.
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CONFIGURACAD DOS LAYERS il x|
~ Layers
Layer Cor Tipo de Linha
M_C 1 CONTINUOUS
[PONTO DE COTA 3 CONTINUOUS
POLIGONAL 2 CERCA DE ARAME

Layer:  [POLIGONAL cor 2 | Tpodeliha:  [CERCA_DE_ARANY

|
Apagar | Inserr | Cancelar | Ajuda |

Ao importar o pontos, selecione a opgao >Criar layer por descrigéo.

TMPORTACAO DE PONTOS ] X|

~ARQUIVO DE CADERNETA

C:%Posican’\Demos \Cascavel xyz
—DADOS A IMPORTAR: PARAMETROS
v o cscun
[ Iradiacoes Tamanho Texto I-H} == 'I
[ _Coordenadas
| | 10
[+ Criar Layer por Descricao ek
I~ Prefico do Porto I:I [+ MNao reimportar se existertes
[T Importar Simbolos [~ Ativar reagdo a alteragio

[~ Agrupar Ponto/Texto

QK | Cancelar | Ajuda |
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Serao criados layers para cada descrigao dos pontos, conforme configurado.
ﬂ_--|
e 5 e,
~~~~~~ PR 4
¢ “-:h.“: g
::w':f ~= :.1-__';_*\- E
el P T
SRR Y M
.

* Criar pontos:

Snap no Ponto

Ly Informacao do Ponto
Zoom no Ponto

ﬁ Impaortar Pontos

Eﬁ Impaortar Simbolos
Definicao dos Layers a criar

Criar Pontos
Editar Pontos
Listar Pontos na Tela
Exportar Pontos para Arguivo
:ﬁ. Converter pontos 3d em pontos Posican
@‘ Interpolar Cotas

Renomear Pontos na Polilinha
ik Configurar Exportacan do GisDATAPRO
T Impaortar Arquivo Txt do GisDATAPRO
Q( Importar Dados do Leica Geo Office
Apagar Todos os Pontos do Desenho

v ¥ v w

Permite criar pontos, dentro do médulo de desenho, sem que haja a necessidade
de calculo. Para isso Selecione uma das seguintes opgdes:

Sistema de Automagdo Topogridfica
Manfra & Cia Ltda.
Matriz - Rua Francisco Torres, n° 223, Centro - Curitiba-PR — Tel.: 41-3019-7000
Filial — Av. Pres. Franklin Roosevelt, n° 1241, 6° andar — S. 607, 608 ¢ 609, Sao Geraldo — Porto Alegre-RS — Tel: 51-3029-7000

Posicao © o o e Pigina 8/21


http://www.manfra.com.br/
mailto:suporte@manfra.com.br

MANFRA e e
Geosystems

]r_grjg .'1 g;’g DISTRIBUIDOR EXCLUSIVD

EI:" Graficamente

Por Layer

Por Elementos
e Por Angulo e Distanda
% por Azimute

Graficamente: Basta indicar a localizagdo do ponto com o cursor, 0 nome,
cota e descrigao do novo ponto.

Por layer: Indique o nome do layer que possuem elementos, ou seja,
polilinhas, onde os pontos serdo criados.

Por _elementos: Indique com o cursor os elementos (polilinhas) onde os
pontos serao criados.

Por angulo e distancia: Para utilizar essa ferramenta indique o ponto de
estacdo, o alinhamento da ré, o nome do ponto, angulo horizontal, distancia,
cota e descricao do ponto. Os demais pontos inseridos serdo radiais ao
ponto de origem.

Por _azimute: Indique o ponto inicial, o azimute para o proximo ponto, a
distancia horizontal e 0 nome do ponto. Os demais pontos serao inseridos
numa sequéncia de poligonal.

Editar pontos:

Snap no Ponto

Vs Informacao do Ponto
Zoom no Ponto

ﬁ- Importar Pontos

ﬁ Importar Simbolos

Definican dos Layers a criar

Editar Pontos r
Listar Pontos na Tela r
Exportar Pontos para Arguivo r

;ﬁ. Converter pontos 3d em pontos Posicao
@‘ Interpolar Cotas
Renomear Pontos na Poliinha
Eﬁ‘p Configurar Exportacao do GisDATAPRO
T Importar Arquivo Txt do GisDATAPRO
*ﬁ( Importar Dados do Leica Geo Office
Apagar Todos os Pontos do Desenho

Permite a edigdo de um ou varios pontos de acordo com as opgdes.

Posicao
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Por Layer

Editar Ponto

Por Descricao

Por Selecao

!2 -
= when it has o be right EALLE

Geosystems
DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO

Por layer: Edita todos os pontos de um determinado layer. Neste recurso sé
poderao ser alteradas as informacdes da cota e descri¢cao. Para editar a cota
indique um valor unico no campo >Cota, para manter todos os pontos na
mesma altura. No campo >Elevar/Abaixar, digite um valor para ser somado
ou um valor com sinal negativo para subtrair das cotas de cada ponto.

EDICAD DE PONTOS

x|

Selecao: Janela

G T HYT N G

Porto  [211.210,209.208.20

U AU,

204,

[ arte: | <Marios:
Exste: |:"v"aric$ >
Cota: |:‘u’arios>
Elevar/Ababar(-) Cotas:

Desc: |-1‘u‘an'us>

Cancelar |

Por descrigdo: Indigue o nome da descricdo na barra de comando do
AutoCAD, os pontos selecionados poderdo ter sua cota e descricao

alteradas.

Por selecado: Edita os pontos um a um ou por uma janela de selegdo. Caso
seja selecionado um a um, sera possivel editar todas as informagdes do

EDICAQ DE PONTOS

ponto.

x|

Selecao: Janela

Ponto |5'?

Norte: (7256327692

Este:  |652062.748

Cota:  [502.7455

Blevar/Abapar(-) Cotas:

Desc:  [PONTO DECOTA

Cancelar |

Sistema de Automagdo Topogridfica

Manfra & Cia Ltda.

Matriz - Rua Francisco Torres, n° 223, Centro - Curitiba-PR — Tel.: 41-3019-7000
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* Listar pontos na tela:

Snap no Ponto

s Informacac do Ponto
Zoom no Ponto

@ Importar Pontos

E'EE_ Importar Simbolos
Definicao dos Layers a criar
Criar Pontos
Editar Pontos
Listar Pontos na Tela

*¥ ¥ ¥ ¥

Exportar Pontos para Arguivo
:ﬁ. Converter pontos 3d em pontos Posicao
@' Interpolar Cotas
Renomear Pontos na Poliinha
‘¢ Configurar Exportacao do GisDATAPRO
T Importar Arguivo Txt do GisDATAPRO
% Importar Dados do Leica Geo Office
Apagar Todos os Pontos do Desenho

Cria uma lista, em ordem numérica mostrando as informacgdes de coordenadas,
cotas e descricao dos pontos.

Todos os Pontos
Por Layer
Por Descricao

Por Selecao

A listagem podera ser feita indicando o nome o layer, indicando a descricao dos
pontos ou por um janela de selecdo. Para continuar a listagem dos pontos pressione
>Enter.

1=
Edit
_________________________________________________________________________ :J
E1l T256256.2600 652125.2600 500.0000 ESTLCLD
13 7256293.6321 6£51997.0034 0.000
14 T256275.7961 &652003.7010 0.000
15 7256257.237 652008.1430 0.000
16 T256240.5461 652012.9083 0.000
113 7256293.6471 652053.1005 501.5853 PONTC DE COTh
115 7256286.3574 652073.9865 501.22398 BONTO DE COTA
117 725627T78.9147 652093.7452 500.7993 PONTC DE COThL
118 T256292.6673 652037.8888 501.8552 PONTC DE COTA
119 T2562T1.8936 652113.9652 500.2302 PCHTC DE COTA
120 7256287.4022 652052.1921 501.3880 PCNIC DE COTL
121 T256269.1274 652125.3636 500.0886 PCHTC DE COTA
122 T256287.3376 652052.3006 501.3877 PONTC DE COTL
123 7256287 .0586 652125.6599 500.6344 PONTC DE COTA
124 T256282.3726 652067.5360 501.0078 PONTC DE COTA
125 7256277.0216 652083 .3254 500.4935 PONTC DE COTA
126 T25627T2.0287 652099.2088 500.3779 PONTC DE COTL
127 T7256266.8810 652115.3135 500.0%917 PCONTC DE COTL
128 T256263.4456 652125.2645 495.8782 PONTC DE COTR
129 7256283.9915 652125.1641 500.4958 PONTC DE COTL
130 7256286.7932 652106.7081 500.8078 PONTC DE COTR
TI
Tecle [ENTER] para Continuar ... ‘I I :J
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* Exportar pontos para arquivo:

Snap no Ponto
e Informacao do Ponto

Zoom no Ponto

ﬁ"— Importar Pontos

EEE._ Importar Simbolos
Definicao dos Layers a criar
Criar Pontos
Editar Fontos
Listar Pontos na Tela

I Exportar Pontos para Arguivo I

* ¥ v r

:ﬁ. Converter pontos 3d em pontos Posicao
@' Interpolar Cotas
Renomear Pontos na Polilinha
[ﬁp Configurar Exportacac do GisDATAPRO
T Impartar Arquivo Txt do GisDATAPRO
Q( Importar Dados do Leica Geo Office
Apagar Todos os Pontos do Desenha

Esta fungao tem por objetivo gerar um arquivo de coordenadas com extenséo .coo
para utilizagdo no mddulo de calculo ou para envio a uma estacao total. Selecione os
pontos de acordo com as opgdes disponiveis.

ﬁ' Todos os Pontos
Paor Layer
Por Descricao

Por Selecao

Indique um diretorio para salvar o arquivo de coordenadas.

™ NOME DO ARQUIVO DE DADOS |
Salvar em: I | Demos j o r o (=] &3]
Mome - |v| Data de modif... |v| Tipo
2| primitivo.coo 13/07/2011 16:49  Arguivo COC
| negativo.coo 14/07/2011 17:05  Arguivo COC
2| medigdo.coo 13/07/2011 16:51  Arguive COC
2| cascavel.coo 30/06/2011 13:38  Arguivo COC
| | L |
MNome: Ie:q:u:urtac:aolcoo LI Salvar I
Tipo: I'_cno LI Cancelar |

Na linha de comando sera apresentado o total de pontos exportados.
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* Converter pontos 3D em pontos posi¢ao:

Snap no Ponto

o Informacao do Ponto
Zoom no Ponto

ﬁ Importar Pontos

ﬁ Importar Simbolos
Definican dos Layers a criar
Criar Pontos
Editar Pontos
Listar Pontos na Tela

v v v v

Exportar Pontos para Arquivo

|,ﬁ. Converter pontos 3d em pontos Posican

Interpolar Cotas

Renomear Pontos na Poliinha
il Configurar Exportacao do GisDATAPRO
T Importar Arquivo Txt do GisDATAPRO
"t( Importar Dados do Leica Geo Office
Apagar Todos os Pontos do Desenho

Esta ferramenta permite converter pontos 3D, criados no AutoCAD, para pontos
Posic&o. Para isso selecione os pontos por layer ou por elemento, neste caso arreste uma
janela para selecionar varios pontos e indique o0 nome, cota e descri¢ao dos pontos.

* Interpolar cotas:

Snap no Ponto

P Informacao do Ponto
Zoom no Ponto

ﬁ Importar Pontos

ﬁ Importar Simbolos
Definicao dos Layers a criar
Criar Pontos
Editar Pontos
Listar Pontos na Tela

v ¥ w v

Exportar Pontos para Arquivo

i Converter pontos 3d em pontos Posicao
@ Interpolar Cotas

Renomear Pontos na Poliinha
Eﬁ‘p Configurar Exportacao do GisDATAFRO
T Impaortar Arquivo Txt do GisDATAPRO
"t( Importar Dados do Leica Gea Office
Apagar Todos os Pontos do Desenhao
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A partir de uma triangulacao, esta ferramenta permite indicar o valor da cota no
ponto indicado no terreno, basta selecionar a ferramenta e clicar no ponto desejado.

j Mostrar Cota - () Interpolar Cotas: 51052 330500 7256064.3566
F S g )

] 4] [ M\ Model {Layoutl £ Layout? /

LI:} Ponto de coordenadas E = 6515852.331, N = T7256064.357 tem cota = 478.202

ostrar Cota - (I} Interpolar Cotas

* Renomear pontos na polilinha:

Snap no Ponto

s Informacao do Ponto
Zoom no Ponto

ﬁ Importar Pontos

ﬁ Importar Simbolos
Definican dos Layers a criar
Criar Pontos
Editar Pontos
Listar Pontos na Tela

y v v v

Exportar Pontos para Arguivo
:ﬁ. Converter pontos 3d em pontos Posicao
@ Interpolar Cotas

Renomear Pontos na Poliinha
(¢ Configurar Exportacao do GisDATAPRO
T Importar Arguivo Txt do GisDATAPRO
'ﬁ( Importar Dados do Leica Geo Office
Apaaar Todos os Pontos do Desenho

Renomeia os pontos em uma polilinha. Para isso selecione a ferramenta, indique a
polilinha, que ndo deve ser uma polilinha fechada e insira 0 novo nome para os pontos.
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MANFRAUZ MANFRAO4

518 20
POLIGONA OLICONAL

MANFRAOG
S
POLIGONAL

RAOS
50
POLIGONAL

POLIGONAL

* Configurar exportagao do GisDATAPRO (somente para usuarios do
programa GisDATAPRO da Leica):

Snap no Ponto

T Informacao do Ponto
Zoom no Ponto

ﬁ- Importar Pontos

ﬁﬁ_ Impertar Simbolos
Definicao dos Layers a criar
Criar Pontos
Editar Pontos
Listar Pontos na Tela

r¥ ¥ ¥ v

Exportar Pontos para Arguivo
:ﬁ. Converter pontos 3d em pontos Posicao
@ Interpolar Cotas

It'ﬁ'p Configurar Exportacac do GisDATAPRO I
Importar Arquivo Txt do GisDATAPRO

'ﬁ( Importar Dados do Leica Geo Office
Apagar Todos os Pontos do Desenho
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Insere no GisDATAPRO a configuragdo de exportacdo de dados no formato .ixt,
compativel para importagdo no Posicdo. Com o GisDATAPRO fechado, clique na
ferramenta, na linha de comando sera apresentado a seguinte mensagem: “Arquivo
gerado com sucesso’.

No GisDATAPRO, ao selecionar a opgao >File >Export >User ACIl, em >Settings
selecione a Configuragao Posigao.

Export ASCII File As _ x|
Salvar em: I ) Demos j " £ B~
Mome = |v| Data de modif... |v| Tipo
Ij manfra. bt 29/07/2011 11:05  Documenta ¢
| |cascavel tut 22/07/201109%:49  Documento ¢
4| | i

Nome: Imarrfla.t:-:t Salvar I
Tipo: | Text files [User-Defined] {* bet) | Cancelar|

IEanigurau;ED PozicEd j Settings... |
i

S ettings:

Essa configuracao possui a seguinte estrutura:

ASCTI Export Settings x|

Contents |Furrnat I Template I Fitter I

[ One File Per Code
Awailable Fields (Columns): Export Fields:
> Incremental ID
Time Object Code
Duration = Object 1D
Position+Hgt Guality Position
Permeter By Orthometric Height
Position Quality Data Type
Height Quality o Ellipgoid Height
User-defined Attributes Area
Beset

0K | Cancelar |
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ASCTI Export Settings x|
Conterts Format |Temp|aie| Filter I
—Column:
"~ Delimited Column (= Fixed Column.  Width: |zu_:;l’
— Delimiter:
& Space| ) " Tab(TAB)
" Comma .} " SemiColon { ;)
" Vertical Bar (1} " Qther {one |etter): I
— Unit Precision:
Geographic Coordinates: g _l
Grid Coordinates: k] _I
Other: El =
ok | Cancelar |

ASCII Export Settings x|

Conterts | Fomat Template | Fiter |

— Incremental 1D:
Start Vaule: = Incremert: 1 =
— Line/frea Separator: ———————— String Separator:
Header: I begin " Single Quote )
" Double Quote (" ")
Footer: I end =
{* None
— Position Order:
% Long/Lat or Easting./Morthing " Lat/Long or Northing/Easting

QK I Cancelar
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ASCII Export Settings x|

Cortents I Format I Template Fitter |

— Position
= All Data Types

f+ Differertially Comected Data:

™ Raw Data

— Attribute:
i* Al Digplayed Data
i~ Al Selected Data
™ Entire Databaze

| QK I Cancelar

* Importar arquivo txt do GisDATAPRO (somente para usuarios do
programa GisDATAPRO da Leica):

Snap no Ponto

s Informacao do Ponto
Zoom no Ponto

ﬁ Importar Pontos

EE’E Importar Simbaolos
Definicao dos Layers a criar
Criar Pontos
Editar Pontos
Listar Pontos na Tela

* w w v

Exportar Pontos para Arguivo
;ﬁ. Converter pontos 3d em pontos Posicao
@' Interpolar Cotas

Renomear Pontos na Polilinha
lr_’i‘LE::ur1ﬁg|urar Exportacao do GisDATAPRO
T Importar Arguive Txt do GisDATAPRO
ﬁ( Importar Dados do Leica Geo Office

Apagar Todos os Pontos do Desenho

Apds gerar a configuragédo de exportagao, e exportar os dados no formato .txt com
as configuragdes do Posicdo. Selecione esta ferramenta para inserir os dados no
AutoCAD.
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™ NOME DO ARQUIVO TXT DO GISDATAPRO |

Examinar: I ) Demos j (€] 5 B @.llﬁﬂl

Eer -
|| cascavel bt 22/07/201109:4%  Documento «

| | i3
Nome: Imanﬂa bt j Abrir

Tipo: ITead,-’TempIatefE:dlact File "t} j ﬂl

locate |  EndFie.. |

Geosystems

OBS: O projeto no GisDATAPRO devera estar associado a um sistema de

projegao.

Sistema de Automagdo Topogridfica
Manfra & Cia Ltda.
Matriz - Rua Francisco Torres, n° 223, Centro - Curitiba-PR — Tel.: 41-3019-7000

Filial — Av. Pres. Franklin Roosevelt, n° 1241, 6° andar — S. 607, 608 ¢ 609, Sao Geraldo — Porto Alegre-RS — Tel: 51-3029-7000

[ ] -~
P 05’;00 www.manfra.com.br — suporte@manfia.com.br

Pagina 19/21


http://www.manfra.com.br/
mailto:suporte@manfra.com.br

MANFRA e
Geosystems

:],CEHIJ Q,?«C_? DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO

* Importar dados do Leica Geo Office (somente para usuarios do
programa Leica Geo Office ):

Snap no Ponto

s Informacao do Ponto
Zoom no Ponto

ﬁ- Importar Pontos

ﬁ Importar Simbalos

Definican dos Layers a criar

Criar Pontos L
Editar Pontos k
Listar Pontos na Tela k
Exportar Pontos para Arguivo k

;ﬁ. Converter pontos 3d em pontos Posicao
@ Interpolar Cotas

Renomear Pontos na Polilinha
ik Configurar Exportacao do GisDATAPRO

Importar Arquive Txt do GisDATAPRO
Q( Importar Dados do Leica Geo Office

Apagar Todos os Pontos do Desenho

Utilize essa ferramenta para importar pontos de uma obra do LGO para o AutoCAD.

+[" Importacdo de dados do Leica Geo Office _ _|I:I|1|

Ezcolha o Projeto a importar

[TalvTa -]
—Selecione o Sistema de Coordenadas dos dados exportado
ILITMEE_SIFHG;&SEEIEIEI ;I
Tranzfarmagan WESE4 SIRGEAS2000
Projegao: LTk 22
hModelo Geoidal:
rClagze dos Ponto
[ Contrale
Comente ;I [ Ajustado
[ Referéncia
[T Média dos Portos
[T Medido
[T Solucdo Single Paint
W Incluir portos desativados [ Mavegado
[ Estimado

—Impartar Altitude

" Ortométrica

[ Impaortar pontos em 30 Irmpartar Licerca: 9999 » 4P
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* Apagar todos os pontos do desenho:

Snap no Ponto

e Informacao do Ponto
Zoom no Ponto

ﬁ Importar Pontos

ﬁ Importar Simbolos
Definican dos Layers a criar
Criar Pontos
Editar Pontos
Listar Pontos na Tela

* w ¥

Exportar Pontos para Arguivo
:ﬁ. Converter pontos 3d em pontos Posicao
@‘ Interpolar Cotas

Renomear Pontos na Polilinha
i Configurar Exportacao do GisDATAPRO
T Importar Arguive Txt do GisDATAPRO
'ﬂ, Importar Dados do Leica Geo Office

I Apagar Todos os Pontos do Desenho I

Apaga todos os pontos da tela do AutoCAD para uma nova importagéo ou limpeza
do arquivo. Ao selecionar esta ferramenta, o sistema ira apresentar uma mensagem para
confirmacéao da fungao: “Tem certeza que deseja apagar todos os Pontos (S/N)? <N>.".

BOM TRABALHO

SUPORTE TECNICO
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2.2 Desenhar

* Criar elemento por propriedades:

.f;ﬂ' Criar Elemento por Propriedades
.V Linha Por Pontos

P.I':J Polilinha Por Pontos

‘G” Retangula Poliinha

EEI Foliinha no Esquadro

ﬁ Malha de Coordenadas

@3 Convencao de talude

% Copiar Detalhe

Esta fungao ira repetir a funcdo de desenho do AutoCAD e copiar todos os atributos
do elemento de desenho selecionado. Ao executar essa fungdo selecione qualquer
elemento de desenho ou texto, a funcdo sera repetida copiando todos os atributos
relacionados, como layer, espessura, cor.

* Linha por pontos:

13! Criar Elemento por Propriedades
Linha Por Pontos
il Polilinha Por Pontos
o2 Retangulo Poliinha
EEI Folilinha no Esquadro
ﬁ Malha de Coordenadas
@) Convencao de talude
qb Copiar Detalhe

Liga linhas pelos pontos digitados, ao clicar na ferramenta, basta indicar o nome da
sequéncia de pontos na linha de comando.

* Polilinha por pontos:

.L;ﬂ' Criar Elemento por Propriedades

Linha Por Pontos
P.I'D Polilinha Por Pontos
*# Retangulo Paliinha
@ Poliinha no Esguadro

Malha de Coordenadas
{E@ Convencao de talude
% Copiar Detalhe
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Liga polilinhas a partir da sequéncia de pontos indicado na linha de comando.

* Retéangulo polilinha:

.f;ﬂ' Criar Elemento por Propriedades
'j" Linha Por Pontos
..'..'.J Polilinha Por Pontos
‘\/.;’ Retangula Poliinha

Folilinha no Esquadro
ﬁ Malha de Coordenadas
@3 Convencao de talude
% Copiar Detalhe

Cria um retangulo a partir de trés pontos, ou dois pontos e uma distancia. O
desenho do retangulo podera ser feito por digitagdo dos trés pontos, através do cursor ou
por dois pontos e uma distancia.

* Polilinha no esquadro:

.Lﬂ Criar Elemento por Propriedades
?‘ Linha Por Pontos
i Poliinha Por Pontos
{? Retangulo Polilinha
@ Poliinha no Esguadro
ﬁ Malha de Coordenadas
{E@ Convencao de talude
% Copiar Detalhe

Desenha uma sequéncia de segmentos com um angulo de 90° entre eles. O
desenho podera ser feito por digitagdo do numero do ponto, através do cursor ou por dois
pontos e uma distancia.

¢ Malha de coordenadas:

.L;ﬂ' Criar Elemento por Propriedades
?‘ Linha Por Pontos

P.I'J Polilinha Por Pontos

‘\? Retangulo Poliinha

ﬁ Malha de Coordenadas
Convencao de talude
qb Copiar Detalhe
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Cria uma malha de coordenadas com a distancia definida. Ao selecionar a
ferramenta, defina a distancia entre os pontos da malha, se as cotas serdo ou néao
rotuladas e indique a area abrindo uma janela com o mouse.

* Convencgao de talude:

.L;ﬂ' Criar Elemento por Propriedades
F,'}‘ Linha Por Pontos

F;T.:) Polilinha Por Pontos
‘@ Retangulo Polilinha

@ Poliinha no Esguadro
Malha de Coordenadas
@ Convencao de talude
% Copiar Detalhe

r

Gera o desenho de convengao de talude, “barranco”, a partir de trés maneiras
distintas:

* Proporcional: faz a divisdo do comprimento total da polilinha que define a
crista do talude e a polilinha que divide o pé do talude em numero de pontos
iguais e liga os segmentos da convengdo. Ao selecionar a ferramenta,
indique o numero <1>, selecione a crista do talude, o pé e a distancia da
convencgao.
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* Perpendicular: Cria os segmentos da convencgao perpendicularmente aos
segmentos da polilinha que define a crista do talude. Indique a opgéo <2> ao
iniciar a ferramenta, selecione a crista do talude, o pé e indique a distancia
da convencao.

» Paralelo: cria os segmentos da convengao paralelo ao um segmento
qualquer selecionado. Para selecionar este modo de convencéo, indique a
opgao <3>, selecione a crista do talude, o pé, indique a distancia da
convengao e selecione o segmento de referéncia.
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+

* Copiar detalhe

.f-_:|| Criar Elemento por Propriedades
? Linha Por Pontos

P.I':l Polilinha Por Pontos

“} Retangulo Polilinha

EEI Polilinha no Esquadro

ﬁ Malha de Coordenadas

@3 Convencao de talude

m::piar Detalhe I

Copia todas os informacgdes contidas numa polilinha fechada. Para isso selecione a
polilinha fechada com o cursor, indique o ponto de inicio da cdpia, e o ponto de destino do

desenho.
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2.3 Editar

* Inserir vértice da polilinha:

I Z Inserir Vertice da Poliinha I

]ll'{ Remover Vertice da Poliinha
'}:‘ Reduzir Mumero de Vertices da Poliinha
e Inverter direcao da Poliinha

Insere um novo vértice, na polilinha selecionada. O vértice sera inserido apos o
ponto mais proximo do local da selecéo da polilinha.

Defina o local do novo ve
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* Remover vértice da polilinha

,ﬁ; Inserir Vertice da Poliinha
]'r'; Remover Vertice da Poliinha
*#" Reduzir Numero de Vertices da Polilinha
x Inverter direcao da Polilinha

Remove um vértice da polilinha selecionada. O vértice removido sera o mais
proximo do local da selecao da polilinha, sera necessaria a confirmacao da exclusao.

* Reduzir numero de vértices da polilinha

,.I: Inserir Vertice da Polilinha

]HJ Remover Vertice da Poliinha

" Reduzir Numero de Vertices da Poliinha I
] Inverter direcao da Polilinha

Essa fungéo tem por objetivo suavizar uma linha, ou seja, remover um numero de
vértices excessivos. Para isso, selecione e ferramenta, indique a diferenca maxima de
azimute em graus, e a distancia minima entre os pontos e selecione a polilinha.
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* Inverter dire¢ao da polilinha

,.L': Inserir Vertice da Poliinha

]'r'; Remover Vertice da Poliinha

-'l'.t;-'( Reduzir Mumero de Vertices da Polilinha
I-':F' Inverter direcao da Polilinha I

Inverte o sentido da polilinha, modificando assim o valor dos azimutes. Para isso
selecione a ferramenta, indique a polilinha e confirme a inversao.
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