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Processamento de dados (x,y,z) para gerar Curvas de 

1.  Criar nova Pasta de Trabalho 
 

No Windows Explore criar uma pasta "ALUNO" dentro do diretório 
C:\Posicao\Demos, onde ficarão guardados os trabalhos, caso a pasta 
já exista, não precisa criá-la. 
 

 
 

 
Dentro da Pasta "ALUNO", criar uma nova pasta onde você salvará 
seus arquivos de trabalho, sendo o nome da pasta correspondente ao 
“Número da Turma” e o seu "Nome e Sobrenome
Exemplo: WY69_Joao_Silva ou NY45_Maria_Silva
 

 
2.  Abrir o Programa Posição 

 

Para abrir o programa Posição, basta acessar o ícone na área de 
trabalho, ícone indicado abaixo. 
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Processamento de dados (x,y,z) para gerar Curvas de Nível no Programa 

" dentro do diretório 
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criar uma nova pasta onde você salvará 
seus arquivos de trabalho, sendo o nome da pasta correspondente ao 

e Sobrenome". 
_Silva. 

 

o programa Posição, basta acessar o ícone na área de 

Ícone do Programa Posição
 

Janela principal do programa Posição

3.  Criando arquivo de coordenadas
 

Acesse a opção "Arquivos", lado superior esquerdo da tela 
do programa Posição. 
 

 

 
Isso abrirá a janela indicada abaixo, acesse a sua p
coloque seu nome, e escolha o T
de Coordenada Posição (*.cco)", em seguida clique no botão 
 

no Programa POSIÇÃO

 
Ícone do Programa Posição 

 
Janela principal do programa Posição 

 
Criando arquivo de coordenadas (*.cco) 

Acesse a opção "Arquivos", lado superior esquerdo da tela principal 

 

 

Isso abrirá a janela indicada abaixo, acesse a sua pasta, depois 
Tipo de arquivo a ser criado "Arquivos 

", em seguida clique no botão Abrir. 
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No canto superior esquerdo aparecerá a indicação que o arquivo 
criado "Joao_silva.cco" está ativo. 
 

 

 
OBS: Caso o nome do arquivo criado não apareça, será necessário 
clicar no sinal de mais "+" 
 

 
Por fim para ativá-lo basta clicar com o botão direito em cima de seu 
nome "Joao_Silva", e depois em Abrir conforme indicado abaixo.
 

 
4.  Inserir as coordenadas dos pontos levantados em campo

 

Clicar em Coordenadas para ativar a tela de inserção de dados. O 
inserção das coordenadas poderão ser realizadas de duas formas.
 
4.1.  Digitando os dados das coordenadas através do teclado.
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canto superior esquerdo aparecerá a indicação que o arquivo 

 

 

o nome do arquivo criado não apareça, será necessário 

 

direito em cima de seu 
conforme indicado abaixo. 

 

Inserir as coordenadas dos pontos levantados em campo 

Clicar em Coordenadas para ativar a tela de inserção de dados. O 
realizadas de duas formas. 

Digitando os dados das coordenadas através do teclado. 

 

 

 

 
Antes de Iniciar a digitação, Selecionar a opção "COORDENADAS 
CADASTRADAS". 
 

 

Quando terminar de digitar, clica
 

 

 

 

Antes de Iniciar a digitação, Selecionar a opção "COORDENADAS 

 

 
clicar em "GRAVAR" e depois "SAIR". 
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Ponto Norte (m) Este (m) Cota (m)

1 150,00 0,00 

2 120,00 0,00 

3 90,00 0,00 

4 60,00 0,00 

5 30,00 0,00 

6 0,00 0,00 

7 150,00 30,00 

8 120,00 30,00 

9 90,00 30,00 

10 60,00 30,00 

11 30,00 30,00 

12 0,00 30,00 

13 150,00 60,00 

14 120,00 60,00 

15 90,00 60,00 

16 60,00 60,00 

17 30,00 60,00 

18 0,00 60,00 

19 150,00 90,00 

20 120,00 90,00 

21 90,00 90,00 

22 60,00 90,00 

23 30,00 90,00 

24 0,00 90,00 

25 150,00 120,00 

26 120,00 120,00 

27 90,00 120,00 

28 60,00 120,00 

29 30,00 120,00 

30 0,00 120,00 

31 150,00 150,00 

32 120,00 150,00 

33 90,00 150,00 

34 60,00 150,00 

35 30,00 150,00 

36 0,00 150,00 

37 150,00 180,00 

38 120,00 180,00 

39 90,00 180,00 

40 60,00 180,00 

41 30,00 180,00 

42 0,00 180,00 
 

 

4.2.  Copiar os dados diretamente de uma Planilha 
 

Os dados das coordenadas podem ser digitadas diretamente numa 
planilha eletrônica e posteriormente ser copiada e colada 
diretamente no Programa Posição através de um Crtl+C e depois 
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Cota (m) 

100,4 

99,3 

98,2 

97,1 

95,1 

94,5 

99,3 

98,50 

97,50 

96,60 

94,50 

93,10 

98,70 

97,30 

96,50 

95,20 

93,90 

92,10 

97,20 

96,10 

95,20 

94,40 

92,10 

94,30 

98,40 

97,40 

96,30 

95,20 

94,30 

95,30 

100,10 

98,70 

97,50 

96,40 

95,10 

96,30 

101,40 

100,20 

98,40 

97,10 

96,10 

97,20 

Copiar os dados diretamente de uma Planilha Eletrônica 

Os dados das coordenadas podem ser digitadas diretamente numa 
planilha eletrônica e posteriormente ser copiada e colada 
diretamente no Programa Posição através de um Crtl+C e depois 

seleciona-se a primeira célula da planilha do Programa Posição
executa-se um Crtl+V para colar os dados:
 

 

Quando terminar de colar, clica
 

 

5.  Visualização dos dados digitados
 

Para Visualizar os dados digitados, basta clicar
estação total estar centrada e calada (nivelada) l
botão vermelho. 

 
 

 
Ao clicar em "CROQUI" Apecerá a Janela indicada Abaixo:

se a primeira célula da planilha do Programa Posição e 
se um Crtl+V para colar os dados: 

 
clicar em "GRAVAR" e depois "SAIR" 

 

Visualização dos dados digitados 

Para Visualizar os dados digitados, basta clicar em "Croqui" Após a 
calada (nivelada) ligue o aparelho no 

 

 

Ao clicar em "CROQUI" Apecerá a Janela indicada Abaixo: 
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6. Importar pontos no Programa AutoCAD 

 
 

Para abrir o programa AutoCAD, basta acessar 
trabalho, ícone indicado abaixo. 
 

 
 

Ícone do Programa AutoCAD
 
Após o programa abrir, verificar se na Barra de Menu do AutoCAD, 
tem a Ferramenta do programa Posição. 
 

 

 
Para importar os pontos processados no Posição, para isso 
POSIÇÃO \ PONTOS \ IMPORTAR PONTOS. 
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 o ícone na área de 

 

Após o programa abrir, verificar se na Barra de Menu do AutoCAD, 

 

 

importar os pontos processados no Posição, para isso acessar: 

 

Após clicar em "IMPORTAR PONTOS
abaixo, e marque conforme especificado abaixo, e depois aperte na 
opção "ARQUIVO": 
 

Marque:  Coordenadas 

Escala:  500 

Tamanho de texto:  5 mm 
 

 

 

IMPORTAR PONTOS", aparecerá a janela indicada 
abaixo, e marque conforme especificado abaixo, e depois aperte na 
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Acesse o arquivo que você criou com o seu nome "
que está salvo dentro da pasta que você criou no endereço a seguir: 
C:\Posicao\Demos\ALUNO\WY69_Joao_Silva. 
 

 

O programa voltará para a janela acima e depois é só clicar em "OK".
Ao clicar "OK" os pontos serão carregados no AutoCAD, conforme 
mostrado abaixo, caso os pontos não apareçam, basta clicar no 
comando do AutoCAD Zoom + Extend. 
 

 
Abaixo é possível visualizar a formatação dos ponto
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Acesse o arquivo que você criou com o seu nome "joao_silva.xyz", 
que está salvo dentro da pasta que você criou no endereço a seguir: 

 

depois é só clicar em "OK". 
Ao clicar "OK" os pontos serão carregados no AutoCAD, conforme 
mostrado abaixo, caso os pontos não apareçam, basta clicar no 

 

pontos importados. 

 

7. Gerar as Curvas de Nível no AutoCAD
 

Para gerar a interpolação dos lados da malha 
gerar as curvas de nível (cadência de 1m em 1m), é necessário 
acessar: POSIÇÃO \ CURVAS DE N
 

 

No rodapé da janela do AutoCAD (Caixa de Diálogo do AutoCAD) 
aparecerá uma mensagem, perguntando se você deseja interpolar 
todos os pontos, para confirmar é só clicar no botão ENTER do 
teclado. 
 

 

No rodapé da janela do AutoCAD (Caixa de Diálogo do AutoCAD) 
aparecerá a mensagem  mostrada abaixo, indicando que os pontos 
foram selecionados e que o programa Posição iniciou o módulo de 
cálculo das curvas de nível. 
 

 

Em seguida aparecerá a janela indic
necessário fornecer os parâmetros de Formatação de apresentação e 
cadência das curvas de nível. 
 

no AutoCAD 

Para gerar a interpolação dos lados da malha Triangular, e assim 
gerar as curvas de nível (cadência de 1m em 1m), é necessário 

CURVAS DE NIVEL \ DESENHAR CURVAS DE NIVEL. 

 

No rodapé da janela do AutoCAD (Caixa de Diálogo do AutoCAD) 
, perguntando se você deseja interpolar 

todos os pontos, para confirmar é só clicar no botão ENTER do 

 

No rodapé da janela do AutoCAD (Caixa de Diálogo do AutoCAD) 
mostrada abaixo, indicando que os pontos 

foram selecionados e que o programa Posição iniciou o módulo de 

 

Em seguida aparecerá a janela indicada abaixo, onde será e 
fornecer os parâmetros de Formatação de apresentação e 
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Realize a Formatação das curvas de nível, conforme indicado na 
figura ao lado, e com as informações abaixo. 
 
Curvas Mestras: 5m 

Curvas Auxiliares: 1m 

Distância Máxima de interpolação: 100m 

Tamanho do Texto: 5mm 

Grau de Suavização: 4  

 

Ao finalizar as configurações, clique em "CALCULAR"

desenhadas as curvas de nível no AutoCAD, conforme mostrado 

figura abaixo. 

 

Universidade Católica de Pernambuco 
LABTOP 

Realize a Formatação das curvas de nível, conforme indicado na 

Ao finalizar as configurações, clique em "CALCULAR", por fim serão 

desenhadas as curvas de nível no AutoCAD, conforme mostrado na 
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EXERCÍCIO: Abaixo Segue Exercício Proposto 

Ponto Este (m) Norte (m) Cota (m) 

1 284.390,55 9.133.023,66 282,850 

2 284.488,28 9.133.032,06 291,080 

3 284.610,20 9.133.027,44 297,180 

4 284.622,34 9.132.911,12 292,605 

5 284.564,48 9.132.888,07 292,610 

6 284.418,94 9.132.890,28 287,730 

7 284.388,32 9.132.943,49 284,985 

8 284.444,34 9.132.987,50 288,035 

9 284.460,87 9.132.921,52 294,130 

10 284.522,97 9.132.985,37 294,130 

11 284.524,25 9.132.913,90 294,895 

12 284.579,72 9.132.992,09 297,180 

13 284.632,22 9.132.974,02 295,660 

14 284.492,16 9.132.881,96 290,320 

15 284.381,60 9.132.888,33 286,510 

16 284.620,14 9.132.884,17 291,460 

17 284.502,21 9.132.937,94 295,660 
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Mostrando os Triângulos gerados 

 

 

 


