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FICHA 2 

 

Processamento de Poligonal Fechada e Calculo de Fechamento Angular e Linear no Programa POSIÇÃO

1.  Criar nova Pasta de Trabalho 
 

No Windows Explore criar uma pasta "ALUNO" dentro do diretório 
C:\Posicao\Demos, onde ficarão guardados os trabalhos, caso a pasta 
já exista, não precisa criá-la. 
 

 
 

 
 

Dentro da Pasta "ALUNO", criar uma nova pasta onde você salvará 
seus arquivos de trabalho, sendo o nome da pasta correspondente ao 
“Número da Turma” e o seu "Nome e Sobrenome". 
Exemplo: WY69_Joao_Silva ou NY45_Maria_Silva. 
 

 
 

2.  Abrir o Programa Posição 
 

Para abrir o programa Posição, basta acessar o ícone na área de 
trabalho, ícone indicado abaixo. 
 

 
Ícone do Programa Posição 

 

 
Janela principal do programa Posição 

 
3.  Criando arquivo de codernetas (*.cad) 

 

Acesse a opção "Arquivos", lado superior esquerdo da tela principal 
do programa Posição. 
 

 
 

 
 
Isso abrirá a janela indicada abaixo, acesse a sua pasta, depois 
coloque seu nome, e escolha o Tipo de arquivo a ser criado "Arquivos 
de Coordenada Posição (*.cco)", em seguida clique no botão Abrir. 
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No canto superior esquerdo aparecerá a indicação que o arquivo 
criado "Joao_silva.cad" está ativo. 
 

 
 

 
 

OBS: Caso o nome do arquivo criado não apareça, será necessário 
clicar no sinal de mais "+" 
 

 
 

Por fim para ativá-lo basta clicar com o botão direito em cima de seu 
nome "Joao_Silva", e depois em Abrir conforme indicado abaixo. 
 

 
 
4.  Inserir os dos do usuário da caderneta de campo 

 

Clicar em Serviço e em seguida preencha os dados solicitados, 
conforme indicado no modelo abaixo, depois clique em Gravar. 

 
 

Aparecerá a Janela abaixo: 

 
 

5. Iniciar inserção dos dados da Poligonal 
 

Clicar em CADERNETA e em seguida aparecerá a janela indicada 
abaixo: 
 

 
 

 
 

Seleciones a configurações indicadas abaixo e em seguida aperte no 
botão salvar: 
 

 
 

 
 

Após realizar as configurações indicadas acima, pode-se iniciar a 
digitação dos dados do levantamento da Poligonal. 
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Após realizar a digitação dos dados do levantamento da primeira estação da Poligonal, se na estação inserida foram feitas leituras 
de irradiação, deve-se realizar o procedimento abaixo para inserir os dados das irradiações. 
 

  
 
 



UNICAP - Universidade Católica de Pernambuco 
Laboratório de Topografia da UNICAP - LABTOP 
TOPOGRAFIA 
 

Após realizar a digitação dos dados do levantamento das irradiações da primeira estação da Poligonal, deve-se proceder a 

digitação dos dados das outras estações da Poligonal levantada, adotando o procedimento abaixo indicado. 

 
 

Abaixo segue as outras Estações da poligonal, e ao finalizar, clicar no Salvar e Sair. 
 

  
 

Também é possível visualizar em Formato de Planilha, Basta clicar em Visualizar em Planilha (botão no canto direito Superior), 
sendo mostrado os dados digitados conforme planilha abaixo,  e depois  para voltar é só clicar em Visualizar Ponto a Ponto. 
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6. Calculo dos Erros de Fechamento Angular e Linear da 
Poligonal Fechada 

 

Depois que os dados da Poligonal e da Irradiação forem digitados, é 
necessário realizar o cálculo do erros de fechamento Angular e 
Linear. 
 
6.1 - Configurações di Sistema 
 
DEFINIÇÕES DE PRECISÕES E TOLERÂNCIAS: Antes de iniciar o 
processamento dos erros de fechamento, é necessário inserir os 
parâmetros, definindo o limite máximo em que se deseja chegar 
com o cálculo. 
 
Precisão Angular: Define a precisão angular mínima esperada no 
cálculo da Poligonal. É informada em função do número de vértices 

e definida em  , onde S representa o valor em segundos e N o 
número de vértices. Se a precisão do cálculo ultrapassar o valor 
definido o programa irá apresentar uma opção para distribuir o 
erro. 
 
Precisão Linear: Define a precisão linear mínima esperada no 

cálculo da Poligonal. É definida em  metros E representa o erro 
da poligonal e K o perímetro da poligonal. Se a precisão do cálculo 
ultrapassar o valor definido o programa irá apresentar uma opção 
para distribuir o erro. 
 
Precisão Altimétrica:  Define a precisão altimétrica mínima 

esperada no cálculo da Poligonal. É definida em  , onde  
MM representa o erro máximo em milímetros e K o perímetro da 
poligonal em quilômetros. Se a precisão do cálculo ultrapassar o 
valor definido o programa irá apresentar uma opção para distribuir 
o erro. 
 
Tolerância Angular: Define a tolerância angular máxima entre 
leituras do mesmo ângulo. Qualquer diferença acima do valor 
definido encontrada na caderneta durante o cálculo será 
apresentada na caixa de Análise da Poligonal. 
 
Tolerância Linear: Define a linear máxima entre visadas de vante ou 
ré ao mesmo ponto. Qualquer diferença acima do valor definido 
encontrada na caderneta durante o cálculo será apresentada na 
caixa de Análise da Poligonal. 
 
Tolerância Altimétrica: Define a altimétrica máxima entre visadas 
de vante ou ré ao mesmo ponto. Qualquer diferença acima do valor 
definido encontrada na caderneta durante o cálculo será 
apresentada na caixa de Análise da Poligonal. 
 
MODO DE CÁLCULO DO PROGRAMA (UTM ou Topográfico): Define 

como serão efetuados as reduções dos cálculos de poligonal e 

irradiações. A opções são: 

Topográfico: Indica que o cálculo será feito sobre um plano 

Topográfico e nenhuma redução nos dados levantados será 

aplicada no cálculo das poligonais e irradiações. As coordenadas 

serão calculadas aplicando os ângulos e  as distâncias como foram 

lidas em campo. O cálculo Topográfico não possibilita a definição 

do Datum e do Meridiano Central. 

 

UTM: Indica que o cálculo será feito sobre um plano UTM e serão 

aplicadas as reduções angulares e lineares de acordo com o datum 

e o meridiano central configurados no cálculo das poligonais e 

irradiações. Devem ser definidos um Datum e um Meridiano 

Central. Novos Datums podem ser cadastrados na opção 

GEODÉSIA. 

MÉTODO DE DISTRIBUIÇÃO DO ERRO ANGULAR.: Define de que 

forma o erro angular será distribuído. 

Inversamente proporcional à distância: Define que o erro angular 

encontrado no cálculo será distribuído sobre as projeções das 

coordenadas, utilizando o princípio de quanto maior a distância 

menor a correção. 

Proporciona ao número de vértices: Define a distribuição do erro 

angular encontrado no cálculo como o erro total dividido pelo 

número de vértices da poligonal.  

Após realizar as configurações clique em OK 

 

 

 

Antes de iniciar o cálculo da poligonal, é necessário configurar as 

partidas, ou seja, as coordenadas planimétricas da estação de 

partida (X,Y,Z), e o azimute inicial, para isso deve-se clicar no botão 

PARTIDAS. 
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Para o exercício proposto deve-se configurar a janela de 

"Sequência da Poligonal" como indicado abaixo, e depois clicar no 

botão Gravar. 

 

Coordenadas da Estação de Partida 1: X=500,00m ; y=1000,00m 
Azimute 1-4 = 1440 14' 00" 
 
Depois para iniciar o cálculo da poligonal e seu ajustamento, basta 
clicar no botão CALC. POLIGONAL, como indicado abaixo. 
 

 
 
 
Aparecerá a mensagem abaixo indicando a necessidade e 
confirmação de ajustamento/distribuição do erro Angular, então 
deve-se clicar no botão SIM. 
 

 
 
Após essa confirmação, serão mostrados na tela principal do 
programa Posição os resultados do fechamento Linear e Angular da 
poligonal calculada.  
 

 
 

 
 
Após o processamento do Fechamento Angular e Linear, pode-se 
gerar um Relatório de Processamento. 
 

 
 

 
 

 
Para visualizar o Croqui da Poligonal basta clicar no Botão CROQUI 
 

 
 
Aparecerá a janela abaixo mostrada com o desenho da poligonal 
inserida no programa e ajustada. 
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7. Gerar desenho no AutoCAD/Microstation 
 

Depois que os dados da Poligonal e da Irradiação forem digitados, é 
fundamental gerar uma cópia digital  em algum Software CAD 
(AutoCAD ou Microstation), onde serão feitos os acabamentos 
finais no desenho e sua apresentação.  
 
7.1 Importar arquivo de extensão .xyz 
 
A medida que os dados são inseridos e processado são criados os 
arquivos dentro da pasta criada dentro de 
"C:\Posicao\Demos\ALUNO\WY69_Joao_Silva". 
 

 
 
.cad - Dados da caderneta de levantamento  
.obr - Dados da "Obra" 
.pol - Dados de fechamento da Poligonal 
.seq - Sequência de cálculo da Poligonal 
.xyy - Coordenadas Topográficas Ajustadas 
 
Para importar os dados das coordenadas calculadas para o 
AutoCAD, basta acessar Posição - Importar Pontos. 
 

 
 

Configurar o formato de importação como mostrado abaixo, e 
depois clicar no botão Arquivo.  
 

 
 

Após clicar no botão Arquivo aparecerá a janela abaixo, para que 

seja possível ativar o arquivo de extensão .xyz dentro de 
"C:\Posicao\Demos\ALUNO\WY69_Joao_Silva", contendo os dados 
da poligonal a ser desenhada no AutoCAD. 
 

 
 

 
 
Por fim, a poligonal será importada para o AutoCAD, como 
mostrado abaixo: 

 
Vista do Vértice 1 da Poligonal Fechada calculada e desenhada 

 

 


