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Definição

O Desenho Topográfico da área levantada será efetuado a

partir dos dados medidos e do croqui elaborado em campo.

Durante a etapa do desenho o croqui desempenha papel

fundamental, pois é por meio dele que se saberá quais

pontos serão unidos e o que representam.
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Desenho Topográfico
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Desenho Topográfico
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Caderneta Planimétrica campo
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Convenções Topográficas
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Convenções Topográficas
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Passo Médio

A habilidade da medir distâncias a passos com razoável

precisão é útil para os engenheiros, sobretudo os

topógrafos, pois o mesmo pode utilizara as medidas a

passos para fazer medições aproximadas rapidamente ou

para checar medições feitas por métodos mais precisos. Ele

fazendo isso com freqüência é capaz de detectar erros nos

levantamento realizados
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Passo Médio
Usado com freqüência para avaliação de distância onde não se exija maior precisão. Sua

pouca precisão decorre das várias causas que influem em sua variação. Circunstâncias que

dependem do próprio operador tais como a velocidade de sua marcha, sua estatura, estado

de fadiga, sobrecarga, idade , dentre outras; circunstâncias que dependem do terreno como

maior ou menor inclinação, aderência e circunstâncias várias tais como obstáculos, vento,

temperatura, dentre outras.

Plano Inclinado
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Medidas de Distância com Trena
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