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Um mapa e especificamente uma planta topográfica é 
uma representação plana da superfície da terra.Mas 
como esta não é planificável, necessariamente a 
representação sobre o papel apresentará deformações. 
  



 



Coordenadas Geodésicas /Geográficas 

• O globo é dividido em latitudes, que vão de 0 a 90 graus 
(Norte ou Sul) e longitudes, que vão de 0 a 180 graus 
(Leste ou Oeste). Para efeitos práticos, usam-se as siglas 
internacionais para os pontos cardeais: N=Norte, S=Sul, 
E=Leste/Este, W=Oeste. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Latitude
http://pt.wikipedia.org/wiki/Norte
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sul
http://pt.wikipedia.org/wiki/Longitude
http://pt.wikipedia.org/wiki/Leste
http://pt.wikipedia.org/wiki/Oeste


Coordenadas UTM 
• Introdução  

• A projeção de Mercator utiliza o desenvolvimento do cilindro. Foi 
concebido pelo cartógrafo belga Gerhard Kremer (1512-1594), mais 
conhecido pelo seu nome latinizado Mercator. 

• O Sistema Universal Transverso de Mercator (UTM) é baseado na 
projeção cilíndrica transversa proposta nos EUA em 1950 com o 
objetivo de abranger todas as longitudes. 

• As diferença entre a projeção de Mercator e o sistema UTM é que, no 
primeiro, o cilindro é paralelo ao eixo de rotação da Terra esférica, 
enquanto que, no segundo, o cilindro é perpendicular ao eixo de 
rotação da Terra elipsoidal. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Proje%C3%A7%C3%A3o_de_Mercator
http://pt.wikipedia.org/wiki/Proje%C3%A7%C3%A3o_de_Mercator
http://pt.wikipedia.org/wiki/Proje%C3%A7%C3%A3o_de_Mercator
http://pt.wikipedia.org/wiki/Proje%C3%A7%C3%A3o_de_Mercator
http://pt.wikipedia.org/wiki/Proje%C3%A7%C3%A3o_de_Mercator
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cilindro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cart%C3%B3grafo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Belga
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Kremer
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Kremer
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Kremer
http://pt.wikipedia.org/wiki/1512
http://pt.wikipedia.org/wiki/1594
http://pt.wikipedia.org/wiki/EUA
http://pt.wikipedia.org/wiki/1950
http://pt.wikipedia.org/wiki/Elips%C3%B3ide


O sistema UTM resulta na composição de 
60 fusos distintos que representam a 
superfície da Terra. Cada fuso tem a amplitude 
de 6º de longitude. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Fuso
http://pt.wikipedia.org/wiki/Longitude


Os fusos UTM recebem um 
número como denominação 
contado a partir do anti-
meridiano 180°(meridiano 
oposto ao Meridiano de 
Greenwich). O primeiro fuso 
recebe o número 1 e assim 
consecutivamente no sentido 
leste até o fuso 60. 



Planificando o globo 



A distorção nos pólos é muito grande na projeção UTM, assim para os pólos, usa-se a Projeção 
Universal Polar Estereográfica (UPS). Em muitos aparelhos receptores de sinal do Sistema de 

Posicionamento Global consta a opção de coordenadas UTM/UPS. 
 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_Posicionamento_Global
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_Posicionamento_Global


No sentido Norte-Sul, A nomenclatura é usada somente entre os paralelos 84° N e 80° S, 
começando a 80° S, com a letra C até a letra X. As letras I e O são omitidas porque 
podem ser confundidos com números.  

Em latitudes a divisão é feita em segmentos de 8° e o sistema é limitado 
pelos paralelos 84 º N e 80º S, onde as deformações ainda não são significativas.   

http://pt.wikipedia.org/wiki/Latitude
http://pt.wikipedia.org/wiki/Paralelo


DATUM 

• Texto original de:  

• Wikipédia, a enciclopédia livre 

 

• "Datum", do latim dado, detalhe, pormenor (plural data) em 
cartografia refere-se ao modelo matemático teórico da 
representação  da superfície da Terra ao nível do mar, 
utilizado pelos cartógrafos numa dada carta ou mapa.  

 

• Devido a existência de vários datum em utilização simultânea, 
na legenda das cartas deverá estar indicado qual o datum 
utilizado.  



Datums de Mapa  
 

O que são Datums Cartográficos? 
 
Um datum é um modelo matemático da Terra que 
aproxima a forma da Terra, e habilita cálculos a 
serem executados de uma maneira consistente e 
precisa.  
 
O datum é representado fisicamente por 
uma grade de estações no solo cujas posições 
foram medidas com precisão e calculadas nesta 
superfície de referência. As linhas de latitude e 
longitude em um mapa ou carta são referenciados 
para um datum de mapa específico. 

Referencia:  GPSMAP 60CSx ® manual do proprietário 



 
Elipsóide Local  
Além do elipsóide terrestre médio que é uma aproximação do geóide total, se estabelece 
também o elipsóide local através da adaptação a uma porção da superfície geoidal. Em 
geral se supõe que o eixo menor desse elipsóide local seja paralelo ao elipsóide global 
geocêntrico. Existem ainda elipsóides convencionais, que não são geocêntricos nem seu 
eixo menor é paralelo ao eixo de rotação médio da Terra, representando mais ou menos a 
geometria do geóide na área .  

[ Verônica M. C. Romão - Conceitos de Geodésia ] 



• Atualmente, o Sistema Geodésico Brasileiro (SGB) 
é o SAD-69 (Datum Sul-Americano 1967).  

• O Datum  SAD-69 usa o elipsóide de referência 67 
• O Datum  SIRGAS2000  usa o elipsóide  Global  



 



 

IBGE - DGC - Coordenação de Geodésia - Projeto Base de Dados do SGB 


