CATOLICA

Estradas Il

Estudos Geotécnicos - Questionario 02

Acesse o site: www.dnit.gov.br e sigas os links: IPR/publicacdes/Publicacdo 726 — Diretrizes basicas para laboracdo de estudos e projetos — Escopos
basicos —Instrucdes de servicos/IS-206-Estudos Geotécnicos (pagina 273) e com base na IS-206 encontrada respondas as seguintes questoes:

1. Quais as fases dos estudos geotécnicos no projeto de implantacdo de uma rodovia? Quais as atividades desenvolvidas em cada fase?
2. Qual o espacamento maximo das sondagens no subleito e qual a profundidade minima de cada furo na fase de projeto basico? Quais as
mudangas para o projeto executivo?
3. Num segmento em corte como devem ser feitas as sondagens e a verificagdao do nivel d’dgua em cada fase dos estudos geotécnicos?
Os Estudos de ocorréncias de materiais podem ser iniciados antes da defini¢ao do tragado em planta da rodovia? Quais as fases dessa etapa
dos Estudos Geotécnicos dentro do projeto basico?
5. Quais os requisitos para uma ocorréncia de material ser viavel?
6. Seguindo as diretrizes para o estudo de subleito na fase de projeto executivo e considerando o tragcado em planta e perfil abaixo apresentado,
responda as seguintes questdes:
a. Quantos furos de sondagens serdo necessarios para o trecho mostrado? e qual a profundidade média desses furos?
b. Quais os ensaios que devem ser realizados nos materiais coletados?
c. Se no corte mostrado entre as estacas 65 e 77 for previsto um empréstimo lateral quantos furos de sondagem devem ser feitos para
a caracterizacdo desse empréstimo?
d. Se no aterro mostrado entre as estacas 77 e 90 houver indicios de ocorréncia de solos com baixa capacidade de suporte no subleito,
o que devera ser feito para a definicdo da capacidade de suporte do terreno natural?
7. No estudo de materiais para pavimentacdo do projeto executivo como é feita a localizacdo dos furos de sondagem e a localizacdo da

ocorréncia?
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8. Se na regido existirem diversas pedreiras comerciais, os estudos desse material podem ser resumidos a uma pesquisa de prego da brita
produzida nesses locais? Justifique a resposta.
9. Qual deve ser a metodologia para a realizacdo de sondagens nos locais de fundag¢des das OAEs?
10. Que estudo deve ser feito para a definicdo da inclinacdo dos taludes no projeto geométrico?
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