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»Introducao;

»Premissas Basicas;
»Caracteristicas do Projeto;
»Etapas de construcao;
»Ensaios;

»Beneficios Gerados;

>Video;



Introducao

A Ponte Estaiada sobre o Rio Negro € um projeto do Governo do Estado do
Amazonas e sera indutora de uma série de intervencgdes no setor sul da Regiao
Metropolitana de Manaus, envolvendo, diretamente, os municipios de Iranduba,

Manacapuru e Novo Airdo e, indiretamente, todos os Municipios dos rios Solimoes,
Javari, Ica, Jutai, Japura, Jurua e Purus.
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Premissas adotadas na fase de projeto basico

» Menor distancia entre as margens;

» Estrutura viaria local mais adequada para a implantagcao dos acessos a
ponte;

» Menor impacto ambiental e as propriedades existentes;

» Permitir a navegacao de todos os calados durante o ano inteiro;



Tracado da ponte e acessos viarios
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Dados Gerais do Projeto

Comprimento total da ponte — 3.595 m;

Numero de vaos — 73 vaos;

Extensao do trecho estaiado — 2 vaos de 200 m;
Extensao do trecho corrente — 3.195 m;

Largura no trecho estaiado — 22,60 m;

Largura nos trechos correntes — 20,70 m;

Altura dos vaos centrais — 55 m acima da cota +30 m;
Altura do mastro — 103,3 m acima do tabuleiro;
Total de vigas pre-moldadas — 213 un;

Numero total de estacas escavadas — 246 un.
Numero total de estais — 104 un.

Voume de concreto — 160.395 m?®

Quantidade de ago — 20. 025 ton
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Vista da ponte sobre imagem real










Maquete eletronica
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Projeto — planta baixa apoio
trecho corrente
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Projeto - secao transversal apoio
trecho corrente
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Projeto — vista longitudinal
trecho estaiado

2 X 26 estais 2 x 26 estais

VAO LIVRE PARA NAVEGAGAO - 100m (110yd)
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Projeto — sec¢ao transversal
trecho estaiado
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Mastro - secao longitudinal
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Etapas de Construcao

» Mobilizacao e implantacdo do canteiro de obras;

» Sondagens em terra e agua;

» Fundacoes:

- Trechos em agua — estacas escavadas de grandes diametros (2,20 e 2,50 m);

- Trechos em terra — direta, estacas hélice continua e raiz;

» Meso e superestrutura: blocos, pilares, travessas, vigas longarinas, tabuleiro e
aduelas prée-moldadas de concreto no trecho estaiado;

> Mastro central com camara de estais.
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Mobilizacao e Canteiro de obras
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_Canteiro de obras da margem direita —
" patio de fabricagao de tubos
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Logistica de aquisi¢cao dos principais insumos
raiba
Recife
LEGENDA:
] FORNECIMENTO DE ACO: ) LN
QUANTIDADE: 20.025 ton.(CONSTRUCAO) ciasbon),
i 10.383 ton. (BOBINAS) o
-SAO PAULO
-RECIFE

I:I FORNECIMENTO DE BRITA:
QUANTIDADE: 113.670 m?
-MOURA

-PORTO VELHO
-BOAVISTA

|:| FORNECIMENTO DE BENTONITA:
QUANTIDADE: 1.400ton.
-PARAIBA

Séo Paulo
MEIOS DE TRANSPORTE:

| TRANSPORTE FLUVIAL
. FORNECIMENTO DE CIMENTO:
QUANTIDADE: 72.953 ton.
-MANAUS
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Sondagens



Sondagem em terra




Sondagem em agua




Perfil de sondagem parcial entre apoios 53 e 64 — projeto executivo
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Fundacao em Terra
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Fundacdo em Agua
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Caracteristicas da Fundacao

Projecao Maxima
na Cheia de 58m
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Fabricacao da camisa metalica
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Camisa

Metalica |
v

45m ~ 75m

Fundacao — Altura e diametro da camisa metalica

. Prédio da Receita
Federal de Manaus

1,70m

60m

2,50m
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Projeto Executivo — estacas escavadas

-lcamento e posicionamento da camisa
metalica 4

Metodologia executiva

-Cravacao da camisa metalica até o
topo da camada de rocha.

BALSA 01 BALSA 02

-Escavacao

| FGENDA:

Bl oo
] SOLO

+28,00
i BALSA 02 BALSA 04 BALSA 02 BALSA 03
|
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Icamento e posicionamento da
camisa metalica

|
4

— i



&
o)
O
o
@

r
@)
©
©
>
©
bt
O
@)
bt
o
>

~

Cravac




Escavacao
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Processo de desarenacao da
lama bentonitica de dentro da
estaca escavada



Posicionamento da armacao
da estaca
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- Concretagem da estaca
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Principais dificuldades para a execucao das
estacas de fundacao:

»Escavacoes em grandes profundidades de solos diversificados e
espessuras variaveis;

»Profundidades de escavacao que podem chegar a 60 metros abaixo do leito
do rio;

» Comprimento de estacas de até 91 metros, exigindo que os equipamentos
trabalhem no limite operacional,

»Elevado peso do tubo-camisa, de até 75 ton, com guindastes embarcados
de 300 ton, acarretando reforco nos flutuantes locais disponiveis.



CAMARGO
CORREA

Trecho corrente



Meso e Super-estrutura




Bloco de fundacao
cimbramento convencional
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Bloco-casca, por
impossibilidade de cimbramento







Bloco-casca o mas
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Viga travessa —

pré-armacao
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Viga travessa —




Viga travessa -

execucgao




Viga travessa concluida
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Transporte de viga longarina
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Transporte de viga longarina
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Lancamento da viga longarina
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Trelica lancadeira
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Trelica em direcao ao apoio para
o langamento da viga longarina
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Lancamento das pré-lajes




angcamento das pre-lajes
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Armacao do tabuleiro corrente
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'Concretagem do tabuleiro corrente
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Tabuleiros concretados
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Trecho Estaiado



Bloco de fundacio do apoio central
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Laje de disparo do apoio central




Mastro do apoio central =
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Fabricacao das aduelas
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Fabricacao das aduelas




das aduelas
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Posicionamento da aduela
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Icamento da aduela
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Protensdo da aduela
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Estaiamento







Estaiamento
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Avanco da superestrutura do
trecho estaiado — aduelas e
mastro




Avanco da superestrutura
do trecho estaiado aduelas
e mastro
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Controle de qualidade do
Concreto nas estacas
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Prova de carga estatica
nas estacas
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Pilote ensayado
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Tunel de vento
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Ensaios dinamicos no tabuleiro
do trecho corrente



CAMARGO
CORREA




Vista geral MD
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Vista geral
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Documentario
Ponte sobre o Rio Negro
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