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DEFINIÇÃO:

Representa a parte dos estudos pré-construtivos que analisa
o comportamento dos elementos dos solos no que se refere
diretamente à obra

FASES:

Fase de projeto básico

Estudos do subleito

Estudos de materiais

Fase de projeto executivo

Estudos do subleito

Estudos de materiais

Estudos de fundação
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ELEMENTOS CONDICIONANTES

Antecedentes:

Estudos Ambientais

Estudos Geológicos

Interdependentes:

Terraplenagem

Drenagem

Pavimentação

OAE
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Estudos 
Geotécnicos

Estudo do subleito

Estudos de fundação 

Estudos de materiais

Características de suporte

Classificação dos materiais

Empréstimos

Jazidas

Sondagens para OAEs

Inclinação de taludes

Areiais/Pedreiras

Verificação do NA
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ESTUDOS DO SUBLEITO – FASE DE PROJETO BÁSICO:

• Sondagens a intervalos de no máximo de 500 m,
atingindo a profundidade de 1,0 m a baixo do greide
do projeto geométrico.

• As amostras coletadas em cada furo, nos diversos
horizontes de material, serão objeto de ensaios de
caracterização (limites físicos e granulometria),
compactação e ISC.

• Nos locais de solos moles, realização de sondagem para
determinação das espessuras médias das camadas e
parâmetros de coesão e adensamento
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ESTUDOS DO SUBLEITO – FASE DE PROJETO BÁSICO:

• Será executada, no mínimo, uma sondagem nas seções
centrais das gargantas das linhas selecionadas, para
definição da profundidade da rocha, espessura da camada
de solo, classificação dos materiais, seguindo-se o mesmo
procedimento nas encostas íngremes, zonas coluviais e de
tálus;

• As sondagens nos cortes para verificação do NA constarão
de, no mínimo, 3 furos, um em cada ponto de passagem
(PP) e o outro no meio do corte, todos até a profundidade
de 1,50 m abaixo da cota do subleito.
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ESTUDOS DO SUBLEITO – FASE DE PROJETO BÁSICO:

• Tipos de sondagens:
• Pá e picareta

• Trado

• SPT

• Rotativa
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ESTUDOS DO SUBLEITO – FASE DE PROJETO EXECUTIVO:

• Realização de sondagens com espaçamento máximo de
150m nos cortes e 200m nos aterros:

• Profundidade de 1,00m abaixo do greide:

• Execução de sondagem SPT nos locais de solo mole com
coletas de amostras, determinação das espessuras das
camadas e realização de ensaios de massa específica,
resistencia a compressão, adensamento, granulometria, LL
e LP
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ESTUDOS DO SUBLEITO – FASE DE PROJETO EXECUTIVO:

• Elaboração de boletim de sondagem, coleta de amostras a
cada horizonte ou a cada 3,00m se não houver variação;

• Realização de ensaios de caracterização:
• Granulometria (peneiramento e por sedimentação);

• Limite de Liquidez

• Limite de Plasticidade

• Compactação

• ISC(CBR)

• As sondagens nos cortes para verificação do NA constarão de, no mínimo,
3 furos, um em cada ponto de passagem (PP) e o outro no meio do corte,
todos até a profundidade de 3,00m abaixo do greide. Em todos os furos
deverão ser coletadas amostras para determinação da umidade natural
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ESTUDOS DE MATERIAIS– FASE DE PROJETO BÁSICO:

• Etapas:
• Inspeção no campo

• Sondagens e coletas de amostras

• Realização de ensaios

• Serviços:

• 05 a 10 furos em cada ocorrência ( na periferia e na parte central)

• Coleta de amostra e realização de ensaios de caracterização
• Solo: Granulometria, LL, LP, CBR e compactação

• Materiais lateríticos: relação sílica-sesquióxidos

• Areia: Granulometria, Teor de matéria orgânica e Equivalente de areia

• Pedra: Abrasão Los Angeles, Índice de forma e Adesividade

• Definição das espessuras de expurgo e de material utilizável

• Elaboração de croqui localizando os furos de sondagens na áreas e a
área em relação à rodovia;

• Ocorrência satisfatória: material atende as especificações e volume
superior a 10.000m³.
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ESTUDOS DE MATERIAIS– FASE DE PROJETO EXECUTIVO:

• Empréstimos para corpo de aterro:
• Empréstimos laterais: sondagens a cada 100m

• Empréstimos concentrados: mínimo de 05 furos. Reticulado com malha
de 50m para áreas com volume superior a 10.000m³

• Coleta de amostra e realização de ensaios de caracterização:
Granulometria, LL, LP, CBR e compactação;

• Determinação da densidade “in situ” para cálculo do fator de
empolamento.

• Materiais para pavimentação
• Realização de sondagens com malha de 30m, (mínimo de 09 furos e

elaboração do boletim de sondagem de cada furo);

• Coleta de amostras e realização de ensaios de caracterização:
• Solo: Granulometria, LL, LP, equivalente de areia, CBR e compactação e densidade
“in situ” se for Material laterítico: relação sílica-sesquióxidos

• Areia: Granulometria, Teor de matéria orgânica e Equivalente de areia

• Pedra: Abrasão Los Angeles, Índice de forma e Adesividade, durabilidade. Ensaios de
lamina e de Difração de raio X se a rocha for basáltica)
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ESTUDOS DO MATERIAIS – FASE DE PROJETO EXECUTIVO:

• Materiais para Pavimentação:
• Elaboração de croqui da ocorrência, mostrando a malha

dos furos, áreas de materiais aproveitáveis, número da
ocorrência , nome e endereço do proprietário, distancia ao
eixo da rodovia, condições de acesso, vegetação existente,
volume útil e fotografias
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ESTUDOS DO MATERIAIS – FASE DE PROJETO EXECUTIVO:
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ESTUDOS DE FUNDAÇÃO– FASE DE PROJETO BÁSICO:

• Nas áreas de solos compressíveis e locais de implantação
de aterros:
• Realização de sondagens para determinação das espessuras das

camadas e valores preliminares das coesões e dos coeficientes de
adensamento;
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ESTUDOS DE FUNDAÇÃO– FASE DE PROJETO EXECUTIVO:

• Fundação de aterros:
• Realização de sondagens SPT para determinação das espessuras das

camadas, coleta de amostra Shelby, determinação da umidade natural,
massa específica, Granulometria, LL, LP resistência a compressão, e
adensamento
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ESTUDOS DE FUNDAÇÃO– FASE DE PROJETO EXECUTIVO:

• Locais de fundação de Obras de Artes Especiais:
• Realização de sondagens SPT, rotativas ou mistas nos locais de fundação

das obras ( no mínimo 01 sondagem em cada linha de pilar)
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ESTUDOS DE FUNDAÇÃO– FASE DE PROJETO EXECUTIVO:

• Estabilidade de Taludes:
• Divisão do trecho em segmentos homogêneos, estudo do

comportamento dos taludes existentes com alturas superior a 5,0m,
coletas de amostra e realização de ensaios


