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Exercícios  - Estudos Geotécnicos – Lista 01 

Assinale como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmações a respeitos de Estudos 

Geotécnicos de um  projeto rodoviário ( justifique as alternativas assinaladas como falsas): 

 

1.(  ) Os estudos de fundação das OAEs  só são realizados na fase do projeto executivo por que só nesta 

fase tem-se a definição exata dos locais de fundação; 

2. (  ) Os Estudos Geotécnicos podem influenciar o projeto geométrico de uma rodovia identificando os 

locais onde ocorrem materiais de 3ª categoria, solo moles e áreas sujeitas a inundações; 

3.(  ) Os estudos ambientais influenciam os Estudos Geotécnicos quando definem áreas onde não poderão 

ser estudadas ocorrências de materiais; 

4.(  ) Apenas na fase de projeto básico deve ser feita a verificação do nível d´água nos segmentos de 

corte; 

5.(  ) Se for detectado um segmento com a ocorrência de solo mole, devem ser feitas coletas de amostras e 

realizados ensaios de caracterização dos materiais como granulometria, CBR e limites de Attemberg; 

6.(  ) Num segmento de corte, dentro do estudo de subleito, foi realizada uma sondagem e feita a coleta de 

amostras para realização de ensaios. Embora a sondagem tenha 10m de profundidade, foi coletada 

apenas uma amostra, pois o material encontrado não variou ao longo da profundidade; 

7.(  ) No estudo de materiais, na fase de projeto básico, os critérios para a definição de uma ocorrência de 

material como viável são atender as especificações e ter um volume de exploração mínimo de 

20.000m³; 

8.(  ) Nos empréstimos laterais para corpo de aterro, na fase de projeto executivo, número  mínimo de 

furos é 05; 

9.(  ) Os ensaios que devem ser realizados numa amostra de material coletado num areal, na fase de 

projeto executivo são granulometria, equivalente de areia, plasticidade e teor de matéria orgânica; 

10.(  )  No projeto de restauração de uma rodovia com pavimento flexível, a função básica da inspeção 

visual é a divisão do trecho em segmentos homogêneos; 

11.( ) Nos estudos geotécnicos para restauração de um pavimento flexível os métodos funcionais estão 

baseados na inspeção visual e coleta de dados da superfície do pavimento 

12.(  ) Os objetivos da realização das sondagens no pavimento existente são a definição das camadas, das 

espessuras e dos materiais constituintes; 

 13.( ) O ensaio de adesividade é realizado com material coletado nos areiais visando identificar a 

compatibilidade desse material com os ligantes betuminosos; 
14.(  ) O fator de empolamento é calculado a partir das densidades dos materiais determinadas no local de 

escavação e a densidade obtida no ensaio de compactação realizado no local do aterro; 

15.(  ) No estudo de subleito de uma rodovia existente, não é necessário a determinação do CBR das 

camadas do pavimento existente, uma vez que quando foi construído, os materiais já atenderam os 
valores de CBR mínimo; 

16.(  ) Nos locais previstos para construção de Obras de Arte Especiais onde houver rocha aflorando as 

sondagens podem ser dispensadas, pois o terreno nesses locais já é firme e a fundação das obras será 
superficial; 

17.( ) Para um mesmo material, se alterarmos a energia de compactação de 26 para 56 golpes, a densidade 

máxima do material  dobrará de valor.  

18.(  ) O ensaio de Granulometria é realizado com material coletado nas jazidas visando a obtenção de 

parâmetros para classificação do material quanto a resistência ao desmonte; 

19.(  ) Para verificação do NA de um corte devem ser feitos no mínimo 03 furos com profundidade 

mínima de 1,50m abaixo do subleito, mesmo que o corte tenha alturas acimas de 10m; 

20.(  ) No controle geotécnico da execução de uma camada de aterro, o grau de compactação é obtido a 
partir da densidade obtida na camada de aterro e aquela obtida no local de escavação do material.    


