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DESC STICAS ICAS |Unidad CLASSE 0 CLASSE | CLASSE Il
RIGAO DAS CARACTER TECN Plano | Ondul. | Mont. | Pleso | Ondul. | Mont | Plano | Ondul. | Mont
Velocidade diretriz minima km/h 120 100 80 100 80 60 100 | 70 50
DistAncia de visiblid. de parada: — minimo desejavel | m | 310 | 210 | 140 | 210 | 140 | 85 | 210 | 110 | 65

~ minimo absoluto m 205 | 155 | 110 | 155 | 110 75 | 155 | 90 | 60
Distancia minima de visibilidade de ullrapassagem m - - - | 680" | 560" | 420" | 680 | 490 | 350
Raio minimo de curva horizontal (p/superelev. méx.) m 540 | 345 | 210 | 345 | 210 | 115" | 375 | 170 | 80
Taxa de superelevaglo maxima % 10 10 10 10 10 [ 109 | 8 8 8
Rampa méxima % 3 4 5 3 4% 6 3 5 7
Valor K para curvas convexas: ~minimo desejavel m% | 233 107 48 107 48 18 | 107 | 29 | 10
- minimo absoluto m% | 102 58 29 58 29 14 58 | 20 9
Valor K para curvas cOncavas: - minimo desejavel m% 80 52 32 52 32 17 52 | 24 12
- minimo absolulo m/% 50 36 24 36 24 15 36 19 11
Largura da faixa de transito m 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 3,60 | 360 3,50 | 3,30
Largura do acostamento extemo: — minimo desejavel m - - - - - - - - -
~ minimo absoluto m_| 350 |300™]|300%|300"| 250 | 250 | 2,50 | 2,50 | 2,00
Largura do acostamento inlerno: - pistas de 2 faixas m o.eM.zolg.am.oo 0,50-0,60| Somenie para a classa IA, - - -
- pistas de 3 faixas m  [2,50-3,00/2,002,50/2,00-2,50| Aplicam-s9 0s mesmos valo- | - - -
~ pistas de 4 faixas m 3,00 [2,50-3,00{2,50-3,00| res inciicados para a classe 0.| - - -
Gabarito vertical (altura livre): — minimo desejavel m - - - - - - 5,50 | 5,50 | 5,50
- minimo absoluto m 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 4,50 | 4,50 | 4,50
Afasl. min. borda do acost.: — obstaculos conlinuos m 05 | 05 | 050 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50
~ obstaculos Isolados m 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50
Largura do canlelro ceniral: - largura desejéavel m |10-18/10-18|10-18|10~12{10~12(10-12| - - -
- valor normal m 6-7 | 6-7|6-7| 26 26 26 - - -
- minimo absolulo m 3-7 | 3-7|3-7|3-7|3-7|3-7 - - -
‘Obsorvagbes: ) Somento para a classe IA; para a ciasse 1B, considerar 125 m. @ Soments par & Classe IA; para a classe 1B, consierar

# Preferiveimente 3,50 m quando for previsto volume hordrio unidirecional de caminhdes superior a 250 vph (ONER, 1899, p. 144),
Fonte dos dados primédrios: Manual de projeto geométrico de rodovias rurais (DNER, 1999, p. 161-168),
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CLASSE Il CLASSE IV A CLASSE IVB
DESCRICAQ DAS CARACTERISTICAS TECNICAS Uri-:hdeJ
Planc | Ondul | Mont, Plang | Ondal. | Mont. | Plane | Ondul. | Monl
Velocidade diretriz minima kenvh B0 60 40 60 40 a 60 | 40 | 30
Distancia da visibildada da parada: -~ minimo desejdvel ] 140 as 45 85 45 30 B5 | 45 | 30
= minimo absoule i 110 75 45 75 45 30 75 45 30
Disténcia minima de visibllidade de ultrapassagem m 560 420 270 420 70 180 | 420 | 270 | 180
Ralo minimo de curva horizontal (pisupenslay. mdx.) m 230 125 50 125 50 25 125 | 50 25
Taxa de superelevagio maxima % 8 ] -] 8 ] & a 8 L
Rampa maxima % 4 ] 8 4 & 8 6 | 8 |10
Valor K para curvas convexas; = minimo desejével m% 48 18 5 1] 5 2 18 5 2
= minimo absolulo % 28 14 5 14 5 2 14 5 2
Valor K para curvas cincavas: —minimo desejavel mi'% 32 17 T 17 T 4 17 T 4
= minimo absoluto m'% 24 15 7 15 T 4 15 7 4
Largura da faixa de trinsito m A50 | 330 ) 330 | 300 [ 3,00 | 3.00 | 250 | 250|250
Largura do acosfamento extemo m 250 2,00 1,50 1,30 1,30 0,80 | 1,00 | 1,00 | 0,50
Gabarilo vartical {altura ivre): - minimo desajdaval m 5,50 5,50 5,50 5,50 550 550 | 550 ) 550 | 5580
= minimo absaluto m 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 4,50 | 4, 4,50 | 4,50
Alastam. min. borda do acost.: - obstaculos continuos m 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 | 030 | 030 | 0,30
= obstéculos izolados m 050 | 050 | 060 | 050 | 050 | 050 | 0,50 | 0,50 | 0,50

: 11 Eim extansio lmitada & 300 m continuwos.

Fonlla dos dados primérios: Manual de projeto geomitrico da rodovias rurals (DNER, 199, p. 161-168).
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Projeto Geométrico em Secéao (Superelevacao)

Quadro 5.4.5.4 - Rampas de superelevac¢ao admissiveis para
pistas de 2 faixas com eixo de rotacéo no centro

V (km/h) 40 50 60 70 80 90 >100
0L(%) 0,73 0,65 0,59 0,54 0,50 0,47 0,43
(1:137) | (1:154) | (1:169) | (1:185) | (1:200) | (1:213) | (1:233)

DNIT. Manual de projeto geométrico de rodovias rurais. Rio de Janeiro, 195p., 1999. (IPR, Publicacdo 706) Pagina 107
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http://ipr.dnit.gov.br/normas-e-manuais/manuais/documentos/706_manual_de_projeto_geometrico.pdf
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Questdo: Calcule as cotas dos bordos da Curva de raio de 316,34 m, sabendo que o projeto esta especificado como
Classe 1 em Regido Ondulada, semi-pista de 3,60m com declividade transversal de 3%, e que o greide a ser considerado,

sera o projetado anteriormente calculado na questao de curva vertical.

OBS: Para o célculo das cotas da Nota de Servico do eixo e bordos da plataforma, devera ser realizada a
RETROANALISE para o ajuste dos comprimentos de Lt, Leq e Lez em fungdo do novo valor de r%.

Comprimento Minimo de Lc ou Le (Critério de Conforto).
3

L. =L =0,036.—
c e R

C

Comprimento Minimos de Lc ou Le (TABELA).

V (km/h) 40 50 60 70 80 90 100 110 120

Lc ou Le (m} 30 30 30 40 40 50 60 60 | 70

Item 1 - Calcular o diagrama de Superelevacéo (Curva para Direita) adotando o método do DNIT.

Exercicio Resolvido : https://drive.google.com/file/d/1p8ZRgqGuVQ RWpVXsVVNBolglROdQiyGW /view?usp=sharing
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